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1 Zacfname 



Blahozelame vam ku kupe digitalneho fotoaparatu 
HP PhotoSmart M41 5 a vitame vas vo svete digitalnej 
fotografie! 

Tato pnrucka vysvetl'uje funkcie fotoaparatu, pomocou 
ktorych ziskate skvele vysledky a zaroven budete mat' 
z fotografovania radost'. Medzi tieto funkcie patri: 

• Technologia adaptacneho osvetlenia HP: Automaticky 
zvyraznuje detaily stratene v tienoch. Pozrite cast' 
strana 59. 

• Zabudovand funkcia odstrdnenia efektu cervenych oci: 

Najde a odstrani efekt cervenych oa z predmetov na 
statickych obrazkoch, ktore boli ziskane s pouzitim 
blesku. Dalsie informacie obsahuje strana 79. 

• 7 rezimov snimania: Umozhuju vybrat' prednastaveny 
rezim snimania, ktory poskytne najlepsiu expoziciu pre 
bezne fotograficke sceny. Dalsie informacie obsahuje 
strana 49. 

• HP Instant Share: Tato funkcia umozhuje vybrat' vo 
fotoaparate staticke obrazky, ktore sa pri najblizsom 
pripojeni fotoaparatu k pocitacu automaticky odoslu do 
roznych ciel'ov, napriklad na e-mailove adresy, do 
albumov online a d'alsich ciel'ov. Pnjemcovia mozu 
zobrazit' vase fotografie bez toho, aby museli preberat' 
vel'ke prilohy. Dalsie informacie obsahuje strana 83. 

• Priama tlac: Priama tlac z fotoaparatu na akejkol'vek 
tladarni s certifikovanym rozhranim PictBridge bez 
pripojenia k pocitacu. Dalsie informacie obsahuje 
strana 93. 
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• Pomoc vo fotoapardte: Pokyny na obrazovke fotoaparatu 
vysvetl'ujuce pouzivanie funkcii fotoaparatu. Tieto pokyny 
mozete pouzivaf, ak nemate k dispozicii pnrucku. 



Ak chcete rozsirit' moznosti pouzitia 
fotoaparatu, mozete si zakupit' dok pre 
fotoaparat HP PhotoSmart M-series. Dok 
pre fotoaparat umoznuje jednoducho 




prenasat' obrazky na pocitac, odosielat' 
obrazky do tlaciarne, zobrazit' obrazky na televizore a 
nabijat' baterie vo fotoapardte. Dok poskytuje aj pohodlne 
umiestnenie pre vds fotoaparat. 

Nastavenie 

Ak chcete pri postupovani podl'a pokynov v tejto casti 
vyhl'adat' sucast' fotoaparatu (napriklad tladdlo alebo 
indikdtor), pozrite cast' Casti fotoaparatu na strane 22. 

1 . Pripevnenie remienka na zapdstie 



Remienok na zapdstie 
pripevnite podl'a obrazka 
k drziaku remienka na 
zapdstie na bocnej strane 
fotoaparatu. 
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2. Instalacia baterif 



1 



A 



i 




1. Otvorte dvierka priestoru pre 
baterie a pamdt'ovu kartu na bocnej 
strane fotoapardtu posunutim 
dvierok smerom k spodnej strane 
fotoapardtu. 

2. Viozte baterie do vnutra fotoapardtu 
podl'a obrazka. 

3. Zatvorte dvierka priestoru pre 
baterie a pamdt'ovu kartu - zatlacte 
ich a posunte smerom k hornej 
strane fotoapardtu tak, aby sa 
zachytila zdpadka dvierok. 

Vydrz fotoapardtu s alkalickymi, litiovymi a nikel-metal- 
hydridovymi (NiMH) bateriami je popisand v casti 
Vykonnost' podl'a typu baterie na strane 1 65. Rady na 
optimalizdciu vykonu baterif obsahuje Dodatok A, 
Pouzfvanie baterif, zacmajuci na strane 161 . 

TIP: Fotoapardt je mozne napdjaf tiez pomocou siet'oveho 
napdjacieho adaptera HP. Ak pouzfvate baterie NiMH, 
mozete ich dobfjat' vo fotoapardte pomocou volitel'neho 
siet'oveho napdjacieho adaptera HP alebo volitel'neho 
doku HP PhotoSmart M-series, pripadne samostatne, 
vo volitel'nej rychlonabijacke HP Photosmart. Dalsie 
informdcie obsahuje Dodatok B, Ndkup prfslusenstva 
fotoapardtu, zadnajuci na strane 173. 
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3. Zapnutie fotoapardtu 

Fotoapardtsa zapma posunutim vypinaca ►on/off doprava 
a jeho naslednym uvol'nenim. 

Objektiv sa vysunie a indikdtor napdjania nal'avo od 
vypinaca ► on/off sa rozsvieti zelenym svetlom. Pri zapinam 
fotoapardtu sa na obrazovom displeji zobrazi logo 
spolocnosti HP. 

4. Vyber jazyka 

Pri prvom spustem fotoapardtu sa zobrazi vyzva na 
vyber jazyka. 

1. Pozadovany jazyk vyberte 
pomocou tladdiel 4 ► 
na ovladaci © . 

2. Stlacenim tlacidla vyberte 
zvyrazneny jazyk. 



TIP: Jazyk mozete v pripade potreby zmenit' aj neskor 
pouzitim nastavenia Language (Jazyk) v ponuke Setup 
Menu (Nastavenie). Pozrite cast' Language (Jazyk) na 

strane 1 04. 





1 ■/ English 


Deutsch 


■ 


fSVSl*pS ■-■ 


Italia no 


Nederiands 


Pariugues 


PyccKww 












\w « ta seied then press OK. 
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5. Nastavenie regionu 

Po vybrati jazyka sa zobrazi vyzva na vyber svetadielu, 
v ktorom zijete. Nastavenia Language (Jazyk) a Region 
(Region) urcuju predvoleny format datumu a format 
obrazoveho signdlu pre zobrazovanie obrdzkov 
z fotoapardtu na televizore (pozrite cast' TV Configuration 
(Televizna konfigurdcia) na strane 103). 

1. Pozadovany region vyberte 
pouzitim tlacidiel na 
ovlddaci 

2. Stlacemm tlacidla vyberte 
zvyrazneny region. 



® Region 




Choose the area where you live. 



6. Nastavenie datumu a casu 

Fotoaparat obsahuje hodiny, ktore zaznamendvaju datum a 
cas snimania kazdeho obrdzka. Tieto informacie sa ulozia 
do vlastnosti obrazka, ktore su k dispozicii pri zobrazeni 
obrdzka na podtad. K dispozicii |e aj moznost' oznacenia 
datumu a casu na obrdzku (pozrite cast' Date &Time Imprint 
(Oznacenie datumu a casu) na strane 62). 

1. Prvd zvyraznend polozka |e 
format datumu a casu. 
Ak chcete zmenit' format, 
pouzite tlacidla . Ak je 
format datumu a casu sprdvny, 
stlacemm tlacidla ► sa presunte 
na polozku Date (Datum). 

2. Upravte zvyrazneny vyber pomocou tlacidiel 
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3. Pomocou tlacidiel ^ ► sa mozete presunut' na ine 
polozky. 

4. Opakujte kroky 2 a 3, kym nenastavite spravny datum 
a cas. 

5. Po zadani spravnych hodnot pre datum a cas stlacte 
tlacidlo • Zobrazi sa potvrdzujuca obrazovka 

s otazkou, ci |e nastaveny spravny datum a cas. Ak je 
datum a cas nastaveny spravne, stlacemm tlacidla 
vyberte polozku Yes (Ano). 

Ak je datum a cas nespravny, stlacemm tlacidla ▼ 
zvyraznite polozku No (Nie) a potom stlacte tlacidlo . 
Znova sa zobrazi obrazovka Date & Time (Datum a cas). 

Opakovanim krokov 1 az 5 nastavte spravny datum 
a cas. 

TIP: Datum a cas mozete v pripade potreby zmenif aj 
neskor pouzitim nastavenia Date & Time (Datum a cas) 
v ponuke Setup Menu (Nastavenie). Pozrite cast' Date & 
Time (Datum a cas) na strane 101. 
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7. Instalacia a formatovanie 

pamat'ovej karty (volitel'na sucast') 

Fotoapardt obsahuje internu pamdf, do ktorej |e mozne 
ukladat' obrdzky a videoklipy. Obrdzky a videoklipy je 
mozne ukladaf aj na pamat'ovu kartu (zakupenu 
samostatne). Dalsie informdcie o podporovanych 
pamdt'ovych kartdch ndjdete v casti Ukladanie na 
strane 1 85. 



1. Zapnite fotoapardt a otvorte 
dvierka priestoru pre baterie 
a pamat'ovu kartu na bocnej 
strane fotoapardtu. 

2. Zasunte pamat'ovu kartu do 
maleho otvoru nad bateriami. 
Zrezany roh karty must 
smerovaf dovnutra, ako je 
zndzornene na obrdzku. 
Uistite sa, ze pamdt'ovd karta 
zacvakla na miesto. 




3. Zatvorte dvierka priestoru pre baterie a pamat'ovu kartu 
a zapnite fotoapardt. 

Aby sa predislo poskodeniu kariet a obrdzkov, pred prvym 
pouzitim by ste mali pamdt'ove karty naformdtovat' 
nasledujucim postupom: 

1. Stlacte tlacidlo ^ a potom sa pomocou tlacidla ► 
presunte na ponuku Playback Menu (Prehrdvanie) Q . 

2. Stlacenim tlacidla ▼ zvyraznite moznost' Delete 
(Odstrdnit') a stlacte tlacidlo -^r • Zobrazi sa vedl'a|sia 
ponuka Delete (Odstrdnit'). 



Zaciname 17 



3. Stlacenim tlacidla ▼ zvyraznite moznost' Format Card 
(Formdtovaf kartu) a stlacte tlacidlo • Zobrazi sa 
potvrdzujuca obrazovka Format Card (Formdtovanie 
karty). 

4. Stlacenim tlacidla ▼ zvyraznite moznost' Yes (Ano) a 
stlacte tlacidlo i §r . Karta sa naformdtuje. 

Pocas formatovania pamat'ovej karty fotoaparatom sa na 
obrazovom displeji zobrazuje sprdva Formatting Card... 
(Karta sa formdtuje...). Po dokonceni formatovania 
fotoaparatom sa zobrazi obrazovka s celkovym 
prehl'adom o obrdzkoch (pozrite cast' Obrazovka 
s celkovym prehl'adom o obrdzkoch na strane 72). 

Pred vybratim pamat'ovej karty z fotoaparatu najprv vypnite 
fotoaparat. Potom otvorte dvierka priestoru pre baterie 
a pamdt'ovu kartu a zatlacte na horny okraj pamat'ovej karty 
smerom dovnutra. Karta vyskoci prostrednictvom pruziny zo 
zdsuvky. 

POZNAArtKA: Po nainstalovani pamat'ovej karty do 
fotoaparatu sa budu vsetky nove obrdzky a videoklipy 
ukladat' na kartu. Ak chcete prezerat' obrdzky ulozene v 
internej pamdti, vyberte pamdt'ovu kartu. Mozete tiez 
preniest' obrdzky z internej pamdte na pamdt'ovu kartu 
(pozrite cast' Move Images to Card (Presun obrdzkov na 
kartu) na strane 1 05). 
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8. Instalacia softveru 



Softver HP Image Zone umoznuje prenasaf obrazky 
z fotoaparatu a nasledne ich prezerat', upravovat', tlacit' 
alebo odosielaf e-mailom. Umoznuje tiez nakonfigurovat' vo 
fotoaparate ponuku HP Instant Share Menu. 

POZNAMKA: Ak nenainstalujete program HP Image Zone, 
mozete fotoaparat napriek tomu pouzivat'. Ovplyvni to 
vsak niektore funkcie. Podrobnosti najdete v casti 
Pouzivanie fotoaparatu bez instaldcie softveru HP Image 
Zone na strane 111. 

POZNAMKA: V pripade problemov s instalaciou alebo 
s pouzivanim programu HP Image Zone navstivte 
webovu lokalitu podpory pre zakaznikov spolocnosti 
HP na adrese www.hp.com/support, kde najdete d'alsie 
informacie. 

Pocitac so systemom Windows® 

Ak chcete uspesne nainstalovat' softver HP Image Zone, 
musi mat' pocitac najmenej 64 MB pamate RAM, operacny 
system Windows 2000, XP, 98, 98 SE alebo Me a 
prehl'adavac Internet Explorer 5.5 s balikom Service Pack 2 
alebo novsiu verziu. Odporucame pouzivat' prehl'adavac 
Internet Explorer 6. Ak vas pocitac splnuje tieto poziadavky, 
proces instalacie automaticky nainstalujte plnu verziu 
softveru HP Image Zone alebo verziu HP Image Zone 
Express. Softver HP Image Zone Express neobsahuje niektore 
funkcie plnej verzie. Podrobnosti najdete v casti Softver 
HP Image Zone na strane 1 08. 
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1. Zatvorte vsetky programy a docasne vypnite vsetky 
antivirusove programy spustene na pocitaci. 

2. Vlozte disk CD so softverom HP Image Zone do jednotky 
CD podtaca a postupujte podl'a pokynov na obrazovke. 
Ak sa obrazovka instalacie nezobrazi, kliknite na 
tlacidlo Start, kliknite na polozku Spustit' a zadajte 
prikaz D:\Setup.exe, kde D oznacuje pismeno jednotky 
CD. Potom kliknite na tlacidlo OK. 

3. Po dokonceni instalacie softveru HP Image Zone opaf 
zapnite antivirusovy softver, ktory ste vypli v kroku 1 . 

Macintosh 

Na pocitacoch Macintosh sa vzdy instaluje plna verzia 
softveru HP Image Zone. 

1. Zatvorte vsetky programy a docasne vypnite vsetky 
antivirusove programy spustene na pocitaci. 

2. Do [ednotky CD podtaca vlozte disk CD so softverom 
HP Image Zone. 

3. Dvakrat kliknite na ikonu CD na pracovnej ploche 
podtaca. 

4. Dvakrat kliknite na ikonu instalacneho programu a podl'a 
pokynov na obrazovke nainstalujte softver. 

5. Po dokonceni instalacie softveru HP Image Zone opaf 
zapnite antivirusovy softver, ktory ste vypli v kroku 1 . 
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Pouzfvatel'ska prirucka na disku CD 

Kopie tejto pouzivatel'skej prirucky v roznych jazykoch sa 
nachadzaju na disku CD so softverom HP Image Zone. 
Zobrazenie pouzivatel'skej prirucky: 

1. Do jednotky CD poataca vlozte disk CD so softverom 
HP Image Zone. 

2. V systeme Windows: Kliknite na polozku View User's 
Manual (Zobrazit' pouzivatel'sku prirucku) na hlavnej 
stranke instalacnej obrazovky na disku CD. 

Na poataci Macintosh: Pozrite si subor readme 
v priednku docs na disku CD so softverom HP Image 
Zone, kde najdete informacie o umiestneni pouzivatel'skej 
prirucky vo vasom jazyku. 

POZNAMKA: Ak chcete vyuzit' interaktivnu vyuku 

(v anglictine), ktora vysvetl'uje najcastejsie pouzivane 
funkcie fotoaparatu a poskytuje zakladne rady pre 
digitalnu fotografiu, nainstalujte interaktivnu 
pouzivatel'sku prirucku, ktora je sucast'ou softveru. 
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Casti fotoaparatu 

Dalsie informacie o tychto castiach najdete na stranach 
uvedenych v zatvorkach za nazvami casti v nasledujucich 
tabul'kach. 

Horna cast' fotoaparatu 



1 2 




# 


Nazov 


Popis 


1 


Tlacidlo 


• Zaostri a nasnima obrazok. 




Uzavierka 


• Nahrava zvukove klipy. 




(strany 35, 




37) 




2 


O Tlacidlo 


Spust'a a zastavuje nahravanie videoklipu. 




Video 






(strana 37) 
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Zadnd a prava strana fotoaparatu 





# Nazov 


Popis 


1 Indikdtor 


• Svieti - fotoaparat je zapnuty. 


napdjania 


• Blika ryehlo - fotoaparat sa vypfna 




z dovodu nedostatku energie baterie. 




• Blika pomaly - fotoaparat nabija 




baterie pomocou volitel'neho siet'oveho 




adaptera HP. 




• Nesvieti - fotoaparat je vypnuty. 



2 ► ON/OFF vypfnac Zapina a vypina napdjanie fotoaparatu. 
(strana 14) 
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# 


Ndzov 


Popis 


3 


Pdcka 

transfokdtora 

(strana 43) 


• 444 Oddialit' - pocas fotografovania 
oddiali objektiv do sirokouhlej polohy. 

• ;;; Miniatury - v rezime Playback 
(Prehrdvanie) umoznuje zobrazit' 
staticke obrdzky a prve snimky 
videoklipov usporiadane v tabul'ke 
tvorenej deviatimi miniaturami na 
obrazovke. 

• 4 Priblizit' - pocas fotografovania 
priblizi objektiv do telefotografickej 
polohy. 

• Zvacsit' - v rezime Playback 

(Prehrdvanie) umoznuje zvacsit' 
staticky obrdzok. 


4 


Prichytka pre 
remienok na 
zapastie 
(strana 1 2) 


Umoznuje pripevnif remienok na zapastie 
k fotoapardtu. 


5 


Indikdtor pamdte 


• Blikd rychlo - fotoapardt zapisuje 
do internej pamdte alebo na 
nainstalovanu volitel'nu pamdfovu 
kartu. 

• Nesvieti - fotoapardt nezapisuje 
do pamdte. 


6 


Dvierka priestoru 
pre baterie a 
pamdfovu kartu 
(strana 1 3) 


Poskytuju prfstup k priestoru pre zasunutie 
alebo vybratie baterii a volitel'nej 
pamdt'ovej karty. 


7 


Tlacidlo ^ff 
(strany 54, 75) 


Umoznuje zobrazit' ponuky Capture Menu 
(Snimanie) a Playback Menu 
(Prehrdvanie), vybrat' moznosti ponuky a 
potvrdit' niektore cinnosti na obrazovom 
displeji. 
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# 


Ndzov 


Popis 


8 


(§) Ovladac 

s tlacidlami 


Umoznuje posuvanie v ponukach a na 
obrazkoch na obrazovom displeji. 


9 


Obrazovy displej 
(strana 38) 


Umoznuje komponovat' obrazky 
a videoklipy pouzitfm rezimu Live View 
(Zive zobrazenie) a ndsledne ich prezerat' 
v rezime Playback (Prehrdvanie). 

Umoznuje tiez zobrazit' vsetky ponuky. 


10 


TIacidIo H / 
£p HP Instant 
Share/Tlac 

(strana 83) 


Zapina a vypina ponuku HP Instant Share 

Menu na obrazovom displeji. 


1 1 


0 TIacidIo 
Casovac 

(strana 51 ) 


Umoznuje vyberaf rezimy Normal 
(Normdlny), Self-Timer (Samospusf) a 
Self-Timer - 2 Shots (Samospusf - 2 
zdbery). 


12 


TIacidIo MODE 
(Reiim) 

(strana 49) 


Umoznuje vyberaf rozlicne rezimy 
smmania pre fotografovanie. 


13 


% TIacidIo Blesk 
(strana 46) 


Umoznuje vyberaf rozlicne nastavenia 
blesku. 


14 


Hi'adacik 
(strana 35) 


Umoznuje ohranicif snimany obrazok 
alebo videoklip. 
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# Ndzov 



Popis 



1 5 Indikatory • fj i Svieti cervenym svetlom - 

hl'addcika nahrava sa video. 

• Indikdtor AF svieti zelenym svetlom - 

po stlacenf tlacidla Uzdvierka do 

polovice sa tento indikdtor rozsvieti, 
akondhle je fotoaparat pripraveny na 
fotografovanie (zamkne sa 
automatickd expozicia a automaticke 
zaostrovanie a pripravf sa blesk). 
Ak stlaate tlacidlo Uzdvierka uplne a 
urobfte snimku, tento indikdtor sa 
rozsvieti, co indikuje uspesne 
vykonanie automatickej expozicie a 
automatickeho zaostrenia. 

• Indikdtor AF blikd zelenym svetlom - 
pri dastocnom alebo Oplnom stlaceni 
tlacidla Uzdvierka sa vyskytla chyba 
zaostrovania, stale sa nabija blesk 
alebo fotoaparat spracovava 
obrazok. 

• Blikaju obidva indikatory fj i a AF - 

vyskytla sa chyba, ktora zabranuje 
fotoaparatu nasnimaf obrazok. 
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# Ndzov 



Popis 



1 6 Tlacidlo Zive • Zapfna a vypfna ponuku Live View 
zobrazenie (Zive zobrazenie) na obrazovom 



(strana 38) 


displeji. 




• Ak je obrazovy displsj vypnuty, oIg 




fotoaparat je zapnuty, umozhuje 




zapnut' obrazovy displej. 




• Ak js na obrazovom displsji otvorena 




ponuka, umozhuje zatvorit' tuto 




ponuku. 


17 Q Tlacidlo 


• Zapina a vypina ponuku Playback 


Prehrdvanie 


(Prehrdvanie) na obrazovom displeji. 


(strana 69) 


• Umoznuje zobrazit' demonstracnu 




prezentaciu vo fotoaparate 




(strana 34). 
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Predna, I'ava a spodna strana 
fotoaparatu 




# Nazov 


Popis 


1 Mikrofon 


Sluzi na nahravanie zvukovych klipov, 


(strana 36) 


ktore je mozne pripojif ku statickym 




obrazkom, a zvuku pre videoklipy. 



2 Indikator Ked' je fotoaparat v rezime Self-Timer 
samospuste/ (Samospusf) alebo Self-Timer - 2 shots 

videa (strana 5 1 ) (Samospusf - 2 zdbery), tento indikator 
blikd pocas odpocitavania pred 
nasnimanim fotografie alebo nahranim 
videa. Pri nahravanf videa svieti stdlym 
svetlom. 

3 Blesk Poskytuje doplnkove osvetlenie na 
(strana 46) zlepsenie snfmania obrazu. 
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# 


Ndzov 


Popis 


4 


Konektor 
napdjacieho 
adaptera 


Umoznuje pripojif k fotoaparatu volitel'ny 
siet'ovy napajad adapter HP, ktory 
umoznuje pouzivaf fotoaparat bez bateril 
alebo nabijaf nabijatel'ne baterie NiMH 
vo fotoaparate. 


5 


«^C' Konektor 
USB (strany 91, 
93) 


Umoznuje prepojit' fotoaparat pomocou 

kabla USB s poatacom alebo 

s tlaciarnou s rozhranim PictBridge. 


6 


Konektor doku pre 
fotoaparat 
(strana 1 73) 


Umoznuje pripojif fotoaparat 

k volitel'nemu doku PhotoSmart M-series. 


7 


Drziak na stativ 


Umoznuje pripevnif fotoaparat na stativ. 



Rezimy fotoaparatu 



Fotoaparat poskytuje dva hlavne rezimy, ktore umoznuju 
vykonavat' urate ulohy. Obidva rezimy maju vlastnu ponuku, 
ktoru mozete pouzit' na upravu nastaveni fotoaparatu alebo 
na vykonavanie uloh v tomto rezime. Blizsie informacie 
najdete v nasledujucej casti Ponuky fotoaparatu. 

• Capture (Snimanie) - umoznuje snimat' staticke obrazky 
a nahravaf videoklipy. Informacie o pouzivani rezimu 
Capture (Snimanie) obsahuje Kapitola 2, Snimanie 
obrdzkov a nahrdvanie videoklipov, zaa'najuca na 
strane 35. 

• Playback (Prehrdvanie) - umoznuje prezeraf staticke 
obrazky a nasnimane videoklipy. Informacie o pouzivani 
rezimu Playback (Prehrdvanie) obsahuje Kapitola 3, 
Prezeranie obrdzkov a videoklipov, zaa'najuca na 
strane 69. 
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Ponuky fotoaparatu 

Fotoaparat obsahuje pat' ponuk, ktore sa pri vybrati 
zobrazia na obrazovom displeji na zadnej strane 
fotoaparatu. 

Ak chcete zobrazit' ponuky, stlacte tladdlo a potom sa 
pomocou tlacidiel 4 ► presunte na pozadovanu ponuku. 
Ak chcete vybrat' moznost' ponuky, pomocou tlacidiel 
moznost' zvyraznite a potom stlacte tlacidlo J §p . Zobrazi sa 
vedl'ajsia ponuka pre vybratu moznost' ponuky, v ktorej 
mozete zmenit' potrebne nastavenie. 

TIP: V ponukdch Capture Menu (Smmanie) a Setup Menu 
(Nastavenie) mozete zmenit' nastavenie tak, ze zvyraznite 
moznost' ponuky a pomocou tlacidiel 4 ► zmenite 
nastavenie. 

Ponuku mozete opustit' jednym z nasledujucich sposobov: 

• Stlacte tlacidlo Zive zobrazenie A alebo tlacidlo 
Prehrdvanie Q. 

• Pomocou tlacidiel -a.^ sa mozete presuvat' medzi 
kartami ponuky v hornej casti obrazovky. Pomocou 
tlacidiel 4 ► mozete vybrat' inu ponuku alebo mozete 
stlacenim tlacidla -^f- opustit' ponuky a vrdtit' sa do 
rezimu Live View (Zive zobrazenie) alebo Playback 
(Prehrdvanie). 

• Pomocou tlacidiel sa presunte na moznost' ponuky 
tD EXIT (Skoncif) a stlacte tlacidlo ^ ■ 
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Playback Menu 




V ponuke Capture Menu (Snimanie) 

mozete urcit' nastavenia pre 
fotografovanie, napnklad kvalitu 
obrdzka, zvldstne osvetlenie a 
expoziciu, citlivost' ISO, nastavenie 
farieb a vlozenie ddtumu a casu do 
obrazkov. Informacie o pouzivani 
tejto ponuky najdete v casti Pouzivanie ponuky Capture 
Menu (Snimanie) na strane 54. 

V ponuke Playback Menu 
(Prehravanie) Q mozete 
z obrazkov odstranit' cervene oci, 
ktore vznikaju pri fotografovani 
pomocou blesku, a mozete tiez 
otocit' obrdzky, pridat' zvuk a 
odstranit' obrazkyz internej pamate 
alebo volitel'nej pamat'ovej karty. Dalsie informacie o tejto 
ponuke najdete v casti Pouzivanie ponuky Playback 
(Prehravanie) na strane 75. 

V ponuke HP Instant Share 
Menu 13 mozete vybrat' obrdzky, 
ktore chcete odoslat' do tlaciarne, 
na e-mailove adresy alebo na ine 
sluzby online. Informacie o 
pouzivani tejto ponuky najdete 
v casti Pouzivanie ponuky 
HP Instant Share Menu na strane 84. 

POZNAMKA: Ak chcete pomocou ponuky HP Instant Share 

Menu 13 odoslat' obrdzky inam ako do tlaciarne 
(napnklad na e-mailove adresy alebo ine sluzby online), 
musite tuto ponuku najprv nastavit'. Pozrite cast' 
Nastavenie ciel'ov online vo fotoapardte na strane 86. 



HP Instant Share Menu 
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m e , < © > gj 

fielp Menu 



V ponuke Setup Menu 
(Nastavenie) mozete zmenif 
nastavenia fotoaparatu, napriklad 
jas displeja, datum a cas, jazyk, 
konfiguraciu televizora a ine 
nastavenia. V tejto ponuke mozete 
tiez presunuf obrdzky z internej 

pamdte na volitel'nu pamdfovu kartu. Dalsie informacie o 
pouziti tejto ponuky najdete v casti Kapitola 6, Pouzfvanie 
ponuky Setup (Nastavenie), zadnajuca na strane 97. 

Ponuka Help Menu (Pomoc) Q 

obsahuje uzitocne informacie a tipy 
pre rozne temy, ako je napriklad 
zivotnosf baterie, tlacidla 
fotoaparatu, nahravanie zvuku, 
prezeranie fotografii a d'alsie 
uzitocne temy. Tuto ponuku 
pouzivajte, ked' nemate k dispozicii pouzivatel'sku pnrucku. 

Obrazovka s informaciami o stave 
fotoaparatu 

Stavova obrazovka sa zobrazuje na 
niekol'ko sekund na obrazovom 
displeji, kedykol'vek stladte tlacidlo 
Blesk %, MODE (Rezim) alebo 
Casovac 0 v rezime Playback 
(Prehrdvanie) Q alebo v ponuke. 



Tyl Tall Tfe) 

CjuHkI -iunua 




AUTO FLASH 


a \ 


0 




12 




5MP 
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V hornej casti obrazovky sa zobrazuje nazov aktudlne 
vybrateho nastavenia. Pod mm sa zobrazia ikony aktualneho 
nastavenia blesku, rezimu snimania a casovaca a zvyrazm 
sa ikona prave stlaceneho tlacidla. V dolnej casti obrazovky 
sa zobrazuje stav vlozenia pamdfovej karty (signalizovany 
ikonou fsp| ), uroven nabitia baterie (pozrite cast' Indikdtory 
napdjania na strane 1 67), pocet zostavajucich obrazkov a 
nastavenie Image Quality (Kvalita obrdzka) (v prfklade 
oznacene indikatorom 5MP). 

POZNAMKA: Stavova obrazovka sa nezobrazuje, ak |e 
zapnuty rezim Live View (Zive zobrazenie) s vynimkou 
pripadu, kedy |e zaroven zobrazena ponuka Capture 
Menu (Smmanie). Namiesto toho sa na obrazovke Live 
View (Zive zobrazenie) zobrazuje ikona noveho 
nastavenia blesku, rezimu snimania alebo casovaca. 

Obnovenie predchadzajucich 
nastavem 

Nastavenie blesku, rezimu snimania a casovaca ako aj 
nastavenie ponuky Capture Menu (Snimanie) sa pri vypnuti 
fotoaparatu obnovi na predvolene hodnoty. Nastavenia, 
ktore boli platne pri poslednom zapnuti fotoaparatu, mozete 
obnovit' tym, ze pri zapinani fotoaparatu podrzite stlacene 
tlacidlo . Na obrazovke Live View (Zive zobrazenie) sa 
zobrazia obnovene nastavenia. 
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Zobrazenie demonstracnej 
prezentacie vo fotoaparate 

Vo fotoaparate je prezentdcia demonstrujuca hlavne funkcie 
fotoapardtu. Tuto prezentdciu mozete kedykol'vek zobrazit' 
stlacenim tlacidla Prehrdvanie Q priblizne na tri sekundy. 
Pred spustenim prezentacie obrazovy displej na chvfl'u 
stmavne. Prezentdciu mozete kedykol'vek ukoncit' stlacenim 
tlacidla Ifr . 
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2 Smmanie obrazkov 
a nahravanie videoklipov 

Smmanie statickych obrazkov 

Obrazky mozete snimat' takmer vzdy, ked' je fotoaparat 
zapnuty, bez ohl'adu na to, co je zobrazene na obrazovom 
displeji. Ak je napnklad prave zobrazena ponuka a stladte 
tlacidlo Uzdvierka, ponuka sa zrusi a fotoaparat nasnima 
obrazok. Smmanie statickeho obrazka: 

1. Ohranicte snimany objekt 
v hl'adaciku. 

2. Pevne uchopte fotoaparat a do 
polovice stlacte tlacidlo 
Uzdvierka v hornej casti 
fotoaparatu. Fotoaparat odmeria 
a uzamkne zaostrenie a 
expoziciu. Po uzamknuti zaostrenia sa farba 
zaostrovacich zatvoriek na obrazovom displeji zmeni 
na zelenu (podrobnosti najdete v casti Dosiahnutie 
optimdlneho zaostrenia na strane 40). 

3. Uplnym stlacenim tlacidla Uzdvierka sa nasnima 
obrazok. Po nasnimani obrazka fotoaparat zapipa. 

TIP: Pevne uchopte fotoaparat obidvomi rukami, aby sa 
netriasol pri stlaceni tlacidla Uzdvierka. 
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Po nasnimam obrazka sa tento zobrazi na niekol'ko sekund 
na obrazovom displeji. Tato funkcia sa nazyva Instant 
Review (Okamzite prezeranie). Obrazok mozete odstranif 
v rezime Instant Review (Okamzite prezeranie) stlacemm 
tlacidla i a naslednym vybratim moznosti This Image (Tento 
obrazok) vo vedl'ajsej ponuke Delete (Odstranif). 

Na prezeranie nasnimanych obrazkov mozete tiez pouzif 
rezim Playback (Prehrdvanie). Pozrite cast' Pouzivanie 
ponuky Playback (Prehrdvanie) na strane 69. 

Nahravanie zvuku so statickymi 
obrazkami 

Existuju dva sposoby pripojenia zvukoveho klipu 
k statickemu obrazku: 

• Nahrajte zvuk pocas snimania obrazka, ako je to 
vysvetlene v tejto casti. Pri pouziti nastavenia Self-Timer 
(SamospusY) sa tato metoda neda pouzit'. 

• Zvukovy klip pridajte k obrazku neskor, alebo nahrad'te 
zvukovy klip nahraty pocas snimania obrazka. Blizsie 
informdcie o tomto postupe su v casti Record Audio 
(Nahraf zvuk) na strane 80. 

Nahravanie zvuku pocas fotografovania: 

1. Ak chcete nahraf zvukovy klip, po nasnimam obrazka 
stlacenim tlacidla Uzdvierka drzte tlacidlo nad'alej 
stlacene. Pocas nahravania sa na obrazovom displeji 
zobrazuje ikona mikrofonu Q a pocitadlo zvuku. 

2. Nahravanie zvuku zastavite uvol'nenim tlacidla 
Uzdvierka; v opacnom pripade sa zvuk bude nahravaf 
dovtedy, kym sa nezaplni pamat' fotoapardtu. Fotoaparat 
ignoruje akykol'vek zvukovy klip, ktory je kratsi ako 

2 sekundy. 
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Ak chcete odstranif alebo nahrat' novy zvukovy klip, pouzite 
moznosf Record Audio (Nahrat' zvuk) v ponuke Playback 
(Prehrdvanie). Pozrite cast' Record Audio (Nahrat' zvuk) na 

strane 80. 

Ak chcete prehraf zvukove zaznamy pripojene k statickym 
obrazkom, preneste ich do podtaca a pouzite softver 
HP Image Zone. Ak mate volitel'ny dok HP PhotoSmart 
M-series, mozete fotoaparat pripojit' k televizoru pomocou 
doku pre fotoaparat a vypocut' si zvukove klipy. Pokyny 
najdete v pouzivatel'skej pnrucke doku. 

Nahrdvanie videoklipov 

POZNAMKA: Pri nahravani videoklipov nie |e k dispozicii 
transfokator. 

1. Objekt urceny na nahravanie videa ohranicte 
v hl'adaciku. 

2. Nahrdvanie videa sa spust'a 
stlacenim a uvol'nenim tladdla 
Video c cJp , ktore sa nachadza 
v hornej casti fotoaparatu. Ak |e 
zapnuty rezim Live View (Zive 
zobrazenie), zobrazi sa na 
obrazovom displeji ikona videa 
■jf? , text REC (nahravanie), podtadlo videa a sprava 

s pokynmi na ukoncenie videa. Indikator hl'adacika 'zJp 
na zadnej casti fotoaparatu a indikator samospuste/ 
videa na prednej casti fotoaparatu sa rozsvietia cervenym 
svetlom. 

3. Zastavenie nahravania videa vykonate opatovnym 
stlacenim a uvol'nenim tladdla Video ; v opacnom 
pripade sa video bude nahravat' dovtedy, kym sa 
nezaplni pamcit' fotoaparatu. 
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Po ukoncem nahravania sa na obrazovom displeji zobrazi 
na niekol'ko sekund posledny zdber videoklipu. Tdto funkcia 
sa nazyva Instant Review (Okamzite prezeranie). Videoklip 
mozete odstrdnif v rezime Instant Review (Okamzite 
prezeranie) stlacenim tlacidla i a naslednym vybratim 
moznosti This Image (Tento obrdzok) vo vedl'ajsei ponuke 
Delete (Odstrdnif). 

TIP: Sucasfou videoklipu je zvuk. Ak si chcete vypocuf 
zvukovu cast' videoklipov, preneste videoklipy do 
podtaca a pouzite softver HP Image Zone. Ak mate 
volitel'ny dok HP PhotoSmart M-series, mozete fotoaparat 
pripojit' k televizoru pomocou doku pre fotoaparat a 
vypocuf si zvukovu cast' videoklipov. Pokyny najdete 
v pouzivatel'skei pnrucke doku. 

Pouzfvanie rezimu Live View 

V 

(Zive zobrazenie) 

Obrazovy displej umoznuje ohranicif obrdzky a videoklipy 
pouzitim rezimu Live View (Zive zobrazenie). Ak chcete 
zapnuf rezim Live View (Zive zobrazenie) alebo ak je 
vypnuty obrazovy displej, stlacte tlacidlo Zive zobrazenie 
Ak chcete vypnuf rezim Live View (Zive zobrazenie), 
znova stlacte tlacidlo Zive zobrazenie ^J. 

TIP: Pouzitie rezimu Live View (Zive zobrazenie) zvysuje 
rychlosf vybijania baterie. Aby sa setrila energia baterii, 
pouzivajte namiesto toho hl'adacik. 
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Nasledujuca tabul'ka popisuje informacie, ktore su 
zobrazene v rezime Live View (Zive zobrazenie) obrazoveho 
displeja, kea" su nastavenia fotoaparatu nastavene na 
predvolene hodnoty a vo fotoaparate nie |e nainstalovana 
ziadna volitel'na pamdt'ova karta. Ak zmenite d'alsie 
nastavenia fotoaparatu, ikony tychto nastaveni sa takisto 
zobrazia na obrazovke v rezime Live View (Zive 
zobrazenie). 




# 


Ikona 


Popis 


1 


0 I 


Indikator napajania, napriklad tento indikator slabej 
baterie (pozrite cast' Indikdtory napajania na 

strane 1 67) 


2 


rsoi 


Signalizuje, ze vo fotoaparate je nainstalovana 
pamdt'ova karta 


3 


12 


Pocet zostavajucich obrdzkov (skutocny pocet zdvisi 
od nastavenia moznosti Image Quality (Kvalita 
obrdzkov) a vol'neho miesta v pamati) 
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# Ikona 


Popis 


4 5MP 


Nastavenie kvality obrdzkov (moznost' Image 




Quality) (predvolena hodnota je 5MP 




(5 megapixelov)) 


5 [J 


Zaostrovacie zatvorky (pozrite nasledujucu cast', 




Zaostrovanie fotoapardtu) 



Zaostrovanie fotoapardtu 



Zaostrovacie zatvorky na obrazovke v rezime Live View 
(Zive zobrazenie) definuju oblast' zaostrenia statickeho 
obrazka alebo nahravaneho videoklipu. Pri stlaceni tlacidla 
Uzdvierka do polovice pri snimani statickeho obrazka 
fotoaparat automaticky odmeria a uzamkne zaostrenie a 
expoziciu v oblasti zaostrovania. Ked' fotoaparat najde a 
uzamkne zaostrenie a expoziciu, zaostrovacie zatvorky na 
obrazovke Live View (Zive zobrazenie) zmenia farbu na 
zelenu. Tento stav sa nazyva automaticke zaostrenie. 

Dosiahnutie optimalneho zaostrenia 

Ked' je fotoaparat nastaveny na akykol'vek iny rezim 
snimania ako Macro (Artakro) (pozrite cast' Pouzivanie 
rezimov snimania na strane 49), bude sa fotoaparat 
pokusat' o automaticke zaostrovanie pomocou normalneho 
rozsahu zaostrovania od 50 cm do nekonecna. Ak vsak 
fotoaparat nedokaze v tychto rezimoch snimania zaostrit', 
nastane jedna z nasledujucich situdcii: 
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• Indikator AF v hl'adaciku zacne blikat' zelenym svetlom 
a zaostrovacie zdtvorky na obrazovke Live View (Zive 
zobrazenie) zmenia farbu na cervenu. Ak stladte tlacidlo 
Uzdvierka uplne, fotoapardt nasnima obrdzok, avsak 
obrdzok moze byt' nezaostreny. 

Ak chcete zaostrif smmku, uvol'nite tlacidlo Uzdvierka, 
znova umiestnite fotografovany objekt v hl'adaciku a 
stlacte tlacidlo Uzdvierka do polovice. 

Ak indikator AF v hl'adaciku nad'alej blikd zelenym 
svetlom a zaostrovacie zdtvorky zostavaju cervene aj 
po niekol'kych pokusoch, v oblasti zaostrenia asi nie je 
dostatocny kontrast alebo dostatocne osvetlenie. Skuste 
podl'a postupu s ndzvom Focus Lock (Uzamknutie 
zaostrenia) zaostrit' na objekt s vyssim kontrastom alebo 
svetlejsi objekt v priblizne rovnakej vzdialenosti a potom 
bez uvol'nenia tladdla Uzdvierka nasmerujte fotoapardt 
na objekt, ktory ste sa povodne pokusali odfotografovat' 
(pozrite cast' Pouzivanie funkcie Focus Lock (Uzamknutie 
zaostrenia) na strane 42). Ak je to mozne, mozete 
jednoducho zapnut' viae osvetlenia. 

• Indikator AF v hl'adaciku zacne blikat' zelenym svetlom, 
zaostrovacie zdtvorky zmenia farbu na cervenu a na 
obrazovke Live View (Zive zobrazenie) bude blikat' 
ikona Artakro Jfc. Tdto situdcia nastane v pripade, 

ze fotoapardt zisti, ze objekt je blizsie, ako je normdlny 
rozsah zaostrovania. Fotoapardt nasnima obrdzok, 
ale obrdzok moze byt' nezaostreny. Ak chcete obrdzok 
zaostrit', premiestnite sa d'alej od fotografovaneho 
objektu alebo nastavte fotoapardt na rezim Macro 
(Makro) j& (pozrite cast' Pouzivanie rezimov smmania na 
strane 49). 
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Ak je fotoaparat nastaveny na rezim snimania Macro 
(Makro) Ji, ale neda sa zaostrit', na obrazovke Live View 
(Zive zobrazenie) sa zobrazi blikajuca ikona Makro Ji, 
chybove hldsenie a zaostrovacie zdtvorky zmenia farbu 
na cervenu. Budu blikat' aj obidva indikdtory hl'adddka. 
V tychto pnpadoch fotoaparat nenasnima obrdzok. 

Ak fotografovany objekt nie je v rozsahu rezimu Macro 
(Makro) & (10 az 80 cm), premiestnite sa d'alej alebo 
blizsie kobjektu alebo nastavte fotoaparat na iny rezim 
snimania ako Macro (Makro) (pozrite cast' Pouzivanie 
rezimov snimania na strane 49). 

Ak v mieste zaostrenia nie je dostatok kontrastu alebo svetla, 
vyskusajte pouzif funkciu Focus Lock (Uzamknutie 
zaostrenia) (pozrite nasledujucu cast' Pouzivanie funkcie 
Focus Lock (Uzamknutie zaostrenia)) alebo ak je to mozne, 
zapnite viae svetla. 

Pouzivanie funkcie Focus Lock 
(Uzamknutie zaostrenia) 

Funkcia Focus Lock (Uzamknutie zaostrenia) umozhuje 
zaostrit' objekt, ktory nie je v strede obrdzka, alebo 
rychlejsie snimat' zdbery deja zaostrenim vopred do oblasti, 
v ktorej sa dej odohrd. Funkciu Focus Lock (Uzamknutie 
zaostrenia) mozete pouzif aj na jednoduchsie zaostrenie 
v situdcidch s nizkym osvetlenim alebo malym kontrastom. 

1. Snimany objekt ohranicte 
v hl'addciku do zaostrovacich 
zdtvoriek. 

2. Stlacenim tlacidla Uzdvierka do 
polovice uzamknite nastavenie 
zaostrenia a expozicie. 
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3. Pocas opatovneho 
umiestnovania snimaneho 
objektu do hl'adacika alebo do 
lepsej pozicie nad'alej drzte 
tlacidlo Uzdvierka stlacene do 
polovice. 

4. Uplnym stlacenim tladdla 
Uzdvierka nasmmate obrazok. 

Pouzfvanie transfokatora 

Cim viae priblizite fotografovany objekt transfokatorom, 
tym viae budu viditel'ne najmensie pohyby fotoaparatu. 
Tieto pohyby sa nazyvaju otrasy fotoaparatu. Najma pri 
najvacsom telefotografickom priblizeni (3x) musite 
fotoaparat drzat' stabilne, aby ste odfotografovali 
nerozmazany obrazok. Ak sa na obrazovke v rezime 
Live View (Zive zobrazenie) zobrazi ikona trasucej sa ruky 
{f, mali by ste fotoaparat opriet' o svoje telo alebo pevny 
predmet alebo postavit' na stativ alebo pevny povrch. 
Vopacnom pripade moze byt' obrazok rozmazany. 

Pouzfvanie optickeho transfokatora 

Opticky transfokator funguje podobne ako transfokator u 
tradicnych fotoaparatov na film, v ktorych sa fyzicke prvky 
objektivu pohybuju vo fotoapardte tak, aby sa obrazok 
snimaneho objektu zdal blizsie. 
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Stlacanfm tlacidiel Oddialit' a Priblizit' 
$ na pdcke transfokdtora mozete vysuvaf 
objektiv medzi sirokouhlou polohou 
(priblizenie lx) a telefotografickou polohou 
(priblizenie 3x). 

POZNAMKA: Pri nahravam videoklipov nie 
|e opticky transfokator k dispozicii. 

Pouzfvanie digitalneho transfokatora 

Na rozdiel od optickeho transfokatora digitalny transfokator 
nepouziva ziadne pohyblive sucasti objektivu. Fotoaparat 
v podstate orezava obraz tak, aby sa ziskal obrazok, 
na ktorom sa bude objekt zobrazovaf s d'alsim zvdcsenim 
1 ,05x az 6x. 

1. Stlacenfm tlacidla Priblizit' 4 na pdcke transfokdtora 

nastavte maximalne opticke priblizenie. Potom tlacidlo 
uvol'nite. 

2. Opat' stlacte tlacidlo Priblizit' 4 

a drzte ho stlacene, kym 
nedosiahnete pozadovanu 
vel'kost' na obrazovom displeji. 
Okolo oblasti obrazku, ktord 
bude nasnimana, sa zobrazi zlty 
ram a obrazok v zltom rame sa 
z vacs i. 

Cislo udavajuce rozlisenie na pravej strane obrazovky 
sa pri pouziti digitalneho transfokatora bude tiez 
zmensovat'. Napriklad hodnota 4.3AAP zobrazena 
namiesto hodnoty 5AAP signalizuje, ze obrazok sa 
orezava na vel'kost' 4,3 megapixelu. 
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3. Ked' ma obrazok pozadovanu vel'kosf, stlacte tlacidlo 
Uzdvierka do polovice, dm uzamknete zaostrenie a 
expoziciu. Potom uplnym stlacemm tladdla nasmmajte 
obrazok. 

Ak chcete digitalny transfokator vypnut' a obnovit' opticky, 
stlacte tlacidlo Oddialit' 4M na pdcke transfokatora, az 
kym sa digitalny transfokator nevypne. Uvol'nite tlacidlo 
Oddialit' 414 a potom ho znova stlacte. 

POZNAMKA: Pri nahravam videoklipov nie je digitalny 
transfokator k dispozicii. 

POZNAMKA: Digitalny transfokator znizuje rozlisenie 
obrdzka, takze tento bude zrnitejsi ako rovnaky obrazok 
nasnimany pouzitim optickeho transfokatora. Ak vsak 
chcete obrazok iba odoslaf e-mailom alebo uverejnit' na 
webovej lokalite, tato strata rozlisenia pravdepodobne 
nebude viditel'na. V situaciach, ked' potrebujete vyssiu 
kvalitu (napriklad pri tlaci), pouzivajte digitalny 
transfokator len obmedzene. Pri pouzivani digitalneho 
transfokatora sa odporuca pouzivat' na upevnenie 
fotoaparatu stativ. 
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Nastavenie blesku 



Tlacidlo Blesk % umoznuje prepmaf medzi nastaveniami 
blesku na fotoaparate. Ak chcete zmenit' nastavenie blesku, 
stlacajte tlacidlo Blesk ^, kym sa na obrazovom displeji 
nezobrazi pozadovane nastavenie. Nasledujuca tabul'ka 
popisuje kazde z nastavem blesku na fotoaparate: 



Nastavenie 


Popis 


Auto Flash 


Fotoaparat zmeria uroven osvetlenia a v pripade 


(Automaticky 


potreby pouzije blesk. 


blesk) 









Red-Eye Fotoaparat zmeria uroven osvetlenia a v pripade 

(Efekt potreby pouzije blesk s potlacenfm efektu 

cervenych oci) cervenych oci (podrobnejsf popis potlacenia 

fa. efektu cervenych oci je v casti Efekt cervenych oci 

<S^ na strane 48). 



Flash On Fotoaparat vzdy pouzfva blesk. Ak je za 

(Blesk smmanym objektom svetlo, mozete toto nastavenie 

zapnuty) pouzit' na zvysenie osvetlenia pred snimanym 

. objektom. Tato funkcia sa nazyva „vyplnovy 

% blesk". 
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Nastavenie Popis 



Flash Off Fotoapardt nepouzije blesk, bez ohl'adu na 

(Blesk podmienky osvetlenia. Toto nastavenie pouzite na 
vypnuty) snimanie zle osvetlenych objektov, ktore su mimo 
dosahu blesku. Pri tomto nastavenf sa mozu 
predlzif expozicne easy. Preto by ste mali pouzif 
stativ, aby sa predislo chveniu fotoaparatu, ktore 
ma za nasledok rozmazane obrazky. 



Night (Noc) Fotoapardt v pripade potreby pouzije blesk 
gj s potlacenfm efektu cervenych oc\ na osvetlenie 

T objektov v popredi (potlacenie efektu cervenych 
od je opfsane v casti Efekt cervenych oci na 

strane 48). Fotoapardt bude pokracovat' 
v expozfeii, ako keby blesk nebol pouzity, a 
pouzije osvetlenie z pozadia. Pri pouziti tohto 
nastavenia sa moze predlzif cas expozicie; preto 
by ste mali pouzif stativ alebo postavif fotoapardt 
na pevny povrch, aby ste zabrdnili chveniu 
fotoaparatu. 
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Ak sa nastavenie blesku lisi od predvoleneho nastavenia 
Auto Flash (Automaticky blesk), zobrazi sa na obrazovke 
Live View (Zive zobrazenie) ikona nastavenia 
(v predchddzajucej tabul'ke). Nove nastavenie sa bude 
pouzivaf az do jeho opdtovneho zmenenia alebo do 
vypnutia fotoapardtu. Nastavenie blesku sa pri vypnuti 
fotoaparatu nastavi na predvolenu hodnotu Auto Flash 
(Automaticky blesk). 

POZNAMKA: V rezime smmania Fast Shot (Okamzitd 
snirnka) a pri nahrdvam videoklipov nie je blesk 
k dispozicii. 

TIP: Ak chcete obnovit' nastavenie blsku platne pri 
poslednom vypnuti fotoaparatu, pri zapinam 
fotoaparatu stlacte a podrzte tlacidlo ^ . 

Efekt cervenych oci 

Efekt cervenych oa sposobuje svetlo blesku odrazajuce 
sa od oci snimaneho subjektu, nasledkom coho oci I'udi 
niekedy vyzeraju na nasnimanom obrdzku cervene a oci 
zvierat zelene alebo biele. Pokial' pouzijete nastavenie 
blesku s potlacenim efektu cervenych oci, pred pouzitim 
hlavneho blesku fotoaparat niekol'kokrdt rychlo zablikd, aby 
sa zmensili zornice osob a potlacil sa efekt cervenych oci. 
Snimanie obrdzka pri pouziti potlacenia efektu cervenych 
oci trvd dlhsie, pretoze spustenie uzdvierky sa oneskori kvoli 
pridavnym zdbleskom. Preto treba zabezpecit', aby snimane 
objekty pockali na pridavne zdblesky. 

TIP: Cervene oci sa daju odstrdnit' a| z nasmmanych 

obrdzkov. Pozrite cast' Remove Red Eyes (Odstrdnit' efekt 
cervenych oci) na strane 79. 
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Pouzfvanie rezimov smmania 



Rezimy snfmania predstavuju preddefinovane nastavenia 
fotoaparatu, ktore su optimalizovane na fotografovanie 
statickych snfmok urcitych typov seen s lepsfmi vysledkami. 
V kazdom rezime snfmania fotoaparat vyberie najlepsie 
nastavenie pre citlivosf ISO, clonove dslo a expozicny cas, 
cim ich optimalizuje pre konkretnu scenu alebo situaciu. 

Ak chcete zmenit' rezim snfmania, stlacajte tlacidlo MODE 
(Rezim) na zadnej stene fotoaparatu, kym sa na obrazovom 
displeji nezobrazf pozadovany rezim snfmania. 
Nasledujuca tabul'ka popisuje kazde z nastavenf rezimu 
snfmania na fotoaparate: 

Nastavenie Popis 

Auto Mode Rezim Auto Mode (Automaticky rezim) pouzite 
(Automaticky v prfpade, ak potrebujete rychlo nasnfmaf dobry 
rezim) zaber a nemdte cas na vyber specialneho rezimu 
snfmania na fotoaparate. Rezim Auto Mode 
(Automaticky rezim) je vhodny pre vacsinu 
zaberov pri normalnych podmienkach. V tomto 
rezime fotoaparat automaticky zvoli najlepsie 
clonove cfslo a expozicny cas pre danii scenu. 

Macro (Makro) V rezime Macro (Makro) je mozne fotografovaf 
objekty v bezprostrednej blfzkosti, vzdialene od 
objektfvu menej ako 80 cm. V tomto rezime je 
automaticke zaostrovanie nastavene na rozsah 
vzdialenosti 1 0 az 80 cm a fotoaparat 
nenasnfma obrazok, ak sa nepodarf zaostrit' 
(pozrite cast' Zaostrovanie fotoaparatu na 
strane 40). 

V rezime snfmania Macro (Makro) 

neodporucame pouzfvaf transfokdtor. 
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Nastavenie 



Popis 



Rezim Fast Shot (Okamzita snimka) pouzivajte pri 
dobrych svetelnych podmienkach, ak ma objekt 
strednu az vel'ku vzdialenost'. Fotoaparat 
pouziva pevnu ohniskovu vzdialenost' namiesto 
automatickeho zaostrovania. To umoznuje vel'mi 
rychle snfmanie obrazkov. 

Rezim Action (Cinnost') pouzivajte na 
zachytavanie sportovych udalosti, pohybujucich 
sa aut alebo I'ubovol'nej dynamickej sceny. 
Fotoaparat nastavuje na zachytenie momentu 
snimanej cinnosti kratsf expozicny cas a vyssiu 
citlivost' ISO. 

Rezim Portrait (Portret) pouzite na obrazky 
zamerane na jednu alebo viacero osob. V tomto 
rezime fotoaparat kombinuje mensie donove 
cislo na znfzenie ostrosti pozadia s nizsou 
ostrost'ou na dosiahnutie prirodzenejsieho efektu. 

Rezim Landscape (Krajina) pouzite na snfmanie 
seen s hlbokou perspektivou, ako su hory alebo 
mestske horizonty, ak chcete mat' zaostrene 
popredie aj pozadie. V tomto rezime fotoaparat 
kombinuje vyssie donove dslo na dosiahnutie 
lepsej hlbky ostrosti s vyssou ostrost'ou na 
dosiahnutie zivsieho efektu. 



Beach & Snow Rezim Beach & Snow (Plai a sneh) umoznuje 
(Plaz a sneh) snimat' jasne, vonkajsie sceny a vyvazuje 
prenikave osvetlenie. 



Fast Shot 
(Okamzita 
snimka) 



Action 
(Cinnost') 



Portrait 
(Portret) 



Landscape 
(Krajina) 

/A 
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Ak sa nastavenie rezimu snimania lisi od predvoleneho 
nastavenia Auto Mode (Automaticky rezim), na obrazovke 
Live View (Zive zobrazenie) sa zobrazi ikona nastavenia. 
Nove nastavenie sa bude pouzivaf az do jeho opdtovneho 
zmenenia alebo do vypnutia fotoapardtu. Nastavenie 
rezimu snimania sa pri vypnuti fotoapardtu nastavi na 
predvolenu hodnotu Auto Mode (Automaticky rezim). 

POZNAMKA: Rezim snimania sa nepouzije pri nahrdvani 
videoklipov. 

TIP: Ak chcete obnovif nastavenie rezimu snimania platne 
pri poslednom vypnuti fotoapardtu, pri zapinani 
fotoapardtu stlacte a podrzte tlacidlo -^r • 

Pouzfvanie nastavem samospuste 

1. Fotoapardt upevnite na stativ alebo ho postavte na 
stabilny povrch. 

2. Stlaca jte tlacidlo Casovac 0, kym sa na obrazovom 
displeji nezobrazi indikdtor Self-Timer (Samospusf) 0 
alebo Self-Timer - 2 Shots (Samospusf - 2 zabery) £2 • 
Na obrazovke Live View (Zive zobrazenie) sa zobrazi 
ikona nastavenia samospuste. 

3. Umiestnite objekt do hl'adddka alebo na obrazovku 
v rezime Live View (Zive zobrazenie). (Pozrite cast' 
Pouzivanie rezimu Live View (Zive zobrazenie) na 
strane 38.) 
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4. Nasledujuci postup zavisi od toho, ci smmate staticke 
obrazky alebo nahravate videoklipy. 
Pre staticke obrazky: 

a. Stlacte tlacidlo Uzdvierka do polovice. Fotoapardt 
odmeria a uzamkne zaostrenie a expoziciu. 
Fotoaparat uchova tieto nastavenia az do nasmmania 
obrazka. 

b. Stlacte tlacidlo Uzdvierka uplne nadol. Ked' je 
zapnuty rezim Live View (Zive zobrazenie), na 

obrazovom displeji sa zobrazuje 1 0 sekund 
odcitavanie. Indikator samospuste/videa na prednej 
strane fotoaparatu 10 sekund pred nasnimanim 
obrazka blika. Ak fotoaparat nastavite do rezimu 
Self-Timer - 2 Shots (Samospusf - 2 zdbery) po 
nasnimani prveho obrazka, indikator samospuste/ 
videa bude blikat' niekol'ko d'alsich sekund a potom 
sa nasnima druhy obrazok. 
TIP: Ak okamzite stlacite tlacidlo Uzdvierka uplne nadol, 
fotoaparat uzamkne nastavenie zaostrenia a expozicie 
tesne pred skoncenim 1 0-sekundoveho odpodtavania. 
Toto je uzitocne vtedy, ak pocas 1 0-sekundoveho 
odpocitavania bude vchadzaf do zaberu jeden alebo 
viae subjektov. 

TIP: Pri pouziti nastaveni samospuste nemozete pre staticky 
obrazok nahravat' zvuk, neskor vsak mozete pridat' 
zvukovy klip (pozrite cast' Record Audio (Nahrat'zvuk) na 
strane 80). 
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Pre videoklipy: 



Ak chcete spustit' nahravanie videa, stlacte tlacidlo Video 
* FT i apotom ho uvol'nite. Ked' |e zapnuty rezim Live 
View (Zive zobrazenie), na obrazovom displeji sa 
zobrazuje 10 sekund oddtavanie. Indikator samospuste/ 
videa na prednej strane fotoaparatu bude 10 sekund 
pred spustemm nahravania videa blikaf. 

Nahravanie videoklipu zastavite opdtovnym stlacemm 
tladdla Video fi? ■ V opacnom pripade sa video bude 
nahravat' dovtedy, kym sa nezaplni pamaf fotoaparatu. 

POZNAMKA: Pri nastaveni Self-Timer (SamospusY) alebo 
Self-Timer - 2 Shots (Samospusf - 2 zdbery) sa po 

1 0-sekundovom odpocitavani nahra iba jeden videoklip. 

Po nasnimani obrazka alebo nahrani videoklipu sa 
nastavenie samospuste obnovi na nastavenie Normal 
(Normdlne). 

TIP: Ak fotografujete pri zlom osvetleni, mozete pouzit' 
nastavenie samospuste na ziskanie dobrych obrazkov. 
Polozte fotoaparat na stabilnu podlozku, ako |e stativ, 
a nastavte kompoziciu. Potom opatrne stlacte tlacidlo 
Uzdvierka uplne nadol a pustite fotoaparat. Fotoaparat 
urobi snimku o 1 0 sekund neskor, nie v okamihu 
stlacenia tlacidla Uzdvierka. Tym sa vyluci chvenie 
fotoaparatu pri fotografovani. 

TIP: Ak chcete obnovit' nastavenie samospuste platne pri 
poslednom vypnuti fotoaparatu, pri zapinam fotoaparatu 
stlacte a podrzte tlacidlo . 
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Pouzfvanie ponuky Capture Menu 
(Smmanie) 

Ponuka Capture Menu (Snimanie) umoznuje upravit' rozlicne 
nastavenia fotoaparatu, ktore ovplyvnuju vlastnosti 
obrazkov a videoklipov snimanych fotoaparatom. 

1. Ak chcete zobrazit' ponuku Capture Menu (Snimanie), 
stlacte tlacidlo Zive zobrazenie a potom stlacte 
tlacidlo • Ak je rezim Live View (Zive zobrazenie) 

uz zapnuty, stlacte iba tlacidlo • 




2. Na presun v moznostiach ponuky Capture Menu 
(Snimanie) pouzite tlacidla . 

3. Stlacenim tlacidla t ^ L vyberte zvyraznenu moznost' a 
zobrazte pnslusnu vedl'ajsiu ponuku alebo pomocou 
tlacidiel 4 ^ zmente nastavenie zvyraznenej moznosti 
bez prechodu do pnslusnej vedl'ajsei ponuky. 

4. Ak chcete vo vedl'ajsej ponuke zmenif nastavenie 
moznosti ponuky Capture Menu (Snimanie), pouzite 
tlacidla a nasledne tlacidlo • 

5. Ak chcete ukoncif ponuku Capture Menu, stlacte tlacidlo 
Zive zobrazenie Dalsie sposoby ukoncenia ponuky 
su popisane v casti Ponuky fotoaparatu na strane 30. 
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TIP: Niektore nastavenia v ponuke Capture Menu 
(Snimanie), ktore zmemte z predvolenych hodnot, 
sa pri vypnuti fotoaparatu obnovia na predvolene 
nastavenia. Ak chcete obnovit' nastavenie ponuky 
Capture Menu (Snimanie) do stavu, v akom bob pri 
poslednom vypnuti fotoaparatu, pri zapinam fotoaparatu 
podrzte tlacidlo • 

Pomocmk pre moznosti ponuky 

Moznost' Help... (Pomocnik...) |e 
poslednou moznost'ou v kazdej 
z vedl'ajsich ponuk ponuky Capture 
Menu (Snimanie). Moznost' Help... 
(Pomocnik...) poskytuje informacie 
o danej polozke ponuky Capture 
Menu (Snimanie) a jej 

nastaveniach. Ak napriklad stlacite tlacidlo ^jf , ked' je 
zvyraznena polozka Help... (Pomocnik...) vo vedl'ajsej 
ponuke White Balance (Vyvdzenie bielej farby), zobrazi sa 
obrazovka pomocnika funkcie White Balance (Vyvdzenie 
bielej farby), ako je znazornene na obrazku. 

Na listovanie obrazovkami pomocnika pouzivajte tladdla 

. Ak chcete ukoncit' zobrazenie pomocnika a vratit' sa 
do pnslusnej vedl'ajsei ponuky Capture menu (Snimanie), 

stlacte tlacidlo ^ff . 



6D White Balance 

Generally :he Auto While Balance 
netting produces ne best results. 
Drferem knds of Fighting casi d Fere nt 
colors. For example, sunlight & bluer, 
while ndaor lur.gs:en light is more 
yeltow. In some lighting conditions, or 
for scenes dominaied by a single color, 
- to scroll. Press QK it? exil 
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Image Quality (Kvalita obrazkov) 

Toto nastavenie umoznuje nastavit' rozlisenie a kompresiu 
statickych obrazkov JPEG snimanych pomocou fotoaparatu. 
Vo vedl'ajsej ponuke Image Quality (Kvalita obrazkov) je 
pat' nastaveni. 

1. V ponuke Capture Menu (Snimanie) (strana 54) vyberte 
polozku Image Quality (Kvalita obrdzka). 

2. Vo vedl'ajsej ponuke Image 
Quality (Kvalita obrazkov) 

pomocou tlacidiel -a."^ 
zvyraznite nastavenie. 

3. Stlacemm tlacidla -^r ulozite 
nastavenie a vratite sa do 
ponuky Capture Menu 
(Snimanie). 

Nasledujuca tabul'ka blizsie vysvetl'uje jednotlive nastavenia 
v ponuke Image Quality (Kvalita obrazkov): 











I 


i ^ 


Medium 


file size, good for printing. 


(Pictures 'emainirg: 12) 



Nastavenie Popis 

5WIP Best Obrazky budu mat' pine rozlisenie a najnizsiu 

(5 megapixelov kompresiu. Pri tomto nastaveni sa vytvaraju 
- najlepsia) obrazky s vysokou kvalitou, vacsou presnost'ou 
farieb, pouztva sa vsak najviac pamate. Toto 
nastavenie sa odporuca, ak chcete obrazky 
vytladt' na vel'kost' vdcsiu ako 297 x 420 mm. 

5MP Obrazky budu mat' pine rozlisenie a budu 

stredne komprimovane. Pri tomto nastaveni 
sa vytvaraju obrazky s vysokou kvalitou, 
ale spotrebuje sa menej pamate ako pri 
horeuvedenom nastaveni 5MP Best 
(5 megapixelov - najlepsie). Toto je predvolene 
nastavenie a odporuca sa, ak chcete tlacit' 
obrazky vo vel'kosti az 297 x 420 mm. 
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Nastavenie 


Popis 


3MP 


Obrdzky budu mat' rozlfsenie priblizne 3 


(3 meaaDixelv) 


megapixely a budu stredne komprimovane. Toto 




nastavenie setri miesto v pamati a odporuca sa, 




ak chcete tlacit' obrdzky vo vel'kosti az 




210 x 297 mm. 


1MP(1 


Obrdzky budu mat' rozlfsenie priblizne 



megapixel) 1 megapixel a budu stredne komprimovane. Toto 
nastavenie setri miesto v pamati, produkuje vsak 
obrdzky s nfzkou kvalitou. Toto nastavenie je 
vhodne pre obrdzky, ktore chcete odoslat' 
e-mailom alebo publikovat' na Internete. 

VGA Obrdzky budu mat' rozlfsenie 640 x 480 

(najnizsie) a budu stredne komprimovane. Toto 
je najuspornejsie nastavenie z M'adiska vyuzitia 
pamdte, produkuje vsak obrdzky s nfzkou 
kvalitou. Toto nastavenie je vhodne pre obrdzky, 
ktore chcete odoslat' e-mailom alebo publikovat' 
na Internete. 

Nastavenie Image Quality (Kvalita obrdzkov) neovplyvnuje 
iba kvalitu obrazkov, ale aj pocet obrazkov, ktore je mozne 
ulozit' do internej pamdte fotoaparatu alebo na volitel'nu 
pamdt'ovu kartu. Nastavenie 5MP Best (5 megapixelov- 
najlepsie) naprfklad produkuje obrazky najvyssej kvality, ale 
tieto obrazky zaberaju v pamati viae miesta ako najblizsie 
nizsie nastavenie 5MP (5 megapixelov). Pri nastavenf IMP 
(1 megapixel) alebo VGA sa da do pamdte ulozit' ovel'a viae 
statickych obrazkov ako pri nastavenf 5MP (5 megapixelov). 
Tieto nastavenia vsak vytvaraju obrazky s nizsou kvalitou. 
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Pocet zostdvajucich obrdzkov uvedeny v dolnej casti 
obrazovky Image Quality (Kvalita obrdzkov) sa aktualizuje 
pri zvyraznem pnslusneho nastavenia. Dalsie informdcie o 
vzt'ahu medzi poctom obrdzkov, ktore mozno ulozit' do 
internej pamate fotoapardtu, a nastavenim Image Quality 
(Kvalita obrdzkov) su uvedene v casti Kapacita pamate na 
strane 1 88. 

Nastavenie Image Quality (Kvalita obrdzkov) 

(v predchadzajucej tabul'ke) sa zobrazi na obrazovke Live 
View (Zive zobrazenie). Nove nastavenie sa bude pouzivat' 
az do jeho opdtovneho zmenenia (a| v pripade, ak vypnete 
fotoaparat). 

POZNAAAKA: Toto nastavenie sa nepouziva pri nahravani 
videoklipov. 

POZNAArtKA: Pri priblizovani digitalnym transfokatorom sa 
znizuje rozlisenie. Pozrite cast' Pouzivanie digitdlneho 
transfokdtora na strane 44. 
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Adaptive Lighting (Adaptacne 
osvetlenie) 

Toto nastavenie vyrovnava vzt'ah medzi jasnymi a tmavymi 
oblast'ami na obrazku. Jemne kontrasty sa zachovaju a ostre 
kontrasty sa potlacia. Tmave oblasti obrazka sa zosvetlia, 
kym svetle oblasti zostanu nezmenene. Na nasledujucich 
obrazkoch |e priklad, ako moze funkcia Adaptive Lighting 
(Adaptacne osvetlenie) zlepsit' zaber: 



Bez funkcie Adaptive S funkciou Adaptive 

Lighting (Adaptacne Lighting (Adaptacne 

osvetlenie): osvetlenie): 




Funkcia Adaptive Lighting (Adaptacne osvetlenie) je uzitocna 
v nasledujucich situaciach: 

• exterierove sceny so zmesou slnka a tiena, 

• zamracene dni s prenikavym svetlom z oblohy, 

• interierove sceny snimane pomocou blesku (na 
zmakcenie alebo dokonca odstranenie efektu blesku), 

• sceny s protisvetlom, ked' je objekt umiestneny vel'mi 
d'aleko mimo dosahu normalneho blesku. 
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Funkciu Adaptive Lighting (Adaptacne osvetlenie) mozete 
pouzivat' s bleskom alebo bez neho, ale neodporuca sa 
pouzivat' |u ako nahradu blesku. Na rozdiel od blesku 
funkcia Adaptive Lighting (Adaptacne osvetlenie) 

neovplyvnuje nastavenie expozicie, takze jasne oblasti mozu 
vyzerat' „zasumene" alebo zrnite a interierove alebo nocne 
obrazy snimane bez blesku alebo bez stativu mozu byt' 
rozmazane. 

1. V ponuke Capture Menu 
(Smmanie) (strana 54) vyberte 
polozku Adaptive Lighting 
(Adaptacne osvetlenie). 

2. Vo vedl'ajsej ponuke Adaptive 
Lighting (Adaptacne osvetlenie) 

pomocou tladdiel zvyraznite nastavenie. 

3. Stlacenim tlacidla ulozite nastavenie a vratite sa do 
ponuky Capture Menu (Smmanie). 

Nasledujuca tabul'ka blizsie vysvetl'u|e jednotlive 
nastavenia: 




Nastavenie 


Popis 


Off 


Fotoaparat spracuje obraz normalnym sposobom. 


(Vypnute) 


Toto je predvolene nastavenie. 


On 


Fotoaparat jemne zosvetli tmave oblasti obrazka 


(Zapnute) 


bez vplyvu na svetle oblasti. 
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Ak je nove nastavenie On (Zapnute), na obrazovke 
Live View (Zive zobrazenie) sa zobrazi zodpovedajuca 
ikona. 

Nove nastavenie sa bude pouzivaf az do jeho opatovneho 
zmenenia (aj v pripade, ak vypnete fotoapardt). 

POZNAMKA: Toto nastavenie sa nepouzfva pri nahrdvam 
videoklipov. 

POZNAMKA: Pri zapnuti funkcie Adaptive Lighting 

(Adaptacne osvetlenie) bude fotoapardtu trvaf ukladanie 
obrazkov do pamcite dlhsie, pretoze sa pred ukladanim 
spracovavaju. 

Color (Farba) 

Toto nastavenie umoznuje ovladaf farbu nasnimanych 
obrazkov. Ak napriklad nastavite moznost' Color (Farba) 
na hodnotu Sepia (Sepia), snimane obrazky budu hnede 
a budu mat' vzhl'ad zostarnutych alebo staromodnych 
fotografif. 

POZNAMKA: Po nasnimani obrazka pouzitim nastavenia 
Black & White (Ciernobielo) alebo Sepia (Sepia) sa 
obrazok neda neskor opcit' nastavit' na moznost' Full Color 
(Plnefarby). 

1. V ponuke Capture Menu (Smmanie) (strana 54) vyberte 
polozku Color (Farba). 
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2. Vo vedl'ajsej ponuke Color 
(Farba) pomocou tlacidiel 
zvyraznite nastavenie. Toto nove 
nastavenie sa pouzije na 
zobrazenie v rezime Live View 
(Zive zobrazenie) za ponukou, 
takze budete moct' vidiet' vplyv 
kazdeho nastavenia na obrazok. 

3. Stlacenim tlacidla i ^ ulozite nastavenie a vrdtite sa do 
ponuky Capture Menu (Smmanie). 

Nove nastavenie sa bude pouzivaf az do jeho opdtovneho 
zmenenia alebo do vypnutia fotoaparatu. Nastavenie 
Color (Farba) sa pri vypnuti fotoaparatu nastavi spat' na 
predvolenu hodnotu Full Color (Pine farby). 

Date & Time Imprint (Oznacenie 
datumu a casu) 

Toto nastavenie sluzi na oznacenie datumu alebo datumu a 
casu nasnimania obrazka v I'avom dolnom rohu obrazka. 
Po vybrati jedneho z nastaveni moznosti Date & Time 
Imprint (Oznacenie datumu a casu) sa datum alebo datum 
a cas bude oznacovat' na vsetkych naslednych nasnimanych 
obrazkoch. Predtym nasnimane obrdzky sa neoznacia. 

Po nasnimani obrazka pouzitim nastavenia Date Only 
(Iba datum) alebo Date & Time (Datum a cas) sa oznacenie 
datumu alebo datumu a casu neda z obrazka neskor 
odstranif. 

TIP: Pred pouzitim tejto funkcie skontrolujte, ci je datum a 
cas nastaveny spravne (pozrite Date & Time (Datum 
a cas) na strane 101). 
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1. V ponuke Capture Menu EUg 
(Snimanie) (strana 54) vyberte 
polozku Date & Time Imprint 
(Oznacenie ddtumu a casu). 

2. Vo vedl'ajsej ponuke Date & 
Time Imprint (Oznacenie ddtumu 
a casu) pouzitim tladdiel 
zvyraznite nastavenie. 

3. Stlacenim tlacidla ulozite nastavenie a vratite sa do 
ponuky Capture Menu (Snimanie). 



Nasledujuca tabul'ka blizsie vysvetl'u|e jednotlive 
nastavenia: 


Nastavenie 


Popis 


Off (Vypnute) 


Fotoaparat nevyznaci datum alebo datum a cas 
na obrazok. 


Date Only 
(Iba datum) 


Fotoaparat natrvalo vyznad datum v I'avom 
dolnom rohu obrazka. 


Date & Time 
(Datum a cas) 


Fotoaparat natrvalo vyznad datum a cas v I'avom 
dolnom rohu obrazka. 







Ak sa nove nastavenie lisi od predvoleneho nastavenia 
Off (Vypnute), na obrazovke Live View (Zive zobrazenie) 

sa zobrazi ikona nastavenia (v predchadzajucej tabul'ke). 
Nove nastavenie sa bude pouzivat' az do jeho opdtovneho 
zmenenia (a| v pripade, ak vypnete fotoaparat). 

POZNAMKA: Toto nastavenie sa nepouziva pri nahravani 
videoklipov. 
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EV Compensation (Kompenzacia 
expozicie) 

Pri zlozitych podmienkach osvetlenia mozete na potlacenie 
automatickeho nastavenia expozfcie vykondvaneho 
fotoapardtom pouzif funkciu EV Compensation 
(Kompenzacia expozfcie). 

Funkcia EV Compensation (Kompenzacia expozfcie) je 

uzitocnd v pripade seen, ktore obsahuju mnoho svetlych 
objektov (napriklad biely objekt na svetlom pozadi) alebo 
mnoho tmavych objektov (napriklad cierny objekt na tmavom 
pozadi). Sceny obsahujuce mnoho svetlych alebo tmavych 
objektov by mohli byf bez pouzitia funkcie EV Compensation 
(Kompenzacia hodnoty expozfcie) sive. Pre sceny 
obsahujuce mnoho svetlych objektov zvyste hodnotu funkcie 
EV Compensation (Kompenzacia expozicie) na kladne cislo, 
aby bol vysledny obrdzok jasnejsi. Pre sceny obsahujuce 
mnoho tmavych objektov znizte hodnotu funkcie 
EV Compensation (Kompenzacia expozfcie) tak, aby bol 
vysledny obrdzok tmavsf. 

1. V ponuke Capture Menu (Snfmanie) (strana 54) vyberte 
polozku EV Compensation (Kompenzacia expozfcie). 

2. Vo vedl'ajsej ponuke EV i ^ |4hjiim ^m^^^^m 

Compensation (Kompenzacia a a n oX □ n □ n 

expozicie) pomocou tlacidiel 
^ ► zmente nastavenie hodnoty 
expozicie (EV) v rozmedzi od 
-2,0 do +2,0 s krokom 0,5. 
Nove nastavenie sa pouzije na 
zobrazenie v rezime Live View (Zive zobrazenie) za 
ponukou, takze budete mocf vidief vplyv kazdeho 
nastavenia na obrdzok. 




Increase lo make image brtghler. 
Decrease to make image darker. 
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3. Stlacemm tlacidla -^r ulozite nastavenie a vrdtite sa do 
ponuky Capture Menu (Snimanie). 

Ak |e nastavend ind ako predvolend hodnota 0.0 (nula), 
pnslusnd ciselnd hodnota sa zobrazi na obrazovke Live 
View (Zive zobrazenie) vedl'a ikony 0. Nove nastavenie sa 
bude pouzivaf az do jeho opdtovneho zmenenia alebo do 
vypnutia fotoaparatu. Nastavenie EV Compensation 
(Kompenzdcia expozicie) sa pri vypnuti fotoaparatu nastavi 
na predvolenu hodnotu 0.0. 

White Balance (Vyvazenie bielej 
farby) 

Rozlicne podmienky osvetlenia vytvdraju rozlicne farby. 
Napriklad slnecne svetlo ma viae modrych odtienov, zatial' 
co svetlo volfrdmovych ziaroviek md viae zltych odtienov. 
Sceny s prevlddajucou jednou farbou mozu vyzadovaf 
upravu nastavenia vyvdzenia bielej farby, co pomoze 
fotoaparatu reprodukovaf farby presnejsie a zaruci, ze biela 
farba bude na vyslednom obrdzku vyzerat' skutocne biela. 
Upravou vyvdzenia bielej farby mozete vytvorit' aj kreativne 
efekty. Pouzitim nastavenia Sun (Slnko) mozete napriklad 
vytvdrat' obrdzky s teplejsim odtienmi farieb. 

1. V ponuke Capture Menu (Snimanie) (strana 54) vyberte 
polozku White Balance (Vyvazenie bielej farby). 

2. Vo vedl'ajsej ponuke White 
Balance (Vyvazenie bielej farby) 

zvyraznite nastavenie pomocou 
tladdiel . Toto nove 
nastavenie sa pouzije na 
zobrazenie v rezime Live View 
(Zive zobrazenie) za ponukou, 
takze budete moct' vidiet' vplyv kazdeho nastavenia na 
obrdzok. 
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IS) White Balance 

/Auto 



• HS r 

^ - Shade 
f - Tungsten 

Camera adjusts color automatically. 



3. Stlacenim tlacidla ulozite nastavenie a vrdtite sa do 
ponuky Capture Menu (Snimanie). 

Nasledujuca tabul'ka blizsie vysvetl'uje jednotlive 
nastavenia: 



Nastavenie 


Popis 


Auto 
(Automaticky) 


Fotoaparat automaticky identifikuje osvetlenie 
zdberu a vykond prislusne upravy. Toto je 
predvolene nastavenie. 


Sun (Slnko) 


Fotoaparat vyvazi farby na zdklade predpokladu, 
ze sa snima vonku pri slnecnom alebo 
polooblacnom pocasi. 


Shade (Tien) 

Q 


Fotoaparat vyvazi farby na zdklade predpokladu, 
ze sa snima vonku v tieni, pri tmavom 
zamracenom pocasi alebo za sumraku. 


Tungsten 
(Ziarovka) 

9 


Fotoaparat vyvazi farby na zdklade predpokladu, 
ze svieti ziarovka alebo halogenove svetlo 
(vacsinou pouzfvane v domacnostiach). 


Fluorescent 
(Ziarivka) 

o a o 
H II 

#0* 


Fotoaparat vyvazi farby na zdklade predpokladu, 
ze sa pouzfva svetlo ziarivky. 



Ak sa nastavenie lisi od predvoleneho nastavenia Auto 
(Automaticky), ikona nastavenia (v predchadzajucej 
tabul'ke) sa zobrazi na obrazovke Live View (Zive 
zobrazenie). Nove nastavenie sa bude pouzivat' az do jeho 
opdtovneho zmenenia alebo do vypnutia fotoapardtu. 
Nastavenie White Balance (Vyvdzenie bielej) sa pri vypnuti 
fotoapardtu nastavi na predvolenu hodnotu Auto 
(Automaticky) . 
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ISO Speed (Citlivosf ISO) 

Tymto nastavemm sa upravuje svetelnd citlivosf fotoaparatu. 
Ked' je moznosf ISO Speed (Citlivosf ISO) nastavend na 
predvolenu hodnotu Auto (Automaticky), fotoapardt vyberd 
citlivosf ISO, ktord najlepsie vyhovuje scene. 

Pri nizsej citlivosti ISO budu maf snimane obrazky najvyssiu 
kvalitu s najnizsou mierou zrnitosti (alebo sumu), pouzije sa 
vsak dlhsi expozicny cas. Ak snimate obrdzok pri slabom 
osvetleni bez blesku s nastavenim ISO 100, je lepsie pouzif 
stativ. Naopak, vyssie hodnoty citlivosti ISO, ktore umoznuju 
nastavif vacsie rychlosti uzdvierky, pouzite pri snfmani 
obrdzkov v tmavom prostredi bez blesku alebo obrazkov 
rychlo sa pohybujucich objektov. Vyssie hodnoty citlivosti ISO 
produkuju zrnitejsie obrazky (obsahuju viae sumu). 

1. V ponuke Capture Menu 
(Snimanie) (strana 54) 
vyberte polozku ISO Speed 
(Citlivosf ISO). 

2. Vo vedl'aisei ponuke ISO Speed 
(Citlivosf ISO) pomocou tlacidiel 

zvyraznite nastavenie. 

3. Stlacenim tlacidla 1 m L ulozite nastavenie a vrdtite sa do 
ponuky Capture Menu (Snimanie). 

Ak sa nastavenie blesku lisi od predvoleneho nastavenia 
Auto (Automaticky), zobrazi na obrazovke Live View (Zive 
zobrazenie) ikona nastavenia (ako je uvedene vo vedl'ajsej 
ponuke ISO Speed (Citlivosf ISO)). Nove nastavenie sa bude 
pouzivaf az do jeho opdtovneho zmenenia alebo do 
vypnutia fotoaparatu. Nastavenie ISO Speed (Citlivosf ISO) 
sa pri vypnuti fotoaparatu nastavi na predvolenu hodnotu 
Auto (Automaticky) . 




WO. - ISO 20D 

m- iso 400 

Help... 

Camera selects the best ISO speed 
for Ihe scene. 
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POZNAMKA: Toto nastavenie sa nepouzije pri nahravam 
videoklipov alebo ak je nastaveny rezim snimania Action 
(Cinnost"), Portrait (Portret), Landscape (Krajina) alebo 
Fast Shot (Okamzitd snimka). 
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3 Prezeranie obrazkov a 
videokli pov 



Na prezeranie obrazkov a videoklipov ulozenych vo 
fotoaparate mozete pouzit' rezim Playback (Prehrdvanie). 
Pri prezerani obrazkov v rezime Playback (Prehrdvanie) 
mozete na zobrazenie miniatur obrazkov alebo na 
zvdcsenie obrazkov a ich podrobnejsie prezeranie vo 
fotoaparate pouzit' aj pdcku transfokdtora. Pozrite cast' 
Zobrazenie miniatur na strane 73 a Zvdcsovanie obrazkov 
na strane 74. Okrem toho je v ponuke Playback Menu 
(Prehrdvanie) mozne odstranovat' obrazky alebo videoklipy, 
nahravat' zvuky k statickym obrazkom, odstranovat' efekt 
cervenych oci a otacat' obrazky. Pozrite cast' Pouzivanie 
ponuky Playback (Prehrdvanie) na strane 75. 

Pouzivanie ponuky Playback 
(Prehrdvanie) 

1. Rezim Playback (Prehrdvanie) sa da aktivovat' dvomi 
sposobmi. 

• Ked' je fotoapardt zapnuty, stlacte tlacidlo 
Prehrdvanie Q . 

• Ked' je fotoapardt vypnuty, stlacte a podrzte tlacidlo 
Prehrdvanie Q a zdroven posunutim tlacidla 

► on/off zapnite fotoapardt. To umoznuje aktivovat' 
rezim Playback (Prehrdvanie) bez vysunutia objektivu 
fotoapardtu. 

Naposledy nasnimany alebo prezerany obrdzok alebo 
videoklip sa zobrazi na obrazovom displeji. 
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2. Pomocou tlacidiel mozete listovaf obrazkami a 
videoklipmi. Stlacemm a podrzamm jedneho z tlacidiel 
^ ► mozete listovanie zrychlif. 

Z kazdeho videoklipu sa zobrazi iba prvy zaber, ktory |e 
oznaceny ikonou videa *F~ti. Videoklipy sa prehravaju 
automaticky po torn, ako sa na 2 sekundy zobrazi prvy 
zdber videoklipu. 

3. Ak chcete po prezerani obrazkov a videoklipov vypnut' 
obrazovy displej, znova stlacte tlacidlo Prehrdvanie Q. 

POZNAAAKA: Ak chcete prehrat' zvukove zaznamy 
pripojene k statickym obrazkom, preneste ich do 
podtaca a pouzite softver HP Image Zone. Ak mate 
volitel'ny dok HP PhotoSmart M-series, mozete fotoaparat 
pripojif k televizoru pomocou doku pre fotoaparat a 
vypocuf si zvukove klipy. Pokyny ndjdete v pouzivatel'skej 
prirucke doku. 

Pocas prehrdvania sa na obrazovom displeji zobrazuju 
informacie o kazdom obrazku alebo videoklipe. 
Nasledujuca tabul'ka popisuje tieto informacie. 




1 2 

I I 



3 



4 
5 



7 



6 
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# 


Ikona 


Popis 


1 


D I 


Zobrazuje sa, ked' je slabd bateria (pozrite cast' 
Indikdtory napdjania na strane 167). 


2 


fSDl 


Zobrazuje sa iba v pripade, ak je vo fotoapardte 
nainstalovand volitel'nd pamdt'ovd karta. 


3 


<► 


Zobrazuje sa na niekol'ko sekund po zapnutf 
rezimu Playback (Prehrdvanie) a signalizuje, 
ze mozete listovat' vsetkymi obrdzkami a 
videoklipmi pomocou Hacidiel \ ► . 


4 


r^i 3 


Oznacuje, ze obrdzok bol vybraty na odoslanie 
na tri ciel'ove umiestnenia pomocou funkcie 
HP Instant Share (pozrite cast' Pouzfvanie funkcie 
HP Instant Share na strane 83). 


5 


W 2 


Oznacuje, ze obrdzok bol vybraty na tlac dvoch 
kopif pomocou funkcie HP Instant Share (pozrite 
cast' Pouzfvanie funkcie HP Instant Share na 

strane 83). 


6 


18 of 43 
(18zo43) 


Zobrazuje cislo tohto obrdzka alebo videoklipu 
z celkoveho poctu obrdzkov a videoklipov 
ulozenych v pamati. 


7 


0:29 


• Zobrazuje nahratu dlzku tohto zvukoveho 
klipu alebo videoklipu. 




alebo 


• Oznacuje obrdzok s pripojenym zvukovym 
klipom. 






• Oznacuje videoklip. 
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Obrazovka s celkovym prehradom o 
obrazkoch 

Pri stlaceni tlacidla ► pocas I99ll^^^^^^5 

prezerania posledneho obrazka sa 
zobrazi obrazovka s celkovym 
prehl'adom o obrazkoch, ktora 
udava pocet nasmmanych 
obrazkov a pocet zostavajucich 
obrdzkov. Pocitadla udavajuce 
celkovy pocet obrazkov vybratych pre funkciu HP Instant 
Share [53 a pre tlac frp sa zobrazuju v I'avom hornom 
rohu obrazovky. Okrem tohto sa v pravom hornom rohu 
obrazovky zobrazuju ikony volitel'nej pamat'ovej karty, 
ak je tato karta nainstalovana (indikovane ikonou fsp| ) 
a indikator napajania (ako je napriklad indikator slabej 
baterie; pozrite cast' Indikdtory napajania na strane 167). 
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Zobrazenie miniatur 

Zobrazenie Thumbnail (Miniatury) umoznuje zobrazit' 
nasnimane staticke obrdzky a prve smmky nahratych 
videoklipov usporiadane v matici obsahujucej devdf miniatur 
obrdzkov a smmok videoklipov na jednej obrazovke. 

1. V rezime Playback (Prehrdvanie) 

(strana 69) stlacte tlacidlo 
Miniatury ■■■ (rovnake ako 
Oddialit' na pdcke 
transfokdtora. Na obrazovom 
displeji sa zobrazi prehl'ad 
miniatur maximdlne deviatich 
obrdzkov a smmok videoklipov. Aktudlny obrdzok alebo 
smmka videoklipu sa zvyrazm zltym ordmovanim. 

2. Pouzitim tlacidiel ^ ► sa mozete posuvat' vodorovne na 
predchddzajucu alebo nasledujucu miniaturu. 

3. Stlacenim tlacidiel sa mozete posuvat' v zvislom 
smere priamo na miniaturu nad alebo pod aktudlnou 
miniaturou. 

4. Stlacenim tladdla ukoncite zobrazenie Thumbnail 
(Miniatury) a vrdtite sa do ponuky Playback 
(Prehrdvanie). Aktudlny obrdzok alebo videoklip (ktory sa 
zobrazoval so zltym ordmovanim v zobrazeni Thumbnail 
(Miniatury)) sa znova zobrazi v plnej vel'kosti na 
obrazovom displeji. 

V dolnej casti kazdej miniatury je ikona HP Instant Share 

[53 , ktord oznacuje, ze staticky obrdzok je vybraty pre 
jeden alebo viacero ciel'ov funkcie HP Instant Share, ikona 
tlaciarne frp, ktord oznacuje, ze je vybraty na tlac, ikona 
videa "nji, ktord oznacuje, ze je to videoklip, alebo ikona 
zvuku ct], ktord oznacuje, ze obrdzok obsahuje pripojeny 
zvukovy klip. 
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Zvdcsovcmie obrazkov 

Tdto funkcia |e urcend iba na Cicely zobrazovania. Nemeni 
obrazok natrvalo. 

1. V rezime Playback (Prehrdvanie) 

(strana 69) stlacte tlacidlo 
Zvdcsit' % (rovnake ako Priblizit' 
4 na pdcke transfokdtora) . 

Aktudlne zobrazeny obrazok sa 
automaticky zvdcsi 2x. Stredna 
cast' zvdcseneho obrazka sa 
zobrazi spolu so styrmi sipkami, ktore oznacuju, ze je 
mozne so zvdcsenym obrdzkom posuvat'. 

2. Pouzitim tlacidiel ^ ► a je mozne posuvat' zvdcseny 
obrazok. 

3. Pomocou tlacidiel Priblizit' A a Oddialit' m mozete 
zvdcsit' alebo zmensit' uroven zvdcsenia. 

4. Stlacenim tlacidla ukoncite zobrazenie Magnify 
(Zvdcsenie) a vrdtite sa do ponuky Playback 
(Prehrdvanie). Aktudlny obrazok sa znova zobrazi 

v uplnej vel'kosti na obrazovom displeji. 
POZNAAAKA: Tdto funkcia je k dispozicii iba pre staticke 
obrdzky. Videoklipy nie je mozne zvdcsit'. 
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Pouzfvanie ponuky Playback 
(Prehravanie) 

Ponuka Playback Menu (Prehravanie) umoznuje prezerat' a 
odstranovat' staticke obrdzky alebo videoklipy, obnovovat' 
odstrdnene obrdzky a formdtovat' internu pamcit' fotoaparatu 
alebo volitel'nu pamdt'ovu kartu. Okrem tohto |e mozne 
odstranovat' efekt cervenych oci zo statickych obrazkov 
nasmmanych pomocou blesku, otacat' staticke obrdzky a 
pripojif zvukove klipy k statickym obrdzkom. 

1. Ak chcete zobrazit' ponuku Playback Menu (Prehravanie), 
stlacte tlacidlo ^fr , ked' |e fotoapardt v rezime Playback 
(Prehravanie). Ak fotoapardt nie je v rezime Playback 
(Prehravanie), stlacte najprv tlacidlo Prehravanie Q 

a potom tlacidlo . 

2. Pomocou tladdiel zvyraznite pozadovanu moznost' 
ponuky Playback Menu (Prehravanie) vl'avo na 
obrazovom displeji. Moznosti ponuky Playback Menu 
(Prehravanie) su vysvetlene d'alej v tejto casti. 

3. Stlacenim tlacidiel 4 ^ vyberte obrdzok alebo videoklip, 
ktory chcete pouzit'. 

4. Stlacenim tlacidla vyberte zvyraznenu moznost' 
ponuky Playback Menu (Prehravanie). Podl'a pokynov na 
obrazovke dokoncite vybratu ulohu. 

5. Ak chcete ukoncit' ponuku Playback Menu (Prehravanie) 
a vrdtit' sa do rezimu Playback (Prehravanie), stlacte 
tlacidlo Zive zobrazenie Dalsie sposoby ukoncenia 
ponuky su popisane v casti Ponuky fotoaparatu na 
strane 30. 
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V nasledujucej tabul'ke su zhrnute moznosti ponuky 
Playback Menu (Prehrdvanie). 



fagtf T 




■E53 






# 




133 S>2 






5MP 1/14/2005 




18 of 43 



# Ikona Popis 



•s, Delete (Odstranif) - zobrazi vedl'ajsiu ponuku, 
iLU v ktorej mozete odstranif aktualny obrazok alebo 
videoklip, odstranif vsetky obrazky a videoklipy, 
naformatovaf internu pamcif alebo volitel'nu 
pamdfovu kartu a obnovif naposledy odstraneny 
obrazok. (Pozrite cast' Delete (Odstranif) na 
strane 77.) 

^ Remove Red Eyes (Odstranif' efekt cervenych 
OCl) - odstrafiuje efekt cervenych oci I'udi na 
statickych obrdzkoch nasnimanych s pouzitfm 
blesku. (Pozrite cast' Remove Red Eyes (Odstranif 
efekt cervenych oci) na strane 79.) 



t5 



Rotate (Otocif) - otoa aktualne zobrazeny 
staticky obrazok o 90 stupnov vo vybratom smere. 
(Pozrite cast' Rotate (Otocif) na strane 80.) 
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# 


Ikona 


Popis 


4 


4 


Record Audio (Nahraf zvuk) - nahra zvukovy 
klip na pripojenie k aktualnemu statickemu 
obrdzku. (Pozrite cast' Record Audio (Nahraf zvuk) 

na strane 80.) 


5 


<=> 


rviT IC\ v *a1 1 v. 1 nl 1 HA 

EXIT (Skoncif) - ukonci ponuku Playback Menu 
(Prehrdvanie). 



0 Delete? 

Cance 
| This [mage | 
All Images on Caul 
FcumatCard- 
Undelete Last * 



Delete (Odstranif) 

Ak v ponuke Playback Menu 
(Prehrdvanie) (strana 75) vyberiete 
polozku Delete (Odstranif), zobrazi 
sa vedl'ajsia ponuka Delete 
(Odstranif). Na zvyraznenie 
moznosti pouzite tlacidld ^."^ 
a ich nasledny vyber vykonajte 
stlacenim tlacidla ^ff . 

Vedl'aisia ponuka Delete (Odstranif) poskytuje nasledujuce 
moznosti: 

• Cancel (Zrusif) - navrat do ponuky Playback Menu 
(Prehrdvanie) bez odstrdnenia aktudlne zobrazeneho 
obrazka alebo videoklipu. 

• This Image (Tento obrdzok) - odstranenie aktudlne 
zobrazeneho obrazka alebo videoklipu. 

• All Images (in Memory/on Card) (Vsetky obrdzky 

v pamdti/na karte) - odstranenie vsetkych obrdzkov 
a videoklipov z internej pamdte alebo volitel'nej 
pamat'ovej karty nainstalovanej vo fotoapardte. 
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• Format (Memory/Card) (Formdtovaf pamtit'/kartu) - 

odstranenie vsetkych obrazkov, videoklipov a suborov 
v internej pamati alebo na volitel'nej pamat'ovej karte a 
nasledne naformatovanie internej pamate alebo 
pamat'ovej karty. 

Aby sa predislo poskodeniu kariet a obrazkov, pred 
prvym pouzitim by ste mali volitel'ne pamat'ove karty 
naformatovaf pomocou ponuky Format Card (Formdtovaf 
kartu). Ponuku Format Card (Formdtovaf kartu) pouzite aj 
vtedy, ak chcete odstranit' vsetky obrdzky a videoklipy 
ulozene na karte. 

• Undelete Last (Zrusif odstranenie posledneho) - obnovf 
naposledy odstraneny obrazok alebo obrazky 

v zdvislosti od toho, a bola z vedl'ajsej ponuky Delete 
(Odstranit') vybrata moznost' This Image (Tento obrazok) 
alebo All Images (in Memory/on Card) (Vsetky obrdzky 
v pamdti/na karte). (Tato moznost' sa zobrazi iba po 
vykonani operacie odstrdnenia.) 
POZNAMKA: Pomocou moznosti Undelete Last (Zrusif 
odstranenie posledneho) je mozne vratit' iba poslednu 
operaciu odstranenia. Po vykonani d'alsej operacie, 
napriklad po vypnuti fotoaparatu alebo nasnimani 
d'alsieho obrazka, sa posledna operacia odstranenia 
vykona natrvalo a naposledy odstraneny obrazok 
(alebo obrazky) uz nebude mozno obnovit'. 



78 Pouzivatel'ska prirucka pre fotoaparat HP PhotoSmart M41 5 



Remove Red Eyes (Odstrdnit' efekt 
cervenych oa) 

Ak v ponuke Playback Menu (Prehrdvanie) (strana 75) 
vyberiete polozku Remove Red Eyes (Odstrdnit' efekt 
cervenych od), fotoapardt okamzite zacne spracovdvaf 
aktudlny staticky obrazok s ciel'om odstrdnit' efekt cervenych 
od na obrdzku. Proces odstranovania efektu cervenych od 
trvd niekol'ko sekund. Po dokoncem spracovania sa zobrazi 
opraveny obrazok so zelenymi stvorcekmi okolo 
opravenych oblasti, spolu s vedl'ajsou ponukou Remove Red 
Eyes (Odstrdnit' efekt cervenych oa), ktord obsahuje tri 
moznosti: 

• Save Changes (Ulozit' zmeny) - ulozenie zmien 
vykonanych pri odstrahovani efektu cervenych oci 

(s prepisanim povodneho obrazka) a navrat do ponuky 
Playback Menu (Prehrdvanie). 

• View Changes (Zobrazit' zmeny) - zobrazenie obrazka 
so zelenymi stvorcekmi okolo casti, v ktorych bol 
odstraneny efekt cervenych oci. V tomto zobrazeni 
mozete obrazok zvdcsovat' a posuvat'. Do vedl'aisei 
ponuky Remove Red Eyes (Odstrdnit' efekt cervenych oci) 
sa vrdtite stlacenim tlacidla . 

• Cancel (Zrusif) - ndvrat do ponuky Playback Menu 
(Prehrdvanie) bez ulozenia zmien vykonanych pri 
odstrahovani efektu cervenych od. 

POZNAMKA: Tdto moznost' ponuky je k dispozicii iba pre 
staticke obrdzky nasnimane s bleskom. Ponuka Remove 
Red Eyes (Odstrdnit' efekt cervenych oci) nie je 
k dispozicii pre videoklipy. 
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Rotate (Otocif) 



Ak v ponuke Playback Menu (Prehrdvanie) (strana 75) 
vyberiete moznosf Rotate (Otocif), fotoaparat zobrazi 
vedl'ajsiu ponuku, ktora umoznuje otacaf obrazok 
v pnrastkoch 90°. 

1. V ponuke Playback Menu (Prehrdvanie) vyberte polozku 
Rotate (Otocif). 

2. Pomocou tlacidiel 4 ► otocte obrazok v smere alebo proti 
smeru hodinovych ruciciek. Obrazok sa otod na 
obrazovom displeji. 

3. Po otoceni obrazka do pozadovanej orientacie stlacte 
tlacidlo • Vedl'ajsia ponuka Rotate (Otocif) sa ukona 
a novy obrazok sa ulozf. 

POZNAMKA: Tato moznost' ponuky nie je k dispozicii pre 
videoklipy. 

Record Audio (Nahraf zvuk) 

Nahravanie zvukoveho klipu pre staticky obrazok, ktory 
este neobsahuje pripojeny zvukovy klip: 

1. V ponuke Playback Menu (Prehrdvanie) (strana 75) 
vyberte polozku Record Audio (Nahraf zvuk). 

Nahravanie zvuku sa spusti ihned' po vybrati tejto 
moznosti ponuky. Pocas prehravania sa zobrazuje ikona 
mikrofonu ^, a pocitadlo uplynuteho casu. 

2. Nahravanie mozete zastavit' stlacenim tlacidla > ^ L ; inak 
sa zvuk bude nahravaf az do zaplnenia pamate 
fotoaparatu. Po zastaveni nahravania sa na displeji 
znova zobrazi ponuka Playback Menu (Prehrdvanie). 
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Ak aktualne zobrazeny obrazok uz obsahuje pripojeny 
zvukovy klip, po vybrati polozky Record Audio (Nahraf 
zvuk) sa namiesto toho zobrazi vedl'ajsia ponuka Record 
Audio (Nahraf zvuk). Tato vedl'ajsia ponuka obsahuje 
niekol'ko moznosti: 

• Keep Current Clip (Ponechaf aktudlny klip) - ponechanie 
aktualneho zvukoveho klipu a navrat do ponuky 
Playback Menu (Prehrdvanie). 

• Record New Clip (Nahraf novy klip) - zacne sa nahravat' 
zvuk, ktory nahradi predchadzajuci zvukovy klip. 

• Delete Clip (Odstrdnif klip) - odstranenie aktualneho 
zvukoveho klipu a navrat do ponuky Playback Menu 
(Prehrdvanie). 

TIP: Ak chcete prehraf zvukove zaznamy pripojene 
k statickym obrazkom, preneste ich do podtaca a 
pouzite softver HP Image Zone. Ak mate volitel'ny dok 
HP PhotoSmart M-series, mozete fotoaparat pripojit' 
k televizoru pomocou doku pre fotoaparat a vypocut' si 
zvukove klipy. Pokyny najdete v pouzivatel'skej prirucke 
doku. 

POZNAMKA: Tato moznost' ponuky nie je k dispozicii pre 
videoklipy. 
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4 Pouzivanie funkcie 
HP Instant Share 

Tento fotoaparat ponuka skvelu funkciu s nazvom HP Instant 
Share. Pomocou tejto funkcie mozete I'ahko vyberat' staticke 
obrazky vo fotoaparate, ktore sa automaticky odoslu do 
roznych ciel'ov. Tieto ciele mozete nastavit' v ponuke 
HP Instant Share Menu. Mozete tiez prisposobit' ponuku 
HP Instant Share Menu a zahrnut' do nej e-mailove adresy 
(vrdtane distribucnych zoznamov), albumy online alebo 
ine sluzby online, ktore urate. Po nasmmam obrazkov 
fotoaparatom |e pouzivanie funkcie HP Instant Share 
jednoduche: 

1. Nastavte ciele vo fotoaparate (strana 86). 

2. Vyberte obrazky vo fotoaparate, ktore chcete odoslaf na 
ciele online (strana 88). 

POZNAMKA: Ak chcete pouzivat' funkciu HP Instant Share 
vo fotoaparate, musite mat' na pocitaci nainstalovanu 
plnu verziu softveru HP Image Zone. Ak mate na pocitaci 
nainstalovany operacny system Windows, podl'a 
informacii v casti Systemove poziadavky (iba system 
Windows) na strane 109 skontrolujte, ci je nainstalovana 
plna verzia softveru. Na podtacoch Macintosh sa vzdy 
instaluje plna verzia softveru HP Image Zone. 

POZNAMKA: Online sluzby, ktore su k dispozicii, sa mozu 
v jednotlivych regionoch lisit'. Ak navstivite webovu 
lokalitu www.hp.com/go/instantshare, uvidite funkciu 
HP Instant Share priamo v dnnosti. 
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Pouzfvanie ponuky HP Instant 
Share Menu 

V predvolenom nastavem mozete v ponuke HP Instant Share 
Menu vybrat' obrdzky na automaticku tlac pri buducom 
pripojem fotoapardtu k podtacu alebo tlaciarni. 
Prostredmctvom moznosti ponuky HP Instant Share Setup... 
(Nastavenie funkcie HP Instant Share) H ^ (pozrite cast' 
Nastavenie ciel'ov online vo fotoaparate na strane 86) 
mozete do ponuky HP Instant Share Menu pridaf ciele, 
ako su e-mailove adresy (vratane distribucnych zoznamov), 
albumy online alebo ine sluzby online. 

1. Ak chcete zobrazit' ponuku HP Instant Share Menu, 
stlacte tlacidlo HP Instant Share/Tlac H na 

zadnej strane fotoaparatu. Na obrazovom displeji sa 
zobrazi naposledy nasnimany alebo zobrazeny obrazok 
prekryty v hornej casti ponukou HP Instant Share Menu. 

2. Medzi moznost'ami ponuky HP Instant Share Menu CED 
sa mozete presuvaf pomocou tlacidiel . 

3. Stlacenim tlacidla vyberiete zvyraznenu moznost'. 

4. Ak chcete ukoncif ponuku HP Instant Share Menu, stlacte 
tlacidlo Zive zobrazenie . Dalsie sposoby ukoncenia 
ponuky su popisane v casti Ponuky fotoapardtu na 
strane 30. 
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V nasledujucej tabul'ke su popisane jednotlive predvolene 
moznosti ponuky HP Instant Share Menu. 



HP Instant Share Menu 




# 


Ikona 


Popis 


1 




Tlac 1 kopie aktualne zobrazeneho obrazka pri 
pripojeni k pocftacu alebo tlaciarni. (Pozrite cast' 
Odoslanie obrazkov do ciel'ov na strane 88.) 


2 




Tlac 2 kopii aktualne zobrazeneho obrazka. 


3 




Moznost' HP Instant Share Setup... (Nastavenie funkcie 
HP Instant Share...) umoznuje pridavat' e-mailove 
adresy a ine ciele sluzby HP Instant Share do ponuky 
HP Instant Share Menu. Pozrite cast' Nastavenie ciel'ov 
online vo fotoapardte na strane 86. 


4 




SKONCIT - ukonci ponuku HP Instant Share Menu. 



TIP: Ak vyberiete obrazky na tlac pomocou funkcie 

HP Instant Share a potom ich odovzdate na zhotovenie 
fotografii vo fotografickom laboratoriu, upozornite 
pracovnikov laboratoria, ze ste pouzili standardny subor 
DPOF, ktory urcuje obrazky a pocty obrazkov urcene na 
zhotovenie. 
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Nastavenie ciel'ov online vo 
fotoaparate 

V ponuke HP Instant Share Menu mozete nastavit' najviac 
32 ciel'ov funkcie HP Instant Share (ako su jednotlive 
e-mailove adresy alebo distribucne zoznamy). 

POZNAMKA: Na vykonanie tohto postupu budete 
potrebovat' pripojenie na Internet. 

POZNAMKA: Ak je vo fotoaparate pamat'ova karta, 
skontrolujte, d nie je uzamknuta a a je na nej vol'ne 
miesto. 

1. Skontrolujte, d je na pocitaci nainstalovand plna verzia 
programu HP Image Zone (pozrite strany 19 a 108). 

2. Zapnite fotoaparat a stlacte tladdlo HP Instant Share/ 
Tlac 13 /Jp. 

3. Pomocou tlacidla ▼ zvyraznite moznost' HP Instant 
Share Setup... (Nastavenie funkcie HP Instant Share...) 
h^, a potom stlacte tlacidlo . Na obrazovom displeji 
sa zobrazi sprdva so ziadost'ou o pripojenie fotoaparatu 
k podtacu. 

4. Nevypinajte fotoaparat a 
pripojte ho k podtacu 
pomocou kabla USB 
dodavaneho spolu 
s fotoaparatom. Pripojte 
vcicsi konektor kabla k 
podtacu a mensi konektor 
do zdsuvky USB na boku 
fotoaparatu. 
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Fotoaparat mozete k pocitacu pripojit' tiez pomocou 
volitel'neho doku HP PhotoSmart M-series: polozte 
fotoaparat do doku a stlacte tlacidlo Ulozit'/Tlacit' 

tz3/§?> na doku. 

5. Nasledujuci krok sa nepatrne lisi na pocitaci so 
systemom Windows a na pocitaci Macintosh: 

• System Windows: Pripojemm fotoaparatu k pocitacu 
sa aktivuje program HP Instant Share Setup (Instalator 
sluzby HP Instant Share). Ak sa okrem tohto programu 
zobrazi d'alsie dialogove okno, zavrite toto okno 
kliknutim na tlacidlo Cancel (Zrusif). Vokne programu 
HP Instant Share Setup (Nastavenie funkcie HP Instant 
Share) kliknite na polozku Start (Start), podl'a pokynov 
na obrazovke nastavte ciele na pocitaci a ulozte ich 
do fotoaparatu. 

• Poatac Macintosh: Pripojemm fotoaparatu k pocitacu 
sa aktivuje program HP Instant Share Setup Assistant 
(Asistent instalacie sluzby HP Instant Share). Kliknite 
na tlacidlo Continue (Pokracovaf), podl'a pokynov na 
obrazovke nastavte ciele na pocitaci a ulozte ich do 
fotoaparatu. 
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Odoslanie obrazkov do ciel'ov 



Mozete odoslaf jeden alebo viae statickych obrazkov na 
I'ubovol'ny pocet ciel'ov funkcie HP Instant Share. Videoklipy 
sa nedaju odoslaf. 

1. Zapnite fotoaparat, stlacte tladdlo HP Instant Share/ 
Tlac H /({Tp • Zobrazi sa ponuka HP Instant Share 
Menu S . 

2. Pomocou tladdiel zvyraznite prvy del', do ktoreho 
chcete odoslaf jeden alebo viae obrazkov. 

3. Pomocou tlacidiel O sa presunte na staticky obrazok, 
ktory chcete odoslaf do vybrateho ciel'a. 

4. Stlacte tlacidlo . 
Na vybratom cieli v ponuke 
HP Instant Share Menu sa 
zobrazi znacka s/ . Ak chcete 
zrusif vyber ciel'a, znova stlacte 
tlacidlo t?P • 

5. Ak chcete vybraf akekol'vek 
d'alsie ciele pre aktualny obrazok, pomocou tlacidiel 
^rw zvyraznite del' a potom ho vyberte stlacenim 




6. Pomocou tlacidiel O sa presunte na ine obrdzky a 
rovnakym sposobom vyberte ciele pre tieto obrdzky. 

7. Po dokonceni vyberania ciel'ov ukondte ponuku 

HP Instant Share Menu stlacenim tlacidla Zive zobrazenie 
Q . Dalsie sposoby ukoncenia ponuky su popisane 
v casti Ponuky fotoapardtu na strane 30. 
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8. Pripojte fotoaparat k pocitacu postupom vysvetlenym 
v casti Prenos obrdzkov na poatac na strane 91 . 
Obrazky sa automaticky odoslu do pnslusnych ciel'ov 
funkcie HP Instant Share. 

• Obrazky, ktore boli vybrate na odoslanie na 
e-mailove adresy, sa neposielaju ako pnlohy. Tieto 
obrazky sa odoslu na zabezpecenu webovu lokalitu 
spolocnosti HP a na kazdu e-mailovu adresu sa 
odosle e-mailova sprava. Sprava obsahuje miniatury 
obrazkov a prepojenie na webovu strdnku, na ktorej 
vam pnjemca spravy moze odpovedat', vytlacit' 
obrazky, ulozit' obrazky do svojho poataca, poslat' 
obrazky niekomu inemu a vykonat' d'alsie cinnosti. 
Tento sposob ul'ahcu|e pouzivatel'om rozlicnych 
e-mailovych programov prezeranie vasich obrazkov 
bez t'azkosti s prilohami e-mailov. 

• Obrazky, ktore boli vybrate na odoslanie na tlac, 
sa automaticky vytlacia na podtad. 

POZNAMKA: Ak fotoaparat pripojite priamo k pocitacu 
postupom vysvetlenym v casti Tlac obrdzkov priamo 
z fotoapardtu na strane 93, obrazky vybrate na tlac 
sa vytlacia automaticky. 
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5 Prenasanie a tlac 
obrazkov 



Prenos obrazkov na pocitac 

TIP: Tuto ulohu mozete tiez vykonat' pomocou citacky 
pamat'ovych kariet (pozrite cast' Pouzitie citacky 
pamdt'ovych kariet na strane 1 1 3) alebo volitel'neho 
doku HP PhotoSmart M-series (pozrite si pouzivatel'sku 
pnrucku doku). 

1. Skontrolujte, ci su splnene nasledovne body: 

• Na poataci |e nainstalovany softver HP Image Zone 
alebo HP Image Zone Express (pozrite cast' Instaldcia 
softveru na strane 1 9). Informacie o prenose obrazkov 
na pocitac, na ktorom nie je nainstalovany softver 

HP Image Zone, najdete v casti Pouzivanie 
fotoapardtu bez instaldcie softveru HP Image Zone na 
strane 111. 

• Ak su obrdzky vo fotoaparate vybrate na tlac alebo 
pre ciele sluzby HP Instant Share, pocitac musi byf 
pripojeny k tladarni alebo na Internet. 



Prenasanie a tlac obrazkov 



91 



2. Fotoaparat sa dodava so 
specialnym kablom USB 
na pripojenie fotoaparatu 
k pocitacu. Pripojte vacsi 
konektor kabla USB 
k pocitacu. 

3. Otvorte gumene dvierka 
na boku fotoaparatu a 
mensi koniec kabla USB 
pripojte do konektora USB 
na fotoaparate. 

4. Zapnite fotoaparat. 

• V systeme Windows: Na prenasanie obrazkov sa 
pouziva softver HP Image Transfer. Kliknite na tlacidlo 
Start Transfer (Spustit' prenos) na obrazovke Transfer 
Images from Camera/Card (Prenos obrazkov 

z fotoapardtu/karty). Obrazky sa prenesu na pocitac. 
Ak este zostali nejake staticke obrazky predtym 
vybrate pre del' sluzby HP Instant Share (strana 88), 
spusti sa prislusna cinnost'. Ked' sa na pocitaci zobrazi 
obrazovka Image Action Summary (Prehl'ad cinnosti 
s obrdzkom), mozete odpojif fotoaparat od pocitaca. 

• Na pocitaci Macintosh: Na prenasanie obrazkov sa 
pouziva softver Image Capture alebo iPhoto. Ak ste 
oznadli obrazky pre ciele sluzby HP Instant Share 
(pozrite strany 84 a 86), zobrazi sa obrazovka 
Actions are ready to process (Spracovanie cinnosti je 
pripravene). Kliknutim na tlacidlo OK odoslete 
obrazky do prislusnych ciel'ov. Aplikacie Image 
Capture alebo iPhoto potom prenesu obrazky a 
videoklipy do pocitaca. Po dokonceni prenosu mozete 
odpojit' fotoaparat od pocitaca. 
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Tlac obrazkov priamo 
z fotoaparatu 

Fotoapardt mozete pripojit' priamo k tladarni 

s rozhranim PictBridge a vytlacif na nej obrdzky. f( 

Ak chcete zistit', ci ma tlaciaren rozhranie PictBridge 

PictBridge, pozrite sa, ci je na tlaciarni logo 

PictBridge. 

1. Skontrolujte, ci je tlaciaren zapnuta. Na tlaciarni by 
nemali blikat' ziadne indikatory, ani by sa nemali 
zobrazovat' chybove hlasenia o tlaciarni. V pripade 
potreby vlozte do tladarne papier. 

2. Pripojte fotoaparat 
k tlaciarni. 

a. Uistite sa, ze 
moznosf USB 
Configuration 
(Konfiguracia 
rozhrania USB) je 
nastavena na hodnotu 
Digital Camera 
(Digitdlny fotoapardt) 
(pozrite cast' USB 

Configuration (Konfiguracia rozhrania USB) na 

strane 1 02). 

b. Pomocou kabla USB dodavaneho s fotoaparatom 
pripojte vcicsi, plochy konektor kabla USB 

k zodpovedajucemu konektoru na tlaciarni 
s rozhranim PictBridge. 

TIP: Konektor PictBridge je zvycajne umiestneny na prednej 
strane tlaciarne. 
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3. Otvorte gumene dvierka na boku fotoaparatu a maly 
koniec kdbla USB pripojte do konektora USB na 
fotoaparate. 

4. Na fotoaparate pripojenom 
k podtacu sa zobrazi ponuka 
Print Setup (Nastavenie 
tlaciarne). Ak ste uz vybrali 

obrdzky na tlac pomocou 

ponuky HP Instant Share Menu jifl 

fotoaparatu, zobrazi sa pocet 

vybratych obrdzkov. V opacnom pripade sa zobrazi 

ndpis Images: ALL (Obrdzky: VSETKY). 

V pravom dolnom rohu obrazovky Print Setup 

(Nastavenie tlace) je ukdzka tlace zobrazujuca 

rozlozenie strany, ktore sa pouzije na tlac obrdzkov. 

Ukdzka tlace sa aktualizuje pri zmene nastaveni moznostf 

Print Size (Vel'kost' tlace) a Paper Size (Vel'kost' papiera). 

Ak sa pre moznosti Print Size (Vel'kost' tlace) alebo Paper 
Size (Vel'kost' papiera) zobrazi hodnota default 
(predvolene), nezobrazi sa ukdzka tlace. Tlaciaren 
automaticky urci rozlozenie strany, ktore bude pouzite 
pre tlac obrdzkov. 

5. Ak chcete zmenit' nastavenie v ponuke Print Setup 
(Nastavenie tlace), pomocou tladdiel na 
fotoaparate vyberte moznost' ponuky a potom pomocou 
tladdiel O n< 3 fotoaparate zmente nastavenie. 

6. Ked' je nastavenie sprdvne, stlacenim tlacidla *t$c na 
fotoaparate spustite tlad 

Po pripojem fotoaparatu k tladarni mozete vytladt' vybrate 
obrdzky (strana 88). 
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POZNAMKA: Videoklipy sa nedaju tladf priamo 

z fotoapardtu. Ak |e na tlaciarni zdsuvka pre pamdt'ovu 
kartu a tlaciaren moze tlacit' videoklipy, mozete zasunuf 
pamdt'ovu kartu priamo do zdsuvky pre pamdt'ovu kartu 
tladarne a vytlacit' videoklip. Dalsie informdcie ndjdete v 
prirucke tladarne. 

POZNAMKA: Ak budete mat' po pripojem fotoapardtu 
k tlaciarni inej znacky ako HP problemy s tlacou, obrdt'te 
sa na vyrobcu tladarne. Spolocnost' HP neposkytuje 
podporu zdkaznikom pouzivajucim tladarne inej znacky 
ako HP. 

TIP: Okrem sposobu popisaneho v tejto casti mozete 
obrdzky tlacit' priamo z fotoapardtu jednym 
z nasledujucich postupov: 

• Ak mate volitel'nu pamdt'ovu kartu s ulozenymi 
obrdzkami, ktore chcete vytlacit', a tlaciaren md 
zdsuvku pre pamdt'ovu kartu, vyberte volitel'nu 
pamdt'ovu kartu z fotoapardtu a zasunte ju do 
zdsuvky pre pamdt'ovu kartu na tlaciarni. Presnejsie 
pokyny ndjdete v prirucke tladarne. 

• Ak mate volitel'ny dok HP Photosmart M-series, 
mozete fotoapardt pripojit' k tlaciarni pomocou doku. 
Pokyny ndjdete v pouzivatel'skej prirucke doku. 
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6 Pouzfvanie ponuky Setup 
(Nastavenie) 



Ponuka Setup Menu (Nastavenie) umoznuje prisposobif 
mnozstvo nastaveni fotoapardtu, napnklad zvuky 
fotoapardtu, datum a cas a konfiguraciu rozhrania USB 
alebo pripojenia k televizoru. 

1. Ak chcete zobrazit' ponuku Setup Menu (Nastavenie), 
najprv zobrazte I'ubovol'nu inu ponuku (pozrite cast' 
Ponuky fotoapardtu na strane 30) a potom pomocou 
tladdiel 4 ► vyberte kartu ponuky Setup Menu 
(Nastavenie) "V 




2. Na presuvanie medzi moznost'ami ponuky Setup Menu 
(Nastavenie) pouzite tlacidla . 

3. Stlacenim tlacidla i §p vyberte zvyraznenu moznost' a 
zobrazte prislusnu vedl'aisiu ponuku alebo pomocou 
tladdiel 4 ^ zmente nastavenie zvyraznenej moznosti 
bez prechodu do prislusnej vedl'aisei ponuky. 

4. V ramci vedTajsei ponuky pouzivajte na zmenu 
nastavenia moznosti ponuky Setup Menu (Nastavenie) 
tlacidla a nasledne tlacidlo -w" • 
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5. Ak chcete ukoncif ponuku Setup Menu, stlacte tlacidlo 
Zive zobrazenie ^J. Dalsie sposoby ukoncenia ponuky 
su popisane v casti Ponuky fotoapardtu na strane 30. 



Jas displeja 



£T] Display Brightness 



Toto nastavenie umoznuje nastavit' jas obrazoveho displeja 
podl'a podmienok pri prezerani. Pomocou tohto nastavenia 
je mozne zvysif jas v prostredi s prudkym osvetlenim alebo 
znizit' jas za ucelom setrenia energie baterie. 

Predvolene nastavenie moznosti Display Brightness 
(Jas displeja) je Medium (Stredne). 

1. V ponuke Setup Menu (Nastavenie) (strana 97) vyberte 
polozku Display Brightness (Jas displeja). 

2. Vo vedl'ajsej ponuke Display 
Brightness (Jas displeja) 

zvyraznite preferovanu uroven 
jasu pre obrazovy displej . 
Nove nastavenie sa pouzije na 
zobrazenie v rezime Live View 
(Zive zobrazenie) za ponukou, 
takze budete moct' vidiet' vplyv 
nastavenia na jas displeja. 

3. Stlacenim tladdla ^gp ulozite nastavenie a vrdtite sa do 
ponuky Setup Menu (Nastavenie). 

Nove nastavenie sa bude pouzivat' az do jeho opatovneho 
zmenenia (aj v pripade, ak vypnete fotoapardt). 
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Camera Sounds (Zvuky 
fotoaparatu) 

Zvuky fotoaparatu su zvuky, ktore fotoapardt vyddva pri 
zapnuti, stlaceni tlacidla alebo nasmmam obrazka. Zvuky 
fotoaparatu nie su zvuky, ktore sa nahravaju s obrazkami 
alebo videoklipmi. 

Predvolene nastavenie moznosti Camera Sounds (Zvuky 
fotoaparatu) je On (Zapnute). 

1. V ponuke Setup Menu (Nastavenie) (strana 97) vyberte 
polozku Camera Sounds (Zvuky fotoaparatu). 

2. Vo vedl'ajsej ponuke Camera 
Sounds (Zvuky fotoaparatu) 

zvyraznite moznost' Off 
(Vypnute) alebo On (Zapnute). 

3. Stlacenim tlacidla -^r ulozite 
nastavenie a vratite sa do 
ponuky Setup Menu 
(Nastavenie). 

Nove nastavenie sa bude pouzivat' az do jeho opdtovneho 
zmenenia (a| v pripade, ak vypnete fotoaparat). 



Turns camera sounds on or off. 
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Live View at Power On (Zive 
zobrazenie pri zapnutf) 

Tato polozka umoznuje fotoaparat nastavit' tak, aby sa pri 
zapnuti fotoaparatu automaticky zobrazil rezim Live View 
(Zive zobrazenie), alebo aby sa pri zapnuti fotoaparatu 
obrazovy displej vzdy vypol. 

Predvolene nastavenie ponuky Live View at Power On (Zive 
zobrazenie pri zapnuti) je Live View On (Zive zobrazenie 
zapnute). 

TIP: Nastavenie polozky Live View at Power On (Zive 
zobrazenie pri zapnuti) na hodnotu Live View Off (Zive 
zobrazenie vypnute) moze setrif energiu baterie. 

1. V ponuke Setup Menu (Nastavenie) (strana 97) vyberte 
polozku Live View Setup (Nastavenie ziveho zobrazenia 

2. Vo vedl'ajsej ponuke Live View at [ffii 
Power On (Zive zobrazenie pri 
zapnuti) zvyraznite polozku Live 
View On (Zive zobrazenie 
zapnute) alebo Live View Off 
(Zive zobrazenie vypnute). 

3. Stlacemm tlacidla -^r ulozite 

nastavenie a vratite sa do ponuky Setup Menu 
(Nastavenie). 

Nove nastavenie sa bude pouzivaf az do jeho opatovneho 
zmenenia (a| v pripade, ak vypnete fotoaparat). 




Image Display will show Lrve View 
when the camera is turned on. 
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Date & Time (Datum a cas) 

Tato polozka umoznuje nastavit' vo fotoaparate aktualny 
datum a cas, ako aj format datumu a casu. Nastavenie sa 
obycajne robi pri prvom zapnuti fotoaparatu, datum a cas 
vsak mozete potrebovaf znova nastavit' aj pri cestovani do 
ineho casoveho pasma, ked' bol fotoaparat dlho odpojeny 
od zdroja energie alebo ak je datum alebo cas nastaveny 
nesprdvne. 

Zvoleny format datumu a casu sa pouzije na zobrazenie 
informacii o datume v rezime Playback (Prehrdvanie). 
Zvoleny format pouziva aj funkcia Date & Time Imprint 
(Oznacenie datumu a casu) (pozrite cast' Date & Time 
Imprint (Oznacenie datumu a casu) na strane 62). 

1. V ponuke Setup Menu (Nastavenie) (strana 97) vyberte 
polozku Date & Time (Datum a cas). 

2. Vo vedl'ajsej ponuke Date & 
Time (Datum a cas) nastavte 
hodnotu zvyraznenej polozky 
pomocou tlacidiel ^."^ . 

3. Pomocou tlacidiel 4 ► sa 
mozete presunut' na ine polozky. 

4. Opakujte kroky 2 a 3 az do 

nastavenia sprdvneho formatu datumu a casu a 
samotneho datumu a casu. 

5. Stlacenim tlacidla ] %r ulozite nastavenie a vratite sa do 
ponuky Setup Menu (Nastavenie). 



■£3 Date & Time 
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Nastavenie datumu a casu zostane aktivne, kym sa znova 
nezrnem, aj v pripade, ze vypnete fotoaparat. Nastavenie 
datumu a casu zostane tiez aktualne, kym maju baterie 
fotoaparatu energiu, ak nie su vybrate na dlhsie ako 
1 0 minut alebo ak je fotoaparat pripojeny k volitel'nemu 
siet'ovemu napajaciemu zdroju HP. 

USB Configuration (Konfigurdcia 
rozhrania USB) 

Toto nastavenie urcuje sposob rozpoznania fotoaparatu po 
pripojem k pocitacu. 

1. V ponuke Setup Menu 
(Nastavenie) (strana 97) vyberte 
polozku USB. 

2. Vo vedl'ajsej ponuke USB 
Configuration (Konfigurdcia 
rozhrania USB) zvyraznite jednu 
z dvoch nasledujucich moznosti: 

• Digital Camera (Digitdlny fotoaparat) - sposobi, ze 
pocitac rozpozna fotoaparat ako digitalny fotoaparat 
pouzivajuci standard Picture Transfer Protocol (PTP). 
Toto je predvolene nastavenie fotoaparatu. 

• Disk Drive (Diskovd jednotka) - sposobi, ze pocitac 
rozpozna fotoaparat ako diskovu jednotku 
pouzivajucu standard Mass Storage Device Class 
(MSDC). Toto nastavenie mozete pouzit' na prenos 
obrazkovdo pocitaca, na ktorom nie je nainstalovany 
program HP Image Zone (pozrite cast' Prenos 
obrdzkov na pocitac bez programu HP Image Zone na 
strane 1 1 2). Toto nastavenie nemusi byt' pouzitel'ne 
na pocitacoch so systemom Windows 98, na ktorych 
nie je nainstalovany softver HP Image Zone. 



S USB Configuration 

•/ Djgital Camera 
D.sk Drive 



Camera appears as an imaging 
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3. Stlacemm tlacidla -^p ulozite nastavenie a vratite sa do 
ponuky Setup Menu (Nastavenie). 

Nove nastavenie sa bude pouzivaf az do jeho opdtovneho 
zmenenia (aj v pripade, ak vypnete fotoapardt). 

TV Configuration (Televizna 
konfiguracia) 

Toto nastavenie umoznuje nastavif format videosigndlu pre 
zobrazenie obrazkov fotoaparatu na televiznom prijimaci 
(TV), ktory |e pripojeny k fotoaparatu prostrednictvom doku 
pre fotoaparat HP PhotoSmart M-series. 

Predvolene nastavenie polozky TV Configuration (Televizna 

konfiguracia) zavisi od jazyka a regionu, ktore ste nastavili 
pri prvom zapnuti fotoaparatu. 

1. V ponuke Setup Menu I ^UJ.B B IB W 
(Nastavenie) (strana 97) vyberte 
polozku TV Configuration 
(Televizna konfiguracia). 

2. Vo vedl'ajsej ponuke TV 
Configuration (Televizna 
konfiguracia) zvyraznite jednu 
z dvoch nasledujucich moznosti: 

• NTSC: Tento format sa pouziva najma v Severnej 
Amerike, castiach Juznej Ameriky, Japonsku, Korei a 
na Taiwane. 

• PAL: Tento format sa pouziva najma v Europe, 
Uruguaji, Paraguaji, Argentine a castiach Azie. 

TIP: Ak aktualne nastavenie vo vasom regione nefunguje, 
vyskusajte ine nastavenie. 



North American television standard 
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3. Stlacenim tlacidla ulozite nastavenie a vratite sa do 
ponuky Setup Menu (Nastavenie). 

Nove nastavenie sa bude pouzivat' az do jeho opatovneho 
zmenenia (aj v pripade, ak vypnete fotoaparat). 

Viae informacii o pripojem fotoapardtu k televizoru najdete 
v pouzivatel'skej pnrucke doku. 

Language (Jazyk) 

Toto nastavenie umoznuje nastavit' jazyk rozhrania 
fotoaparatu, ako |e napriklad text v ponukach. 

1 . V ponuke Setup Menu 
(Nastavenie) (strana 97) vyberte 

2. Vo vedl'ajsej ponuke Language 
(Jazyk) pomocou tlacidiel 
a ^ ► zvyraznite jazyk, ktory 
chcete pouzivat'. 

3. Stlacenim tlacidla ulozite nastavenie a vratite sa do 
ponuky Setup Menu (Nastavenie). 

Nove nastavenie sa bude pouzivat' az do jeho opatovneho 
zmenenia (aj v pripade, ak vypnete fotoaparat). 
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Move Images to Card (Presun 
obrazkov na kartu) 

Tdto moznost' umoznuje presunut' obrdzky z internej pamdte 
na nainstalovanu volitel'nu pamdt'ovu kartu (pozrite cast' 
Instalacia a formatovanie pamdt'ovej karty (volitel'nd sucast') 

na strane 1 7). Tdto moznost' je k dispozicii v ponuke Setup 
Menu (Nastavenie) v pripade, ak je vo fotoapardte 
nainstalovand volitel'nd pamdt'ovd karta a interna pamdt' 
obsahuje aspon jeden obrdzok. 

1. V ponuke Setup Menu (Nastavenie) (strana 97) zvyraznite 
moznost' Move Images to Card... (Presunut' obrdzky na 
kartu...) a stlacte tlacidlo ^ff ■ 

2. Na obrazovom displeji sa zobrazi potvrdzujuca 
obrazovka. 

• Ak je na pamdt'ovej karte vol'ne miesto pre vsetky 
obrdzky z internej pamate, na potvrdzujucej 
obrazovke sa zobrazi otdzka, a chcete presunut' 
vsetky obrdzky. 

• Ak je na karte miesto iba pre niektore obrdzky, na 
potvrdzujucej obrazovke sa zobrazi pocet obrazkov, 
ktore je mozne presunut', a otdzka, ci ich chcete 
presunut'. 

• Ak sa na pamdt'ovu kartu nedaju presunut' ziadne 
obrdzky, na potvrdzujucej obrazovke sa zobrazi 
sprdva CARD FULL (Karta zaplnend). 

Pocas presuvania sa zobrazuje indikdtor priebehu. Vsetky 
obrdzky, ktore boli uspesne presunute na pamdt'ovu kartu, 
sa potom odstrdnia z internej pamate fotoapardtu. Po 
dokonceni presuvania sa opdt' zobrazi ponuka Setup Menu 
(Nastavenie). 
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7 Riesenie problemov 
a podpora 



Tato cast' obsahuje informacie o nasledujucich temach: 

• Obnovenie nastavenia fotoaparatu (strana 108) 

• Softver HP Image Zone, systemove poziadavky a verzia 
HP Image Zone Express (strana 108) 

• Pouzivanie fotoaparatu bez instalacie softveru HP Image 
Zone (strana 111) 

• Mozne problemy, priciny a riesenia (strana 1 1 8) 

• Chybove hlasenia fotoaparatu (strana 136) 

• Chybove hlasenia na podtad (strana 152) 

• Ziskanie pomoci od spolocnosti HP, webovd a 
telefonicka podpora (strana 1 54) 

POZNAMKA: Ak hl'adate d'alsie informacie o rieseni tu 
uvedenych problemov ako aj o mnohych d'alsich 
problemoch, s ktorymi sa mozete stretnuf pri praci 
s fotoaparatom alebo s programom HP Image Zone, 
navstivte webovu lokalitu strediska podpory pre 
zakaznikov spolocnosti HP na adrese 
www.hp.com/support. 
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Obnovenie nastavem fotoapardtu 

Ak fotoaparat nereaguje na stlacenie ziadneho tlacidla, 
mozete sa pokusit' nasledujucim postupom obnovit' 
nastavenia fotoapardtu: 

1. Vypnite fotoaparat. 

2. Ak je vo fotoapardte vlozend volitel'nd pamdfovd karta, 
vyberte ju. (Aj ked' vybratie volitel'nej pamdt'ovej karty z 
fotoaparatu nie je nutnou podmienkou pre vykonanie 
obnovenia nastavem fotoaparatu, vylud sa moznost', 
ze pricinou problemu je pamdt'ova karta.) 

3. Odpojte fotoaparat od napdjania (vyberte baterie alebo 
odpojte siet'ovy adapter) aspon na 5 sekund. 

4. Vrdt'te spat' baterie a zavrite dvierka priestoru pre baterie 
a pamdt'ovu kartu, alebo znova pripojte siet'ovy napdjaci 
adapter HP k fotoapardtu. 

5. Skontrolujte, a fotoaparat funguje bez volitel'nej 
pamdt'ovej karty, a pripadne znova zasunte kartu. 

Po restartovani fotoapardtu sa obnovia nastavenia 
fotoapardtu predvolene z vyroby. Vsetky obrdzky ulozene 
v pamdti ostanu zachovane. 

Softver HP Image Zone 

Softver HP Image Zone ponuka niekol'ko funkcii, ktore 
rozsiruju schopnosti fotoapardtu. Plnd verzia softveru 
HP Image Zone umoznuje pouzivat' funkciu HP Instant Share 
na odoslanie obrdzkov na zadane e-mailove adresy 
(vrdtane distribucnych zoznamov), vytvdranie albumov 
online alebo automaticku tlac obrdzkov pri pripojeni 
fotoapardtu k pocitacu (pozrite cast' Prenos obrdzkov na 
poatac na strane 91). 
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Ak je na pocitaci nainstalovany operacny system Windows, 
proces instalacie softveru HP Image Zone (pozrite cast' 
Instaldcia softveru na strane 19) automaticky nainstaluje 
plnu verziu softveru HP Image Zone, verziu HP Image Zone 
Express alebo nenainstaluje softver HP Image Zone vobec. 
To zavisi od konfiguracie systemu pocitaca, ako je 
vysvetlene v nasledujucej casti. Softver HP Image Zone 
Express neobsahuje niektore funkcie plnej verzie softveru 
HP Image Zone. Pozrite cast' Softver HP Image Zone Express 
(iba system Windows) na strane 1 1 0. 

Systemove poziadavky (iba system 
Windows) 

POZNAAAKA: Systemove poziadavky uvedene v tejto casti 
sa tykaju iba podtacov s operacnym systemom 
Windows. 

V zavislosti od konfiguracie systemu pocitaca proces 
instalacie automaticky nainstaluje plnu verziu softveru 
HP Image Zone, verziu HP Image Zone Express alebo 
nenainstaluje softver HP Image Zone vobec. 

• Ak je na pocitaci system Windows 2000 alebo XP a 
minimalne 1 28 MB pamate RAM, proces instalacie 
nainstaluje plnu verziu softveru HP Image Zone. 

• Ak je na pocitaci system Windows 2000 alebo XP 
a 64 az 1 28 MB pamate RAM, proces instalacie 
nainstaluje softver HP Image Zone Express. Pozrite cast' 
Softver HP Image Zone Express (iba system Windows) na 
strane 1 1 0. 

• Ak je na pocitaci system Windows 98, 98 SE alebo ME 
a minimalne 64 MB pamate RAM, proces instalacie 
nainstaluje softver HP Image Zone Express. 
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• Ak je na pocitaci menej ako 64 MB pamate RAM, softver 
HP Image Zone sa neda nainstalovaf. Mozete pouzivat' 
fotoaparat, ale nebude mod' pouzivat' vo fotoaparate 
funkciu HP Instant Share. Pozrite cast' Pouzivanie 
fotoapardtu bez instaldcie softveru HP Image Zone na 
strane 111. 

Softver HP Image Zone Express 
(iba system Windows) 

Softver HP Image Zone Express umoznuje prendsaf obrazky 
z fotoapardtu do podtaca. Neobsahuje vsak niektore 
funkcie plnej verzie: 

• Nie je mozne pouzivat' softver HP Image Zone Express 
s funkciou HP Instant Share vo fotoaparate. Nie je 
napriklad mozne vybrat' obrazky na tlac a potom 
pomocou softveru HP Image Zone Express automaticky 
vytladf tieto obrazky. Je vsak mozne vybrat' obrazky na 
tlac v ponuke HP Instant Share Menu vo fotoaparate a 
potom ich vytlacit' priamo na pocitaci (pozrite cast' Tlac 
obrdzkov priamo z fotoapardtu na strane 93). Je tiez 
mozne pouzivat' funkcie HP Instant Share, ktore su 

v softveri HP Image Zone Express dostupne. 

• Pomocou softveru HP Image Zone Express mozete 
prenasat' videoklipy do podtaca. Na ich zobrazenie 
vsak musite pouzit' iny zobrazovaci softver. 
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Pouzfvanie fotoapardtu bez 
instalacie softveru HP Image Zone 

Fotoapardt mozete pouzivat' na fotografovanie a 
nahrdvanie videoklipov, aj ked' nenainstalujete softver 
HP Image Zone alebo HP Image Zone Express. Niektore 
zdnnosti, ktore mozete vykondvaf s fotoapardtom, vsak 
budu ovplyvnene: 

• Funkcia HP Instant Share zdvisi od softveru HP Image 
Zone. Ak softver na podtaci nie je nainstalovany, 
nebudete mod' pouzivat' funkciu HP Instant Share vo 

fotoapardte. 

• Obrdzky oznacene na tlac pouzitim ponuky HP Instant 
Share Menu na fotoapardte sa po pripojem fotoapardtu 
k poatacu nevytlada automaticky. Tdto funkcia vsak 
bude stale fungovat' v nasledujudch pripadoch: 

• Po pripojem fotoapardtu priamo k tladarni. 

• Ak vasa tladaren obsahuje zdsuvku na pamdt'ovu 
kartu a ak pouzivate pamdt'ovu kartu vo fotoapardte, 
mozete ju jednoducho vybrat' z fotoapardtu a vlozit' 
do zdsuvky na pamdt'ovu kartu na tladarni. 

• Proces prenosu obrdzkov a videoklipov z fotoapardtu 
na podtac sa bude I f s it', pretoze tuto ulohu zvycajne 
vykondva program HP Image Zone. Dalsie informdcie 
ndjdete v nasledujucej casti. 
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Prenos obrazkov no podtac bez 
programu HP Image Zone 

Ak nenainstalujete alebo nemozete nainstalovaf program 
HP Image Zone na podtac, existuju tri sposoby prenosu 
obrazkov z fotoaparatu na podtac 

• Pripojte fotoaparat k podtacu pomocou moznosti Digital 
Camera (Digitdlny fotoaparat) (iba system Windows XP 
alebo Mac OS). 

• Pouzite dtacku pamdt'ovych kariet. 

• Nakonfigurujte fotoaparat ako diskovu jednotku 
(moznosf Disk Drive). 

Pripojenie fotoaparatu ako digitalneho 
fotoaparatu 

Ak pouzivate system Windows XP alebo system Mac OS X, 
pripojte fotoaparat k podtacu priamo. Operacny system 
spusti program, ktory vam pomoze s prenosom obrazkov. 
Skontrolu|te, a \e nastavenie USB Configuration 
(Konfigurdcia rozhrania USB) v ponuke Setup Menu 
(Nastavenie) nastavene na moznosf Digital Camera 
(Digitdlny fotoaparat), a pripojte fotoaparat k podtacu 
pomocou kabla USB. 
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Pouzitie cftacky pamat'ovych kariet 

Ak vo fotoapardte pouzivate pamdt'ovu kartu, mozete 
ju jednoducho vybrat' z fotoaparatu a vlozit' do citacky 
pamat'ovych kariet (zakupenej samostatne). Citacka 
pamat'ovych kariet funguje rovnako ako disketovd jednotka 
alebo jednotka CD-ROM. Okrem toho niektore pocitace a 
tlaciarne HP PhotoSmart obsahuju zabudovane zasuvky na 
pamdt'ove karty, ktore mozete pouzivaf podobne ako beznu 
citacku pamat'ovych kariet na ukladanie obrazkov na 
pocitac. 

Prenos obrazkov do poataca so systemom Windows 
s pouzitim cftacky pamat'ovych kariet 

1. Odstrante pamdt'ovu kartu z fotoaparatu a vlozte |u 
do citacky pamat'ovych kariet (alebo do zasuvky na 
pamdt'ovu kartu na pocitaci alebo tladarni). 

2. Pravym tlacidlom mysi kliknite na ikonu My Computer 
(Tento pocitac) na pracovnej ploche a potom vyberte 
v ponuke polozku Explore (Preskumat"). 

3. Zobrazi sa okno so zoznamom diskovych jednotiek 

v polozke My Computer (Tento pocitac). Pamdt'ovd karta 
sa zobrazuje ako vymenitel'nd diskovd jednotka. Kliknite 
na znacku + vl'avo od ikony vymenitel'neho disku. 

4. V casti vymenitel'neho disku by sa mali zobrazit' dva 
adresdre (priecinky). Kliknite na znacku + vedl'a 
priecinka s ndzvom DCIM. Mai by sa zobrazit' 
podadresdr. Ked' kliknete na podadresdr v casti DCIM, 
na pravej strane obrazovky programu Explorer 
(Prieskummk) by sa mal zobrazit' zoznam obrazkov. 
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5. Vyberte vsetky obrazky (v rozbal'ovacej ponuke Edit 
(Upravit") kliknite na polozku Select All (Vybraf vsetko)), 
potom ich skopirujte (v ponuke Edit (Upravit') kliknite na 
polozku Copy (Kopfrovaf)). 

6. Kliknite na polozku Local Disk (Lokdlny disk) v casti 

My Computer (Tento poatac). Teraz pracujete na pevnom 
disku podtaca. 

7. Vytvorte novy priecinok v casti Local Disk (Lokdlny disk) 
(prejdite do rozbal'ovace| ponuky File (Subor) a kliknite 
na polozku New (Novy), potom kliknite na polozku 
Folder (Priecinok). V pravej casti obrazovky programu 
Explorer (Prieskummk) sa zobrazi priecinok s nazvom 
New Folder (Novy priecinok)) . Kym bude text tohto 
noveho priednka zvyrazneny, mozete zadaf novy nazov 
(napnklad Pictures (Obrazky)). Ak chcete zmenit' nazov 
priednka neskor, mozete jednoducho kliknuf pravym 
tlacidlom mysi na nazov priednka, v zobrazenej ponuke 
vybraf polozku Rename (Premenovat") a potom zadaf 
novy nazov. 

8. Kliknite na novy priednok, ktory ste prave vytvorili, 
potom prejdite do rozbal'ovacej ponuky Edit (Upravit') 
a kliknite na polozku Paste (Prilepit"). 

9. Obrazky skopirovane v kroku 5 by sa mali nasledne 
prilepit' do tohto noveho priednka na pevnom disku 
podtaca. Ak chcete skontrolovaf, d boli obrazky 
uspesne prenesene z pamdfovej karty, kliknite na novy 
priecinok. V priecinku by ste mali vidief rovnaky zoznam 
suborov ako na pamdfovej karte (krok 4). 
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10. Po overeni uspesneho prenosu obrazkov z pamat'ovej 
karty na podtac vlozte kartu spat' do fotoaparatu. 
Aby ste uvol'nili miesto na pamat'ovej karte, mozete 
obrazky odstranit' alebo mozete naformatovat' kartu 
(prostredmctvom moznosti Delete (Odstranit") v ponuke 
Playback Menu (Prehrdvanie) vo fotoapardte). 
POZNAMKA: Namiesto odstrdnenia obrazkov odporucame 
kartu naformatovat', pretoze to pomdha zabrdnit' 
poskodeniu obrazkov alebo kariet. 

Prenos obrazkov do poataca Macintosh s pouzitim citacky 
pamdt'ovych kariet 

1. Odstrante pamdt'ovu kartu z fotoaparatu a vlozte ju 
do citacky pamdt'ovych kariet (alebo do zasuvky na 
pamdt'ovu kartu na podtaci alebo tladarni). 

2. V zdvislosti od konfigurdcie poataca alebo verzie 
pouzivaneho operacneho systemu Mac OS sa 
automaticky spusti aplikdcia Image Capture alebo iPhoto 
a bude vds sprevddzat' procesom prenosu obrazkov 

z fotoaparatu do poataca. 

• Ak sa spusti aplikdcia Image Capture, kliknutim na 
tlacidlo Download Some (Prevziaf niektore) alebo 
Download All (Prevziaf vsetky) preneste obrazky 
na podtac. V predvolenom nastaveni sa obrazky 
umiestnia do priednka Pictures (Obrazky) alebo 
Movies (Filmy) (v zdvislosti od typu suborov). 

• Ak sa spusti aplikdcia iPhoto, kliknutim na tlacidlo 
Import (Importovaf) preneste obrazky na podtac. 
Obrazky sa ulozia v samotnej aplikdcii iPhoto, preto 
ak ich budete neskor chciet' otvorit', jednoducho 
spustite aplikdciu iPhoto. 
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• Ak sa nespusti automaticky ziadna aplikacia alebo ak 
chcete obrazky kopirovaf rucne, najdite na pracovnej 
ploche ikonu diskovej jednotky zastupujucej 
pamafovu kartu a skopirujte obrazky z tohto 
umiestnenia na lokdlny pevny disk. Dalsie informdcie 
o kopirovani suborov najdete v pomocmkovi systemu 
Mac, ktory |e sucast'ou pocitaca. 
POZNAMKA: Ak sa na podtad Macintosh automaticky 
nespusti aplikacia Image Capture alebo iPhoto, na 
pracovnej ploche vyhl'adajte ikonu diskovej jednotky 
s oznacenim HP_M415. Dalsie informacie o kopirovani 
suborov najdete v pomoci systemu Mac. 

Konfiguracia fotoaparatu ako diskovej 
jednotky 

Tato metoda nastavi fotoaparat tak, aby po pripojeni 

k pocitacu fungoval ako diskova jednotka, z ktorej je mozne 

prenasat' obrazky bez pouzitia softveru HP Image Zone. 

POZNAMKA: Tento sposob nemusi byf pouzitel'ny na 
pocitacoch so systemom Windows 98. 

1. Nastavte fotoaparat tak, aby fungoval ako Disk Drive 
(Diskova jednotka) (tento krok musite vykonaf iba raz): 

a. Zapnite fotoaparat a potom stlacenim tlacidla 
zobrazte ponuku Capture Menu (Snimanie). 

b. Pomocou tlacidla ► vyberte ponuku Setup Menu 
(Nastavenie) ^. 

c. Pomocou tlacidla ▼ zvyraznite polozku USB a potom 
stlacte tlacidlo -^f- . 
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d. Pomocou tlacidla ▼ vyberte polozku Disk Drive 
(Diskovd jednotka) a potom stlacte tladdlo -^f • 

e. Pomocou tlacidla ▼ zvyraznite polozku *Z2 EXIT 
(Skoncif) a potom stlacte tlacidlo -^r • 

2. Po nastavem fotoaparatu do rezimu Disk Drive 
(Diskovd jednotka) pripojte fotoaparat k pocitacu 
pouzitim kabla USB. 

3. V tomto bode sa proces prenosu obrazkov zhoduje 

s popisom v casti Pouzitie citacky pamdt'ovych kariet na 
strane 113. Na pocitacoch so systemom Windows sa 
fotoaparat zobrazi v okne Explorer (Prieskumnik) ako 
vymenitel'ny disk. Na pocitacoch Macintosh sa 
automaticky spusti aplikacia Image Capture alebo 
iPhoto. 

4. Po dokonceni prenosu obrazkov z fotoaparatu do 
podtaca jednoducho fotoaparat od podtaca odpojte. 
Ak podtac pracuje so systemom Windows 2000 alebo 
XP, moze sa po odpojeni fotoaparatu zobrazit' 
upozornenie „Unsafe Removal" („Nebezpecne 
odstranenie"). Toto upozornenie si nemusite vsimaf. 

POZNAMKA: Ak sa na podtaci Macintosh automaticky 
nespusti aplikacia Image Capture alebo iPhoto, na 
pracovnej ploche vyhTadajte ikonu diskovej jednotky s 
oznacenim HP_AA415. Dalsie informacie o kopirovani 
suborov najdete v pomocnikovi systemu Mac, ktory |e 
sucast'ou pocitaca. 
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Problemy a riesenie 



Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Fotoapardt sa 
nezapne. 


Baterie nefunguju 
spravne, su vybite, 
nesprdvne 
nainstalovane, nie 
su nainstalovane 
vobec alebo su 
nesprdvneho typu. 


• Baterie su takmer alebo 
uplne vybite. Skuste 
nainstalovat' nove alebo 
nabite baterie. 

• Skontrolujte, ci su 
baterie vlozene spravne 
(strana 1 3). 

• Nepouzivajte obycajne 
alkalicke baterie. 
Optimalne vysledky 
dosiahnete pouzitim 
litiovych baterif vel'kosti 
AA znacky Energizer 
alebo nabfjatel'nych 
baterii NiMH 
vel'kosti AA. 




Ak pouzivate 
volitel'ny siet'ovy 
napajacf 
adapter HP, 
nie je pripojeny 
k fotoaparatu 
alebo nie je 
pripojeny do 
siet'ovej zasuvky. 


Skontrolujte, ci je siet'ovy 
napajaci adapter HP 
pripojeny k fotoaparatu 
a ci je pripojeny do 
fungujucej siet'ovej zasuvky. 




Volitel'ny siet'ovy 
napajacf 
adapter HP 
nepracuje 
spravne. 


Skontrolujte, ci siet'ovy 
napajaci adapter HP 
nie je poskodeny a ci je 
pripojeny do fungujucej 
siet'ovej zasuvky. 
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Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Fotoaparat sa 
nezapne. 

(pokracovanie) 


Fotoaparat prestal 
fungovat'. 


Obnovte nastavenie 
fotoapardtu (strana 108). 




Volitel'na 
pamdt'ovd 
karta nie je 
podporovand 
alebo je 
poskodena. 


Skontrolujte, a ide o 
sprdvny typ pamdt'ovej 
karty pre fotoaparat 
(pozrite si cast' strana 1 85). 
Ak je pouzitd karta 
sprdvneho typu, vyberte 
pamdt'ovu kartu 
z fotoapardtu a vyskusajte, 
ci sa dd fotoaparat zapnuf. 
Ak sa dd fotoaparat zapnuf 
s vybratou pamdt'ovou 
kartou, je karta zrejme 
poskodena. Vymente 
pamdt'ovu kartu. 


Indikdtor 

napdjania 

svieti, ale 

fotoaparat 

nereaguje a 

nefunguje 

sprdvne. 


Pravdepodobne 

sa vyskytol 

prechodny 

problem 

s fotoapardtom. 


Obnovte nastavenie 
fotoapardtu (strana 108). 
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Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Baterie sa 
musia casto 
vymienat' alebo 
nabijat'. 


Dlhe pouzfvanie 
obrazoveho 
displeja v rezime 
Live View (Zive 
zobrazenie) alebo 
nahravanie videa 
a nadmerne 
pouzfvanie blesku 
a transfokatora 
zvysuje spotrebu 
energie baterie. 


Pozrite cast' Predlzenie 
vydrze baterie na 

strane 1 62. 




Pouzite baterie 
NiMH boli 
nespravne 
nabijane alebo sa 
sami vybili, 
pretoze sa 
v poslednej dobe 
nepouzfvali. 


Nove baterie NiMH nie su 
uplne nabite a casom sa 
vybiju, bez ohl'adu na to, 
ci su alebo nie su 
nainstalovane vo 
fotoaparate. Nove alebo 
neddvno nabijane baterie 
sa musia znova nabif, aby 
dosiahli plnu kapacitu 
(strana 168). 




Bateria nie je 
vhodneho 
chemickeho typu 
pre dany sposob 
pouzivania 
fotoapardtu. 


Pozrite cast' Vykonnost' 
podl'a typu baterie na 

strane 1 65. 
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Problem 


Mozna pricina 


Riesenie 


Baterie 

fotoaparatu sa 
nenabijaju. 


Nie su vlozene 

nabfjatel'ne 

baterie. 


Nainstalujte baterie NiMH. 
Litiove a alkalicke baterie 
sa nedaju nabijaf. 




Baterie su uz 
nabite. 


Nabijanie baterie sa 
nespusti, ak boli baterie 
NiMH nedavno nabijane. 
Vyskusajte ich nabit' znova 
po ciastocnom vybitf. 




Pouziva sa 
nespravny siet'ovy 
napajad adapter. 


Pouzivajte iba siet'ovy 
napajad adapter HP 
schvaleny na pouzivanie 
s tymto fotoaparatom 
(strana 1 73). 




Napatie baterif 
je prilis nizke 
na spustenie 
nabfjania. 


Fotoaparat sa nepokusi 
nabit' baterie NiMH, ktore 
su poskodene alebo 
nadmerne vybite. Vyberte 
baterie z fotoaparatu a 
nabite ich vo volitel'nej 
rychlonabfjacke 
HP PhotoSmart pre 
fotoaparaty typu M (mozno 
zakupit' samostatne). Potom 
ich znova vyskusajte vo 
fotoaparate. Ak tento 
postup nepomoze, jedna 
alebo obidve baterie su 
vadne. Kupte nove baterie 
NiMH a skuste to znova. 
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Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Baterie 

fotoapardtu sa 
nenabijaju. 

(pokracovanie) 


Baterie su 
poskodene alebo 
vadne. 


Baterie NiMH casom 
strdcaju svoju vykonnosf a 
mozu zlyhaf. Ak fotoapardt 
zistf problem s bateriami, 
nezacne nabijanie, alebo 
ho predcasne ukoncf. Kupte 
nove baterie. 




Baterie nie su 
vlozene spravne. 


Skontrolujte, ci su baterie 
vlozene spravne 
(strana 1 3). 


Fotoapardt 
nereaguje na 
stlacenie 
tlacidla. 


Fotoapardt je 
vypnuty alebo sa 
vypol. 


Zapnite fotoapardt alebo 
ho vypnite a opdf zapnite. 




Fotoapardt je 
pripojeny 
k pocitacu. 


Vacsina tlacidiel 
fotoapardtu po pripojenf 
k pocitacu nereaguje. 
Ak reaguju, sluzia iba 
na zapnutie vypnuteho 
obrazoveho displeja alebo 
v niektorych prfpadoch na 
vypnutie zapnuteho 
obrazoveho displeja. 




Fotoapardt 
spracovdva 
obrdzok. 


Pockajte na zhasnutie 
indikdtora pamdte, ktore 
signalizuje dokoncenie 
spracovania 

predchddzajucej snimky. 




Baterie su 
vycerpane. 


Vymente alebo nabite 
baterie. 
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Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Fotoaparat 
nereaguje 
na stlacenie 
tlacidla. 

(pokracovanie) 


Volitel'na 
pamat'ovd 
karta nie je 
podporovand 
alebo je 
poskodend. 


Skontrolujte, ci ide o 
sprdvny typ pamat'ovej 
karty pre fotoaparat 
(strana 1 85). Ak je karta 
sprdvneho typu, vypnite 
fotoaparat, vyberte 
pamat'ovu kartu, zapnite 
fotoaparat a skontrolujte, 
ci fotoaparat reaguje na 
stlacenie tlacidla. 
Ak reaguje, je karta 
pravdepodobne 
poskodend. Vymente 
pamat'ovu kartu. 




Fotoaparat prestal 
fungovat'. 


Obnovte nastavenie 
fotoapardtu (strana 108). 


Medzi stlacemm 
tlacidla 
uzdvierky 
a nasmmamm 
obrdzka 
fotoapardtom 
je dlhe 
oneskorenie. 


Fotoaparat 
vyzaduje urcity 
cas na uzamknutie 
nastavenia 
zaostrenia 
a expozfcie. 


Pouzite funkciu Focus Lock 
(Uzamknutie zaostrenia) 

(strana 42). 




Scena je tmavd 
a fotoaparat 
pouzfva dlhy 
expozicny cas. 


• Pouzite blesk. 

• Ak sa blesk nedd 
pouzif, pri dlhych 
expozicnych casoch 
stabilizujte fotoaparat 
upevnenim na stativ. 
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Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Medzi stlacenim 

tlacidla 

uzavierky 

a nasmmamm 

obrdzka 

fotoapardtom 

je dlhe 

oneskorenie. 

(pokracovanie) 


Fotoapardt 
pouzfva 

nastavenie blesku 
s potlacenfm 
efektu cervenych 
ocf. 


Fotografovanie 
s potlacenfm efektu 
cervenych ocf trvd dlhsie. 
Uzavierka je oneskorend, 
pretoze sa pouzivaju 
doplnkove zdblesky. Preto 
treba zabezpecit', aby 
snimane objekty pockali na 
pridavne zdblesky. 


Fotoapardt pri 
stlacem tlacidla 
uzavierky 
nenasmma 
obrdzok. 


Tlacidlo Uzavierka 
ste nestlacili 
dostatocne. 


Stlacte tlacidlo Uzavierka 
uplne nadol. 


Interna pamcit' 
alebo 

nainstalovana 
volitel'na 
pamdt'ovd karta 
je plna. 


Preneste obrdzky z 
fotoapardtu na pocitac a 
potom naformdtujte internu 
pamdt' alebo pamdt'ovu 
kartu (pozrite strany 1 7 a 
77). Prfpadne vymente 
kartu za novu. 




Nainstalovana 
volitel'na 

pamdt'ova karta je 
uzamknutd. 


Vypnite fotoapardt, vyberte 
z neho pamdt'ovu kartu a 
prepnite uzamykaciu 
plosku na karte do 
odomknutej polohy. 
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Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Fotoapardt pri 

stlaceni tlacidla 

uzdvierky 

nenasnima 

obrazok. 

(pokracovanie) 


Blesk sa dobija. 


Pred nasnimanfm d'alsieho 
obrazka pockajte, kym sa 
blesk dobije. 


Fotoaparat je 
nastaveny na 
rezim snimania 
Macro (Makro) 

a nemoze 
fotografovat', kym 
sa nezaostri. 


• Znova zaostrite 
fotoaparat (skiiste 
pouzit' funkciu Focus 
Lock (Uzamknutie 
zaostrenia) (strana 42). 

• Skontrolujte, a sa 
fotografovany objekt 
nachddza v rozsahu 
nastavenia Macro 
(Makro) (detailny 
zaber) (strana 49). 




Fotoaparat este 
stale uklada 
posledny 
nasnimany 
obrazok. 


Pred nasnimanfm d'alsieho 
obrazka pockajte niekol'ko 
sekund, kym fotoaparat 
dokonci spracovanie 
posledneho obrazka. 


Obrazovy 

displej 

nefunguje. 


Baterie su slabe, 
uplne vybite alebo 
prestal fungovaf 
fotoaparat. 


• Vymente alebo nabite 
baterie. Ak sa obrazovy 
displej nezapne, 
vyberte baterie a 
vyskusajte, ci sa 
obrazovy displej zapne 
po pripojeni siefoveho 
napajacieho 
adaptera HP. 

• Ak sa obrazovy displej 
nezapne, obnovte 
nastavenie fotoapardtu 
(strana 108). 
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Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Obrdzok je 
rozmazany. 


Osvetlenie je 
nedostatocne a 
blesk je vypnuty 
(nastaveny na 
hodnotu Flash Off 
(Blesk vypnuty) 
©)■ 


Fotoaparat vyzaduje pri 
temnom osvetleni dlhsf cas 
expoztcie. Pouzite stativ 
na pevne uchytenie 
fotoapardtu, zlepsite 
podmienky osvetlenia 
alebo nastavte blesk na 
hodnotu Flash On (Blesk 
zapnuty) ^ (strana 46). 




Snfmany objekt 
bol prflis blfzko a 
fotoaparat mal byf 
nastaveny na 
rezim snfmania 
Macro (Makro) 


Nastavte fotoaparat na 
rezim snimania Macro 
(Makro) & a skuste 
nasnfmat' obrdzok znova 
(strana 49). 




Pri snimanf 
obrdzka ste pohli 
fotoapardtom. 


Pri stlaceni tlacidla 
Uzdvierka drzte fotoaparat 
pevne alebo pouzite stativ. 
Sledujte, ci sa na 
obrazovom displeji 
nezobrazuje ikona sff 
(signalizuje, ze fotoaparat 
sa prakticky nedd udrzaf 
stabilny a mali by ste pouzif 
statfv) . 
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Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Obrdzok je 
rozmazany. 

(pokracovanie) 

Obrdzok je 
prilis svetly. 


Fotoaparat 
zaostril na 
nespravny objekt 
alebo nedokazal 
zaostrit'. 


• Pred snimanim 
obrazka skontrolujte, 

ci zaostrovacie zatvorky 
zmenili farbu na zelenu 
(strana 40). 

• Pouzite funkciu Focus 
Lock (Uzamknutie 
zaostrenia) (strana 42). 


Blesk poskytol 
prilis vel'a svetla. 


• Vypnite blesk 
(strana 46). 

• Ustupte od objektu 
a pomocou 
transfokatora nastavte 
rovnaky vyrez. 


Prirodzeny alebo 
umely zdroj svetla 
iny ako blesk 
poskytol prilis vel'a 
osvetlenia. 


• Skuste nasmmaf 
obrazok z ineho uhla. 

• Za slnecneho dna sa 
vyhybajte nasmerovaniu 
fotoaparatu priamo 

na jasne svetlo alebo 
odrazajuci povrch. 

• Znizte hodnotu 
nastavenia EV 
Compensation 
(Kompenzdcia 
expozicie) (strana 64). 


Vo fotografovanej 
scene je prilis vel'a 
tmavych objektov, 
napriklad cierny 
objekt na tmavom 
pozadi. 


Znizte hodnotu nastavenia 
EV Compensation 
(Kompenzdcia expozicie) 

(strana 64). 
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Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Obrdzok je 
prilis svetly. 

(pokracovanie) 


Nastavenie 
Display Brightness 
(Jas displeja) je 

nastavene na 
hodnotu High 
(Vysoky) pre 

vonkajsie 
osvetlenie, takze 
snimky vyzeraju 
na obrazovom 
displeji prilis 
svetle. 


Zmente nastavenie Display 
Brightness (Jas displeja) 
v ponuke Setup Menu 
(Nastavenie) na vhodnejsi 
jas obrazoveho displeja 
(strana 98). 




Nesprdvne ste 
pouzili funkciu EV 
Compensation 
(Kompenzdcia 
expozicie). 


Polozku EV Compensation 
(Kompenzacia expozicie) 

nastavte na hodnotu 0,0 
(strana 64). 
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n LI ' 

Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Obrdzok je 


K dispozfcii 


• Pockajte, kym sa 


prilis tmavy. 


nebolo dostatocne 


nezlepsia podmienky 




osvetlenie. 


prirodzeneho 






osvetlenia. 






• Pridajte nepriame 






osvetlenie. 






• Pouzite blesk 






(strana 46). 






• Zvyste hodnotu 






nastavenia EV 






Compensation 






(Kompenzdcia 






expozicie) (strana 64). 






• Pouzite funkciu 






Adaptive Lighting 






(Adaptacne osvetlenie) 






(strana 59). 




Blesk bol zapnuty, 


Skontrolujte, ci sa 




avsak smmany 


fotoarafovanv obiekt 




subjekt bol prilis 


nachadza v pracovnom 




d'aleko. 


dosahu blesku (strana 1 82). 






Ak ano, skiiste pouzif 






nastavenie Flash Off (Blesk 






vypnuty) © (strana 46), 






ktore bude vyzadovaf dlhsf 






expozicny cas (pouzite 






statfv). 
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Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Obrdzok je 
prilis tmavy. 

(pokracovanie) 


Snfmany objekt je 
osvetleny zozadu. 


• Pouzite nastavenie Flash 
On (Blesk zapnuty) ^ 

(strana 46) na 
osvetlenie objektu. Tato 
funkcia sa nazyva 
„vyplnovy blesk". 

• Zvyste hodnotu 
nastavenia EV 
Compensation 
(Kompenzdcia 
expozicie) (strana 64). 

• Pouzite funkciu 
Adaptive Lighting 
(Adaptacne osvetlenie) 

(strana 59). 




Prstom ste zakryli 
blesk. 


Pri fotografovant musite mat' 
prsty mimo blesku. 




Vo fotografovanej 
scene je prilis vel'a 
svetlych objektov, 
napriklad biely 
objekt na svetlom 
pozadf. 


Zvyste hodnotu nastavenia 
EV Compensation 
(Kompenzdcia expozicie) 

(strana 64). 




Nesprdvne ste 
pouzili funkciu EV 
Compensation 
(Kompenzdcia 
expozicie). 


Polozku EV Compensation 
(Kompenzdcia expozicie) 

nastavte na hodnotu 0,0 
(strana 64). 
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Problem 


Mozna pricina 


Riesenie 


Obrdzok je 
zrnity. 


Fotoaparat bol pri 
snimani obrazku 
prilis teply. 
Fotoaparat bol 
pravdepodobne 
dlho zapnuty 
alebo bol 
uschovany na 
horucom mieste. 


Tento efekt, ktory sa moze 
vyskytnuf u vsetkych 
digitalnych fotoaparatov, 
nie je na vacsine obrazkov 
pozorovatel'ny. Vymizne pri 
ochladeni fotoaparatu. 
Ak chcete dosiahnut' 
optimalnu kvalitu obrazkov, 
neukladajte fotoaparat na 
vel'mi horucich miestach. 
Ak je fotoaparat rozohriaty 
po dlhom pouzivani, skuste 
znizit' jeho teplotu vypnutim 
obrazoveho displeja. 
Podobne ako pri vsetkych 
elektronickych 
zariadeniach, 
nenechavajte fotoaparat na 
vel'mi horucich miestach, 
napriklad na palubnej 
doske automobilu na 
priamom slnku. 


Nastavenie ISO 
Speed (Citlivosf 
ISO) bolo prilis 
vysoke. 


Pouzite nizsie nastavenie 
ISO Speed (Citlivosf ISO) 

(strana 67). 


Nastavenie Image 
Quality (Kvalita 
obrazkov) bolo 
nastavene na 
prilis nizku kvalitu. 


Pouzite nastavenie 
najvyssej kvality obrazkov 
(5MP Best (5 megapixelov - 
najlepsie)), ktore pouziva 
najmensiu kompresiu 
obrazkov (strana 65). 
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Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Obrdzok je 
zrnity. 

(pokracovanie) 


K dispozicii 
nebolo dostatocne 
osvetlenie. 


• Pockajte, kym sa 
nezlepsia podmienky 
prirodzeneho 
osvetlenia. 

• Pridajte nepriame 
osvetlenie. 

• Pouzite blesk 
(strana 46). 


Niektore 
moznosti 
ponuky 

Playback Menu 
(Prehrdvanie) su 
sive. 


Moznosf ponuky 
nie je pre obrdzok 
k dispozicii. 


To je normdlny stav. 
Ak napriklad vyberiete 
videoklip, nedd sa otocit'. 
Alebo ak vyberiete staticky 
obrdzok, ktory bol 
nasnfmany bez blesku, 
nemozete odstrdnif cervene 
oci. 




Obrazok bol 
nasnimany v inom 
fotoapardte a 
v tomto 
fotoapardte sa 
nedd upravovat'. 


Preneste obrazky 
z fotoapardtu do poataca 
(strana 91 ) a zobrazte ich 
alebo upravte pomocou 
softveru HP Image Zone. 


Vo fotoapardte 

chybaju 

obrazky. 


Po nasmmani 
jedneho alebo 
viacerych 
obrdzkov ste 
nainstalovali 
pamat'ovu kartu. 


Presunte obrazky z internej 
pamcite na pamat'ovu kartu 
(strana 105). 
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Problem 


Mozna pricina 


Riesenie 


Zobrazuje sa 
nespravny 
datum alebo 

cas. 


Datum a cas boli 
nastavene 
nespravne alebo 
sa zmenilo casove 
pasmo. 


Znova nastavte datum a 
cas pouzitim moznosti Date 
& Time (Datum a cas) 
v ponuke Setup Menu 
(Nastavenie) (strana 101). 




Baterie su 
vycerpane alebo 
boli vybrate 
z fotoaparatu na 
prilis dlho. 


Znova nastavte datum a 
cas pouzitim moznosti Date 
& Time (Datum a cas) 
v ponuke Setup Menu 
(Nastavenie) (strana 101). 


Pri pokuse 
o prezeranie 
obrdzkov 
fotoaparat 
reaguje vel'mi 
pomaly. 


Pomala 
nainstalovana 
volitel'na 
pamat'ova karta 
alebo privel'a 
obrazkov na karte 
mozu ovplyvnit' 
cinnosti, ako su 
listovanie 
obrazkami, 
zvacsovanie, 
odstranovanie 
suborov atd'. 


Pozrite strany 1 85 a 1 88, 
kde najdete tipy na 
pouzivanie pamat'ovych 
kariet. 




Fotoaparat 
spracovava 
obrazok. 


Pockajte na zhasnutie 
indikatora pamate, ktore 
signalizuje, ze fotoaparat 
dokoncil spracovanie. 
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Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Fotoaparat je 
teply na dotyk 
(alebo dokonca 
horuci). 


Na napdjanie 
fotoapardtu alebo 
na nabijanie 
baterii vo 
fotoapardte 
pouzfvate 
volitel'ny siet'ovy 
napajacf 

adapter HP alebo 
fotoaparat 
pouzivate dlhu 
dobu (1 5 minut 
alebo dlhsie). 


To je normdlny jav. Ak sa 
vsak nieco zdd nezvycajne, 
vypnite fotoaparat, odpojte 
ho od siet'oveho 
napdjacieho adaptera HP 
a nechajte ho vychladnuf. 
Potom skontrolu|te, ci nie je 
poskodeny fotoaparat 
alebo baterie. 


Po pripojeni 
k pocitacu 
prestane 
fotoaparat 
reagovat'. 


Kdbel USB nie je 
zasunuty 

dostatocne hlboko 
do zdsuvky na 
fotoapardte alebo 
na poataci. 


Skontrolujte, ci je kdbel 
USB pevne pripojeny 
k fotoapardtu a pocitacu. 
Ak sa tym problem 
neodstrdni, skuste kdbel 
USB pripoj it' k inemu portu 
USB pocitaca. 




Pravdepodobne 

sa vyskytol 

prechodny 

problem 

s fotoapardtom. 


• Fotoaparat vypnite a 
potom ho znova 
zapnite. Ak sa tym 
problem neodstrdni, 
obnovte nastavenie 
fotoapardtu 
(strana 108). 

• Ak problem pretrvdva, 
kontaktujte stredisko 
podpory spolocnosti HP 
(strana 1 54). 
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Problem 


Moznd pricina 


Riesenie 


Nemozno 

preniest' 

obrdzky 

z fotoaparatu 

do pocitaca. 


Na pocitaci nie 
je nainstalovany 
softver HP Image 
Zone. 


Nainstalujte softver 

HP Image Zone (strana 1 9) 

alebo pozrite cast' 

Pouzivanie fotoaparatu 

bez instalacie softveru 

HP Image Zone, 

strana 111. 




Pocitac 
nepodporujte 
standard PTP 
(Picture Transfer 
Protocol). 


Nastavte fotoapardt na 
rezim Disk Drive (Diskovd 
jednotka) (strana 1 16). 


Pri prendsani 
obrdzkov do 
pocitaca sa 
zobrazi 
chybove 
hldsenie. 


Prenos sa prerusil 
v dosledku 
napat'oveho 
rdzu alebo 
elektrostatickeho 
vyboja. 


Ukondte softver HP Image 
Zone, odpojte fotoapardt 
od pocitaca (alebo ho 
vyberte z doku pre 
fotoapardt) a obnovte 
nastavenie fotoaparatu 
(strana 108). Potom znova 
spustite prenos obrdzkov 
(strana 91). 


Mam problem 
s instaldciou 
alebo 

s pouzivanim 

programu 

HP Image Zone. 




Navstivte webovu lokalitu 
strediska podpory pre 
zdkaznikov spolocnosti 
HP na adrese 
www.hp.com/ support. 
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Chybove hlasenia fotoapardtu 



Hldsenie 


Moznd pricina 


Riesenie 


BAnERY 

DEPLETED. (Vybitd 
bateria.) 


Nabitie baterii je 
prilis nlzke na 
pokracovanie 
v prevddzke. 


Vymente alebo nabite 
baterie alebo pouzite 
siet'ovy napdjaci 
adapter HP. 


Batteries are non- 
rechargeable. 
(Baterie nie su 
nuDi|aici ne.f 


Baterie nie su 
nabijatel'ne. 


Skontrolujte, ci su vo 
fotoapardte nabijatel'ne 
baterie, a skuste ich 
niekol kokrdt nabit. 
Ak tento postup 
nepomoze, kupte nove 
baterie a skuste to 
znova. 


Batteries cannot 
be charged. 
(Baterie sa nedaju 
nabit'.) 


Vyskytla sa chyba 
pri nabijani, 
prerusenie 
siet'oveho 
napdjania pocas 
nabijania, 
pouziva sa 
nesprdvny siet'ovy 
napdjaci adapter, 
baterie su 

nnnmoi'no \/\/r»ito 
I iuui Mcl I it; v y u 1 1 c 

alebo vadnealebo 
vo fotoapardte nie 
su nainstalovane 
ziadne baterie. 


Skuste baterie nabit' 
niekol'kokrdt. Ak to 
nepomoze, skuste nabit' 
baterie v externej 
nabfjacke. Ak sa baterie 
napriek tomu nenabiju, 
kupte nove baterie a 
skuste to znova. 
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Hldsenie 


Moznd pricina 


Riesenie 


BATTERIES LOW. 
(Slabe baterie.) 


Vo fotoapardte su 
alkalicke alebo 
litiove baterie, 
ktore su slabe. 


Kupte nove baterie 
a skuste to znova. 
Najlepsiu vydrz maju 
litiove baterie a 
nabijatel'ne baterie 
NiMH. 


UNSUPPORTED 
CARD 

(Nepodporovand 
karta) 


Volitel'na 
pamat'ovd karta 
nainstalovana 
v zdsuvke na 
pamat'ovu kartu 
nie je 

podporovana. 


Skontrolujte, ci ide o 
sprdvny typ pamdt'ovej 
karty pre fotoapardt 
(strana 185). 


CARD IS 
UNFORMATTED 
(Karta nie je 
naformdtovand.) 
Press OK to 
format card 
(Stlacemm tlacidla 
OK naformdtujte 
kartu.) 


Nainstalovana 
volitel'na 
pamat'ovd 
karta sa musf 
naformdtovaf. 


Naformdtujte pamat'ovu 
kartu podl'a pokynov na 
obrazovom displeji 
(ak kartu nechcete 
formdtovaf, vyberte 
ju z fotoapardtu). 
Formdtovanfm pamdt'ovej 
karty sa odstrdnia vsetky 
subory na karte. 


CARD HAS 
WRONG FORMAT 
(Karta md 
nesprdvny 
format.) 
Press OK to 
format card 
(Stlacemm tlacidla 
OK naformdtujte 
kartu.) 


Nainstalovana 
volitel'na 
pamat'ovd karta 
je naformdtovand 
pre ine zariadenie, 
napriklad 
prehrdvac 
suborov MP3. 


Preformdtujte pamat'ovu 
kartu podl'a pokynov 
na obrazovom displeji 
(ak kartu nechcete 
preformdtovat', vyberte 
ju z fotoapardtu). 
Formdtovanfm pamdt'ovej 
karty sa odstrdnia vsetky 
subory na karte. 
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Hldsenie 


Moznd pricina 


Riesenie 


Unable to format 
(Neda sa 
formatovat'.) 
Try Again (Skuste 
to znova.) 


Nainstalovana 
volitel'na 

pamat'ova karta je 
poskodena. 


Vymente pamat'ovu kartu 
alebo ak mate dtacku 
pamat'ovych kariet, 
skuste kartu naformdtovat' 
na pocitaci. Informdcie 
ndjdete v dokumentdcii k 
atacke kariet. 


The card is locked. 
(Karta je 
uzamknutd.) 
Please remove the 
card from your 
camera. (Vyberte 
kartu z 
fotoapardtu.) 


Pri pokuse 
o konfigurdciu 
ponuky HP Instant 
Share Menu sa 

uzamkne 
nainstalovana 
volitel'na 
pamat'ova karta. 


Vypnite fotoapardt, 
prepnite uzamykaciu 
plosku na karte do 
odomknutej polohy alebo 
jednoducho vyberte 
pamat'ovu kartu 
z fotoapardtu a 
pokracujte v pouzivam 
funkcie HP Instant Share. 


CARD LOCKED 
(Karta je 
uzamknutd.) 


Nainstalovana 
volitel'na 

pamat'ova karta je 
uzamknutd. 


Vypnite fotoapardt, 
vyberte pamat'ovu kartu 
z fotoapardtu a prepnite 
uzamykaciu plosku na 
karte do odomknutej 
polohy. 


MEMORY FULL 
(Pamdt' je plnd) 

alebo 

CARD FULL (Karta 
je plnd) 


Nie je dostatok 
miesta na ulozenie 
d'alsich obrdzkov 
do internej pamdte 
alebo na 
nainstalovanu 
volitel'nu pamat'ovu 
kartu. 


Preneste obrdzky z 
fotoapardtu na pocitac 
(strana 91 ) a potom 
odstrdnte vsetky obrdzky 
z internej pamate alebo 
pamat'ovej karty 
(strana 77). Pripadne 
vymente kartu za novu. 
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Hldsenie 


Moznd pricina 


Riesenie 


Memory too full to 


Nie je dostatok 


Preneste obrazky, 


record audio. 


miesta na 


videoklipy alebo zvukove 


(Pamtit' je prills 


nahrdvanie viae 


subory z fotoaparatu na 


zaplnend na 


ako 3 sekund 


poatac (strana 91 ) a 


nahrdvanie 


zvuku. 


potom odstrante vsetky 


zvuku.) 




subory z internej pamate 


alebo 




alebo pamdt'ovej karty 


Card too full to 




(strana 77). Pripadne 


record audio. 




vymehte kartu za novu. 


(Karta je prilis 






zaplnend na 






nahrdvanie 






zvuku.) 






Memory full. 


Interna pa mat' 


Preneste obrazky z 


(Pamdt' je plnd.) 


alebo volitel'nd 


fotoaparatu na pocftac 


Camera cannot 


pamdt'ovd 


(strana 91 ) a potom 


save Share 


karta je plnd, 


odstrante vsetky obrazky 


selections. 


co znemoznuje 


z internej pamate alebo 


(Fotoapardt 


ulozit' do 


pamdt'ovej karty 


nemoze ulozit' 


fotoaparatu ciele 


(strana 77). Potom znova 


vybery funkcie HP 


sluzby HP Instant 


nastavte ciele sluzby 


Instant Share.) 


Share alebo 


HP Instant Share 


alebo 


oznacit' obrazky 


(strana 86). 


Card full. (Karta je 


na pouzitie so 




plnd.) Camera 


sluzbou HP Instant 




cannot save Share 


Share. 




selections. 






(Fotoapardt 






nemoze ulozit' 






vybery funkcie HP 






Instant Share.) 
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Hldsenie 



Moznd pricina 



Insufficient space 
on card to rotate 
image. 
(Nedostatok 
miesta na karte 
na otocenie 
obrdzka.) 
alebo 

Insufficient space 
in memory to 
rotate image. 
(Nedostatok 
miesta v pamdti 
na otocenie 
obrdzka.) 



Riesenie 



V internej pamdti 
alebo na volitel'nej 
pamdt'ovej karte 
nie je dostatok 
miesta na ulozenie 
otoceneho 
obrdzka. 



Odstrdnenim obrdzka 
uvol'nite miesto 
v pamdti a potom 
skuste otocit' obrdzok 
znova. 

Preneste obrdzky 
z fotoapardtu do 
poataca (strana 91 ) 
a potom otocte 
obrdzok pomocou 
softveru HP Image 
Zone alebo ineho 
softveru na upravu 
obrdzkov. 



Insufficient space 
on card to save 
updated image. 
(Nedostatok 
miesta na karte 
na ulozenie 
aktualizovaneho 
obrdzka.) 
alebo 

Insufficient space 
in memory to save 
updated image. 
(Nedostatok 
miesta v pamdti 
na ulozenie 
aktualizovaneho 
obrdzka.) 



V internej pamdti 
alebo na volitel'nej 
pamdt'ovej karte 
nie je dostatok 
miesta na ulozenie 
obrdzka po 
odstrdneni efektu 
cervenych oci. 



Preneste obrdzky z 
fotoapardtu na pocitac 
(strana 91 ) a potom 
odstrdnte vsetky obrdzky 
z internej pamdte alebo 
pamdt'ovej karty 
(strana 77). Potom 
odstrdnte efekt cervenych 
oci z obrdzka pomocou 
softveru HP Image Zone. 
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Hldsenie 


Moznd pricina 


Riesenie 


The image is too 
large to magnify. 
(Obrdzok je prilis 
vel'ky na 
zvacsenie.) 


Obrdzok bol 
nasmmany v inom 
fotoapardte. 


Preneste obrdzok do 
podtaca (strana 91 ) a 
zvdcsite ho pomocou 
softveru HP Image Zone. 


The image is too 
large to rotate. 
(Obrdzok je prilis 
vel'ky na 
otocenie.) 


Obrdzok bol 
nasmmany v inom 
fotoapardte. 


Preneste obrdzok do 
podtaca (strana 91 ) a 
otode ho pomocou 
softveru HP Image Zone. 


Unknown image 
error. (Nezndma 
chyba obrdzka.) 
Unable to 
complete request. 
(Poziadavka sa 
nedd vykonat'.) 


Fotoapardt 
nemoze vykonat' 
pozadovanu 
upravu obrdzka. 


• Skuste upravif 
obrdzok znova. 

• Ak sa zobrazf 
rovnakd sprdva, 
preneste obrdzok do 
podtaca (strana 91 ) 
a upravte ho 
pomocou softveru 
HP Image Zone. 
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■ ll - • 

Hlaseme 


Moznd pricina 


Riesenie 


CARD IS 


Fotoaparat ma 


• Skuste fotoaparat 


UNREADABLE 


problem s cftanim 


vypnuf a potom 


(Karta sa nedd 


nainstalovanej 


znova zapnut'. 


fitat'.) 


volitel'nej 


• Skontrolujte, ci ide o 




pamat'ovej karty. 


sprdvnv tvo 




Karta moze byt' 


pamat'ovej karty pre 




poskodena alebo 


fotoaparat 




nepodporovaneho 


(strana 1 85). Ak je 




typu. 


pamat'ovd karta 






sprdvneho typu, 






skuste ju 






preformatovaf 






pomocou moznosti 






Format (Formdtovat') 






vo vedl'ajsej ponuke 






Delete (Odstrdnif) 






ponuky Playback 






Menu (Prehrdvanie) 






(strana 77). Ak sa 






nenaformatuje, je 






pravdepodobne 






chybnd. Vymente 






pamat'ovu kartu. 


PROCESSING... 


Fotoaparat 


Pred snfmanfm d'alsieho 


(Spracovdva sa...) 


spracovdva udaje, 


obrdzka alebo stlacenfm 




napnklad ukladd 


d'alsieho tlacidla 




naposledy 


pockajte niekol'ko 




nasnimany 


sekund, kym fotoaparat 




obrdzok. 


dokond spracovanie 






udajov. 
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Hiasenie 


Moznd pricina 


Riesenie 


CHARGING 
FLASH... (Nabija 
sa blesk...) 


Fotoaparat nabija 
blesk. 


Nabijanie blesku trva 
dihsie, ked' je nabitie 
baterie nizke. Ak sa toto 
hiasenie zobrazuje 
casto, bude asi potrebne 
vymenif alebo nabif 
bateriu. 


FOCUS TOO FAR 
(Zaostrene je na 
prflis d'aleko.) 


Vzdialenosf 
zaostrovaneho 
objektu je vacsia 
ako vzdialenosf, 
na aku dokaze 
fotoaparat zaostrif 
v rezime snimania 
Macro (Makro) 

A 


• Vyberte iny rezim 
snimania ako Macro 
(Makro) & 

(strana 49). 

• Premiestnite sa blizsie 
k fotografovanemu 
objektu, aby bol 

v rozsahu rezimu 
snimania Macro 
(Makro) ^ 
(strana 49). 


FOCUS TOO 
CLOSE (Zaostrene 
je na prilis blizko.) 


Vzdialenosf 
zaostrenia je 
mensia ako 
vzdialenosf, 
na aku dokaze 
fotoaparat zaostrif 
v rezime snimania 
Macro (Makro) 


Premiestnite sa d'alej od 
fotografovaneho objektu, 
aby bol v rozsahu rezimu 
Macro (Makro) & 
(strana 49). 
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Hldsenie 


Moznd pricina 


Riesenie 


Blika indikator 


Vzdialenost' 
zaostrenia je 
mensia ako 
vzdialenost', na 
aku dokdze 
fotoaparat zaostrif 
bez rezimu 
snfmania Macro 
(Makro) Jft. 


Nastavte fotoaparat na 
rezim snimania Macro 
(Makro) & alebo sa 
premiestnite d'alej. 


UNABLE TO 
FOCUS (Nedd 
sa zaostrif) 

a blikajuci 
indikator 


Fotoaparat 
nedokaze zaostrif 
v rezime snimania 
Macro (Makro) 
Ji; pncinou |e 
pravdepodobne 
nfzky kontrast. 


• Pouzite funkciu Focus 
Lock (Uzamknutie 
zaostrenia) 

(strana 42). 
Nasmerujte 
fotoaparat na scenu, 
ktora je svetlejsia 
alebo ma vyssi 
kontrast. 

• Uistite sa, ze 
fotografovany 
predmet je v rozsahu 
rezimu Macro 
(Makro) & 
(strana 49). 


NOT ENOUGH 
LIGHT FOR FAST 
SHOT(Nedostatok 
svetla pre 
okamzitu snimku) 


Osvetlenie je slabe 
a obrazok bude 
pravdepodobne 
zrnity, pretoze 
v rezime Fast Shot 
(Okamzitd snimka) 
je nastavena maid 
dona. 


Zvdcsite osvetlenie sceny. 
(Blesk je v rezime Fast 
Shot (Okamzitd snimka) 
nastaveny na hodnotu 
Flash Off (Blesk 
vypnuty).) 
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Hldsenie 


Moznd pricina 


Riesenie 


(upozornenie 
na otrasy 
fotoapardtu) 


Osvetlenie je nizke 
a obrdzok bude 
pravdepodobne 
rozmazany 
z dovodu 
vyzadovaneho 
dlheho casu 
expozicie. 


Pouzite blesk (strana 46), 
postavte fotoapardt na 
stabilny povrch alebo 
pouzite statfv. 


ERROR SAVING 
IMAGE (Chyba pri 
ukladani obrdzka) 

alebo 

ERROR SAVING 
VIDEO (Chyba pri 
ukladani videa) 


Nainstalovana 
volitel'nd 

pamdt'ovd karta sa 
pred dokoncenim 
zapisovania 
ciastocne 
zablokovala alebo 
bola vybratd 
z fotoapardtu. 


• Pred vyberanim 
pamdt'ovej karty 

z fotoapardtu vzdy 
pockajte, kym 
indikdtor pamdte 
prestane blikaf. 

• Vypnite fotoapardt, 
vyberte z neho 
pamdt'ovu kartu a 
skontrolujte, ci je 
uzamykacia ploska 
na okraji karty 

v uplne odomknutej 
polohe. 


Cannot display 
image (Obrdzok 
sa nedd zobrazit') 

<ndzov suboru> 


Obrdzok bol 
nasnfmany inym 
fotoapardtom 
alebo bol subor 
obrdzka 
poskodeny pri 
nesprdvnom 
vypinani 
fotoapardtu. 


• Obrdzok moze byt' 
napriek tomu 

v poriadku. Preneste 
obrdzok na pocitac 
(strana 91 ) a skuste 
ho otvorif v programe 
HP Image Zone. 

• Nevyberajte 
pamdt'ovu kartu, 
ked' je fotoapardt 
zapnuty. 
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Hldsenie 


Mozna pricina 


Riesenie 


K doku pre 
fotoaparat nie su 
pripojene ziadne 
zariadenia. 


Fotoaparat 
nie je spravne 
umiestneny v doku 
alebo kable nie su 
pevne pripojene. 


Skontrolujte, ci je 
fotoaparat spravne 
zasunuty v doku a 
skontrolujte konektory 
kabla USB na doku a na 
tlaciarni, pocitaci alebo 
televizore. 


No printable 

images in 

memory. 

(V pamdti nie su 

ziadne obrazky 

na tiac.) 

alebo 

No printable 
images on card. 
(Na karte nie su 
ziadne obrazky 
na tiac.) 


Vo fotoaparate 
pripojenom 
k tlaciarni nie su 
ziadne staticke 
obrazky. 
Videoklipy sa 
nedaju tlacif 
priamo 

z fotoaparatu. 


Odpojte fotoaparat od 
tlaciarne a pred 
opatovnym pripojenim 
fotoaparatu k tlaciarni 
nasnimajte staticke 
obrazky. 


Cannot print video 
clips. (Videoklipy 
sa nedaju tlacif.) 


V ponuke 
HP Instant Share 
Menu ste vybrali 
moznosf Print 1 
copy (Tlacif 1 
kopiu) alebo Print 
2 copies (Tlacif 2 
kopie) a presunuli 
ste sa na 
videoklip. 
Videoklipy sa 
nedaju tlacif 
z fotoaparatu. 


Ak tlaciaren podporuje 
tiac videoklipov, preneste 
videoklip do pocitaca 
(strana 91 ) a vytlacte ho 
z pocitaca. 
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Ill' • 

Hlaseme 


Moznd pricina 


Riesenie 


Camera has 


Pravdepodobne 


Fotoaparat vypnite 


experienced 


sa vyskytol 


a potom ho znova 


an error (Vyskytla 


prechodny 


zapnite. Ak sa tym 


sa chyba 


problem 


problem neodstrani, 


fotoaparatu.) 


s fotoaparatom. 


skuste obnovif nastavenie 






fotoaparatu (strana 108). 






Ak problem pretrvava, 






poznamenajte si kod 






chyby a zavolajte na 






linku technickej podpory 






spolocnosti HP 






(strana 1 54). 


Unable to 


Nie je vytvorene 


• Skontrolujte, ci |e 


communicate with 


spojenie medzi 


tlaciareh zapnuta a ci 


printer (Neda sa 


fotoaparatom 


sa nevyskytuje ziadna 


komunikovat' 


a tlaciarnou. 


chyba. 


s tlaciarnou.) 




• Skontrolujte, ci je 






pripojeny kabel 






medzi tlaciarnou 






a fotoaparatom alebo 






volitel'nym dokom pre 






fotoaparat 






HP PhotoSmart 






M-series. Ak tento 






postup nepomoze, 






vypnite fotoaparat a 






odpojte ho od kabla 






USB. Vypnite 






tlaciaren a znova ju 






zapnite. Fotoaparat 






znova pripojte 






a zapnite ho. 
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Hldsenie 


Moznd pricina 


Riesenie 


Printer top cover is 
open (Horny kryt 
tlaciarne je 
otvoreny.) 


Tlaciaren je 
otvorend. 


Zatvorte horny kryt 
tlaciarne. 


Printer ink cover is 
open (Kryt 
atramentovej 
kazety tlaciarne je 
otvoreny.) 


Dvierka priestoru 
atramentovej 
kazety su 
otvorene. 


Zatvorte dvierka 
priestoru atramentovej 
kazety. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge. 
(Nesprdvna alebo 
chybajuca tlacovd 
kazeta.) 


Pouziva sa 
nespravny typ 
tlacovej kazety 
alebo kazeta 
chyba. 


Nainstalujte novu tlacovu 
kazetu, vypnite tlaciaren 
a potom ju znova 
zapnite. 


Incorrect or 
missing print 
head. (Nesprdvna 
alebo chybajuca 
tlacovd hlava.) 


Pouziva sa 
nespravny model 
tlacovej hlavy 
alebo hlava 
chyba. 


Nainstalujte novu tlacovu 
hlavu, vypnite tlaciaren a 
potom ju znova zapnite. 


Unable to print. 
(Nedd sa tlacit'.) 
Error reading 
image file. (Chyba 
pri citam suboru 
obrdzka.) 


Tlaciaren nemoze 
precitaf subor, 
ktory sa pokusa 
vytlacit'. Subor je 
pravdepodobne 
poskodeny. 


Skuste tlacit' znova. Ak to 
nepomoze, skuste tlacit' 
z pocitaca. 
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Hlasenie 


Moznd pricina 


Riesenie 


Printer has a 


V tlaciarni je 


Vypnite tlaciaren. 


paper jam 


zaseknuty papier 


Vyberte vsetok zaseknuty 


(V tlaciarni je 


alebo vozik 


papier a potom znova 


zaseknuty papier) 


tlacovej kazety. 


zapnite tlaciaren. 


alebo 






The print carriage 






has stalled (Vozik 






tlacovej kazety sa 






zasekol) 






Printer is out of 


V tlaciarni sa 


Vlozte do tlaciarne 


paper (V tlaciarni 


minul papier. 


papier a potom stlacte 


sa minul papier.) 




tlacidlo OK alebo 




Continue (Pokracovaf) na 






tlaciarni. 


Unsupported USB 


Dok pre 


Pouzite kabel USB 


cable 


fotoaparat je 


dodavany 


(Nepodporovany 


pripojeny 


s fotoapardtom. Vacsi, 


kabel USB) 


k tlaciarni 


plochy konektor na kdbli 




pomocou 


(strana 93) sa pripojuje 




nespravneho typu 


do tlaciarne. Zdsuvka je 




kabla alebo 


zvycajne na prednej 




tlaciareh 


strane tlaciarne. 




nepodporuje 


Ak tlaciaren nema 




rozhranie 


zasuvku pre tento typ 




PictBridge. 


konektora USB, nie je to 






tlaciaren s rozhranfm 






PictBridge a fotoaparat 






ju nepodporuje. 






Na tlaciarni must byf 






oficidlne logo PictBridge. 
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Hldsenie 


Moznd pricina 


Riesenie 


Selected print size 
is larger than 
selected paper 
size. (Zvolend 
vel'kosf tlace je 
vticsia ako 
zvolend vel'kosf 
papiera.) 


Vel'kosf tlace je 
vdcsia ako vel'kosf 
papiera. 


Stlacenfm tlacidla ijf 
na fotoapardte sa vrafte 
na obrazovku Print Setup 
(Nastavenie tlace) a 

vyberte vel'kosf tlace 
vyhovujucu vel'kosti 
papiera. Mozete tiez 
vybraf vdcsiu vel'kosf 
papiera. V torn prfpade 
vlozte do tladarne vcicsi 
papier. 


Paper is not 
loaded correctly in 
the printer. (Papier 
nie je v tlaciarni 
sprdvne vlozeny.) 


Papier nie je 

v tlaciarni spravne 

zarovnany. 


Zarovnajte papier a 
skuste tlacif znova. 


The selected 
combination of 
paper type and 
paper size is not 
supported. 
(Vybratd 
kombindcia 
typu a vel'kosti 
papiera nie je 
podporovand.) 


Typ a vel'kosf 
papiera v tlaciarni 
nie su 

podporovane. 


Vlozte do tlaciarne 
papier podporovaneho 
typu a vel'kosti. 


There is a problem 
with the printer's 
ink. (V tlaciarni je 
problem s 
atramentom.) 


V atramentovej 
kazete je malo 
atramentu alebo 
typ atramentovej 
kazety nie je 
tlaciarnou 
podporovany. 


Vymente atramentovu 
kazetu za kazetu 
podporovaneho typu, 
vypnite tladaren a potom 
ju znova zapnite. 
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Hldsenie 


Moznd pricina 


Riesenie 


Low ink. (Mdlo 
atramentu.) 


V tlacovej kazete 
je mdlo atramentu. 


Vymente tlacovu kazetu. 
S povodnou tlacovou 
kazetou budete mocf 
vytlacit' este niekol'ko 
obrdzkov, avsak ich 
farba a kvalita nebudu 
mat' vysoku uroven. 


Printer is out of 
ink. (V tlaciarni sa 
minul atrament.) 


V tlaciarni sa 
minul atrament. 


Vymente tlacovu kazetu. 


Printing canceled 
(Tlac bola 
zrusend.) 


Tlacovd uloha 
bola zrusend. 


Stlacemm tlacidla 
na fotoapardte sa vrdt'te 
na obrazovku Print Setup 
(Nastavenie tlace) 

Zadajte poziadavku 
na tlac este raz. 
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Chybove hlasenia na pocftaci 



Hldsenie 


Moznd pricina 


Riesenie 


Cannot Connect 

To Product 

(Nedd sa 

pripojit' 

k zariadeniu.) 


Podtac potrebuje 
pocas 

nastavovania 
funkcie HP Instant 
Share ziskat' 
pristup k suborom 
v pamati. Je vsak 
bud' zaplnena 
interna pamat', 
alebo ak je 
nainstalovand 
volitel'nd 

pamat'ovd karta, je 
zaplnena karta. 


Ak je interna pamat' alebo 
volitel'nd pamat'ovd karta 
zaplnena, preneste 
obrdzky do podtaca 
(strana 91 ) a potom 
odstrdnte obrdzky 
z fotoapardtu, aby sa 
uvol'nilo miesto (strana 77). 




Fotoapardt je 
vypnuty. 


Zapnite fotoapardt. 




Fotoapardt 

nepracuje 

sprdvne. 


Skuste fotoapardt pripojit' 
priamo k tladarni 
s rozhramm PictBridge a 
potom vytlacte obrdzok. 
Tymto overfte, ci volitel'nd 
pamat'ovd karta, 
pripojenie USB alebo kdbel 
USB funguju sprdvne. 




Kdbel nie je 
pripojeny sprdvne. 


Skontrolujte, ci je kdbel 
pevne pripojeny k podtacu 
a fotoapardtu. 
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Hldsenie 


Moznd pricina 


Riesenie 


Cannot Connect 

To Product 

(Nedd sa 

pripojit' 

k zariadeniu.) 

(pokracovanie) 


Fotoaparat je 
nastaveny na 
rezim Digital 
Camera (Digitdlny 
fotoaparat) vo 
vedl'ajsej ponuke 
USB Configuration 
(Konfigurdcia 
rozhrania USB) 
ponuky Setup 
Menu 

(Nastavenie), 

avsak pocftac 
nemoze rozpoznaf 
fotoaparat ako 
digitalny 
fotoaparat. 


Zmente nastavenie polozky 
USB Configuration 
(Konfigurdcia rozhrania 
USB) v ponuke Setup Menu 
(Nastavenie) na hodnotu 
Disk Drive (Diskovd 
jednotka) (strana 102). 
Toto umozni fotoaparatu 
zobrazif sa ako d'alsia 
diskova jednotka na 
pocftaci, takze mozete 
jednoducho kopirovaf 
obrazkove subory 
z fotoaparatu na pevny 
disk pocitaca. 




Fotoaparat je 
pripojeny 
k pocftacu cez 
rozbocovac USB 
a vas rozbocovac 
USB nie je 
kompatibilny 
s fotoaparatom. 


Fotoaparat pripojte priamo 
k rozhraniu USB pocitaca. 




Pouzivate volitel'ny 
dok pre fotoaparat 
HP PhotoSmart 
M-series a zabudli 
ste stlacif tlacidlo 
Ulozit'/Tlacit' 


Stlacte tlacidlo Ulozit'/ 
Tlacit' r^l /(ttJ na doku 
fotoaparatu. 
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Hldsenie 


Moznd pricina 


Riesenie 


Cannot Connect 

To Product 

(Nedd sa 

pripojit' 

k zariadeniu.) 

(pokracovanie) 


Nainstalovand 
volitel'nd 

pamdt'ovd karta je 
uzamknutd. 


Vypnite fotoapardt, vyberte 
z neho pamdfovu kartu a 
prepnite uzamykaciu 
plosku na karte do 
odomknutej polohy. 




Pripojenie USB 
zlyhalo. 


Restartujte poatac. 


Could Not Send 
To Service 
(Nedalo sa 
odoslat' sluzbe.) 


Poatac nie je 
pripojeny na 
Internet. 


Skontrolujte, ci je poatac 
v rezime online. 


Communication 
Problem 
(Komunikacny 
problem.) 


Je spusteny iny 
softver pouzivajuci 
sluzbu HP Instant 
Shares vyhradnym 
prfstupom 
k fotoapardtu. 


Ukoncite tento program 
pouzivajuci sluzbu 
HP Instant Share. 



Zfskanie pomoci 



Tato cast' obsahuje informacie o podpore pre tento digitalny 
fotoaparat vratane informacii o podpore prostrednictvom 
webovej lokality, vysvetlenia procesu poskytovania podpory 
a telefonnych cislach technickej podpory. 

Webova lokalita spolocnosti HP 
venovana zjednoduseniu pouzfvania 

Zakaznici so zdravotnymi postihnutiami mozu ziskat' pomoc 
navstivenim stranky www.hp.com/hpinfo/community/ 
accessibility/ prodserv. 
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Webova lokalita HP Photosmart 

Na webovych lokalitach www.photosmart.hp.com alebo 
www.hp.com/photosmart ziskate nasledovne informacie: 

• tipy na efektivnejsie a kreativnejsie pouzivanie 
fotoapardtu, 

• aktualizacie ovladacov a softver pre digitalne 
fotoaparaty HP, 

• moznosf registracie produktu, 

• prihlasenie na odber informacnych letakov, aktualizdcii 
ovladacov a softveru a upozornem technickej podpory. 

Postup pri poskytovam podpory 

Proces poskytovania podpory spolocnosti HP funguje 
najefektivnejsie, ak vykonate nasledujuce kroky v uvedenom 
poradi: 

1. Pozrite si cast' venovanu rieseniu problemov v tejto 
pouzivatel'skej prirucke (pozrite cast' Problemy a riesenie 
na strane 118). 

2. Navstivte webovu lokalitu podpory pre zakaznikov 
spolocnosti HP. Ak mate pristup na Internet, mozete 
ziskaf mnozstvo informacii o tomto digitalnom 
fotoaparate. Navstivte webovu lokalitu spolocnosti HP na 
adrese www.hp.com/support, kde ziskate pomoc pre 
produkt, ovladace a aktualizacie softveru. 

Webova loalita je dostupna v nasledujucich jazykoch: 
anglictina, francuzstina, holandcina, nemcina, 
portugaldna, spanielcina, svedcina, taliancina, tradicna 
cinstina, zjednodusena cinstina, japoncina, korejcina. 
(Podpora pre Dansko, Finsko a Norsko je poskytovana 
iba v anglictine.) 
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3. Vyuzite elektronicku podporu spolocnosti HP. Ak mate 
pristup na Internet, spojte sa so spolocnost'ou HP 
prostredmctvom e-mailu na adrese: www.hp.com/ 
support. Obdrzite osobnu odpoved' od technika zo 
strediska podpory pre zakazmkov spolocnosti HP. 
E-mailova podpora je dostupna v jazykoch uvedenych 
na tejto webovej lokalite. 

4. (Zdkazmci z USA a z Kanady preskocte tento krok a 
prejdite na krok 5.) Obrat'te sa na miestneho 
obchodneho zastupcu spolocnosti HP. Ak md vas 
digitalny fotoaparat hardverovu poruchu, zaneste ho 
obchodnemu zastupcovi spolocnosti HP, ktory problem 
vyriesi. Servis je pocas trvania obmedzenej zaruky na 
digitalny fotoaparat bezplatny. 

5. Kontaktujte oddelenie podpory pre zakaznikov 
spolocnosti HP. Ak problem nevyriesite pomocou 
moznosti uvedenych vyssie, mozete poziadat' spolocnosf 
HP o pomoc telefonicky. Kontaktne informacie najdete na 
adrese www.hp.com/support. 
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Telefonicka podpora 

Telefonicka podpora je k dispozicii pocas zarucnej lehoty aj 
po nej. 

Ked' volate spolocnost' HP, bud'te pri pocitaci a digitalnom 
fotoaparate. Aby ste urychlili poskytnutie sluzieb, pripravte 
si laskavo nasledujuce informdcie: 

• typove cislo digitalneho fotoaparatu (nachadza sa na 
prednej casti fotoaparatu); 

• seriove cislo digitalneho fotoaparatu (nachadza sa na 
spodnej casti fotoaparatu); 

• operacny system podtaca a dostupnu pamcit' RAM; 

• verziu programu HP (na CD); 

• sprdvy zobrazene v case, ked' sa vyskytla dana situacia. 

Prislusne podmienky pre telefonicku podporu spolocnosti HP 
sa mozu zmenit' bez upozornenia. V zoznamoch na 
nasledujucich strankach vyhTadajte cislo telefonickej 
podpory pre vasu krajinu. Telefonne cisla strediska podpory 
pre zakaznikov spolocnosti HP a podmienky sa mozu 
zmenit'. Navstevou nasledujucich webovych lokalit 
skontrolujte podrobnosti a podmienky poskytovania 
telefonickej podpory vo vasej krajine/vasom regione: 
www.hp.com/support. 

Pocas zarucnej lehoty: 

• Afrika, tichomorskd Azia, Kanada, Latinskd Amerika, 
Stredny Vychod a USA: Telefonicka podpora je 
bezplatna jeden rok od datumu kupy. 

• Europa: Standardna jednorocna zaruka. 
POZNAMKA: V zavislosti od platnych zakonov vo vasej 

krajine moze platit' ina zarucna lehota. 
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Po uplynuti zdrucnej lehoty mate rozne moznosti, ktore 
zavisia od oblasti, v ktorej sa nachadzate: 

• USA, Kanada a tichomorskd Azia: Zavolajte oddelenie 
podpory pre zakazmkov spolocnosti HP; bude vam 
uctovany poplatok za kazdy jednotlivy pripad. 

• Eurdpa: Vrat'te vyrobok predajcovi ALEBO zavolajte 
oddelenie podpory pre zakazmkov spolocnosti HP; bude 
vam uctovany poplatok za kazdy jednotlivy pripad. 

• Latinskd Amerika: Zavolajte oddelenie podpory pre 
zakazmkov spolocnosti HP (po 31 . oktobri 2005 vam 
budu uctovane poplatky). 
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Cfsla telefonickej podpory 

Ak vasa krajina alebo oblast' nie |e v nasledujucich 
zoznamoch uvedena, navstivte webovu lokalitu 
www.hp.com/support, kde najdete informacie o podpore 
vrdtane aktualneho telefonneho cfsla pre vasu krajinu alebo 
oblast'. 



Australia 


1300 721 147 


Australia (out-of-warranty) 


1 yUZ V 1 U V 1 U 




021-3881-4518 




800-810-3888 




m^mm-. 3003 


1=1 T Cli 1 4 /J J IJ *KS*~ v " ' 


2802 4098 


India 


1 OUU 44 / /o/ 


Indonesia 


1 ao /in \ ncn t jno 
+oz 1 ) ooU J4Uo 




0570-0005 1 1 


B* 


03-3335-9800 




1 588-3003 


Malaysia 


1 800 805 405 


New Zealand 


0800 441 147 


Philippines 


2 867 3551 


Singapore 


6 272 5300 


mm 


02-8722-8000 




+66 (2) 353 9000 


Viet Nam 


+84 88234530 
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Argentina (Buenos Aires) 


54-1 1-4708-1600 


Argentina 


0-800-555-5000 


Brasil (Sao Paulo) 


55-1 1-4004-7751 


Brasil 


0-800-709-775 1 


Canada 


1-800-474-6836 


Chile 


800-360-999 


Colombia (Bogota) 


571-606-9191 


Colombia 


01-8000-51-4746-8368 


Costa Rica 


0-800-01 1-1046 


Ecuador (Andinatel) 


1-999-1 19 




£nn 7ii iu.u.a 

OUU-/ 1 1 -Z004 


Ecuador (Pacifitel) 


1 -800-225-528 




800-711-2884 


El Salvador 


800-6160 


Guatemala 


1-800-711-2884 


Jamaica 


1-800-711-2884 


Mexico (Mexico City) 


55-5258-9922 


Mexico 


01-800-472-68368 


Panama 


1-800-711-2884 


Paraguay 


009 800 54 1 0006 


Peru 


0-800-10111 


Puerto Rico 


1 -877-232-0589 


Republica Dominicana 


1-800-711-2884 


Trinidad & Tobago 


1-800-711-2884 


United States 


1 -800-474-6836 


Uruguay 


0004-054-177 


Venezuela (Caracas) 


58-212-278-8666 


Venezuela 


0-800-474-68368 
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A Pouzfvanie baterif 



Fotoaparat pouzfva dve baterie vel'kosti AA. Optimalne 
vysledky dosiahnete pouzitim Iftiovych baterif vel'kosti 
AA znacky Energizer alebo nabijatel'nych baterif NiMH 
vel'kosti AA. 

Alkalicke baterie maju ovel'a mensiu vydrz ako litiove 
baterie alebo baterie NiMH. Ak musfte pouzit' alkalicke 
baterie, namiesto obycajnych alkalickych baterif pouzite 
vel'mi kvalitne typy s oznacenfm „ultra" alebo „premium". 
V zavislosti na sposobe pouzfvania fotoaparatu mozu 
litiove baterie vydrzat' priblizne 4-krat az 8-krat dlhsie ako 
alkalicke baterie. Ak davate prednost' nabfiatel'nym 
bateriam, baterie NiMH maju priblizne 2-krat az 5-krat 
vacsiu vydrz ako alkalicke baterie. 

Najdolezitejsie informacie 
o bateridch 

• Pred prvym pouzitim sady baterif NiMH vo fotoaparate 
baterie uplne nabite. 

• Ak nebudete fotoaparat pouzfvat' dlhsiu dobu (viae 
ako dva mesiace), spolocnosf HP odporuca vybrat' 
baterie. Baterie nemusfte vyberat', pokial' nepouzfvate 
nabfiatel'ne baterie a nenechavate fotoaparat pripojeny 
k doku alebo k volitel'nemu siet'ovemu napajaciemu 
adapteru HP. 
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• Baterie musite vkladat' do fotoaparatu vzdy orientovane 
podl'a oznaceni v priestore pre baterie. Ak baterie 
vlozite nespravne, dvierka priestoru sa mozu zatvorit', 
ale fotoaparat nebude fungovat'. 

• Nikdy nepouzivajte baterie s odlisnym chemickym 
zlozenim (napriklad litiove a NiMH), baterie roznych 
znaciek a rozne stare baterie. Mohli by ste sposobit' 
chyby funkcie fotoaparatu alebo vytekanie baterii. Vzdy 
pouzite dve identicke baterie s rovnakym chemickym 
zlozenim, tej istej znacky a veku. 

• Vykon vsetkych baterii sa znizuje pri poklese teploty. 
Ak chcete dosiahnuf optimalny vykon v chladnom 
prostredi, pouzivajte litiove baterie znacky Energizer 
vel'kosti AA. Baterie NiMH mozu tiez poskytnut' 

pri jatel'ny vykon pri nizkych teplotach. Ak chcete zlepsit' 
vydrz vsetkych typov baterii v chladnom prostredi, 
uschovajte fotoaparat a baterie v teplom vnutornom 
vrecku. 

Predlzenie vydrze baterie 

Tu je niekol'ko tipov na predlzenie vydrze baterie: 

• Pri komponovani obrazkov a videa v hl'adadku vypnite 
obrazovy displej a pouzivajte namiesto toho hl'adadk. 
Obrazovy displej ponechavajte vypnuty vzdy, ked' je to 
mozne. 

• Zmehte nastavenie polozky Live View at Power On (Zive 
zobrazenie pri zapnuti) v ponuke Setup Menu 
(Nastavenie) na hodnotu Live View Off (Zive zobrazenie 
vypnute), aby sa fotoaparat nezapinal v rezime Live 
View (Zive zobrazenie) (pozrite cast' Live View at Power 
On (Zive zobrazenie pri zapnuti) na strane 1 00). 
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• Zmente nastavenie Display Brightness (Jas displeja) 
v ponuke Setup Menu (Nastavenie) na hodnotu Low 
(Nizky), aby obrazovy displej spotrebuval menej energie 
v rezime Live View (Zive zobrazenie) (pozrite cast' Jas 
displeja na strane 98). 

• Minimalizujte pouzivanie blesku nastavemm fotoapardtu 
do rezimu Auto Flash (Automaticky blesk) namiesto 
rezimu Flash On (Blesk zapnuty) (pozrite cast' Nastavenie 

blesku na strane 46). 

• Transfokator pouzivajte iba v pripade potreby, aby sa 
minimalizoval pohyb objektivu (pozrite cast' Pouzivanie 
transfokdtora na strane 43). 

• Minimalizujte zbytocne vypmanie a opatovne zapmanie. 
Ak ocakavate, ze budete snimat' v priemere viae ako dva 
obrazky za pat' minut, nechajte fotoaparat zapnuty 

s vypnutym obrazovym disple|om a nevypinajte ho po 
kazdom zabere. Tymto sa minimalizuje pocet vysunuti a 
zasunuti objektivu. 

• Ak bude fotoaparat zapnuty po dlhy cas, napriklad pri 
prenasani obrazkov do pocitaca alebo pri tlad, pouzite 
siet'ovy napajaci adapter HP alebo dok HP Photosmart 
M-series. 

Bezpecnostne opatrenia pre 
pouzivanie baterif 

• Vo fotoaparate, vo volitel'nom doku HP Photosmart 
M-series alebo vo volitel'nej rychlonabijacke 

HP Photosmart nenabijajte ine baterie ako baterie 
NiMH. 

• Bateriu nehadzte do ohna a nezohrievajte ju. 

• Kladny a zaporny pol baterie nespajajte ziadnym 
kovovym predmetom (napriklad drotom). 
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Bateriu neprenasajte a neskladujte spolu s mincami, 
retiazkami, sponkami alebo inymi kovovymi predmetmi. 
Obzvlasf nebezpecny je kontakt baterie s mincami! Aby 
sa zabranilo zraneniu, bateriu nedavajte do vrecka 
s mincami. 

Bateriu neprepichujte klincami, neudierajte na nu 

kladivom, nestupajte na nu a nevystavujte ju ziadnym 

silnym narazom. 

Nespajkujte priamo na baterii. 

Bateriu nevystavujte posobeniu obycajnej alebo slanej 

vody a dbajte na to, aby sa nenamodla. 

Bateriu nerozoberajte ani neupravujte. Bateria obsahuje 

bezpecnostne a ochranne zariadenia, ktore v pripade 

poskodenia mozu sposobit' tvorbu tepla, vybuch alebo 

zapalenie baterie. 

Ak pocas pouzivania, nabijania alebo skladovania 
baterie zacne bateria vydavaf nezvycajny zapach, je 
nadmerne horuca (treba poznamenat', ze zohrievanie 
baterie je normalne), zmeni farbu alebo tvar alebo bude 
vyzeraf inym sposobom nezvycajne, okamzite ju 
prestante pouzivat'. 

V pripade uniku kvapaliny z baterie a jej vniknutia do 
od si oko nedrhnite. Dobre ho vypldchnite vodou a 
okamzite vyhl'adajte lekarske osetrenie. Pri neosetreni 
moze tekutina vytekajuca z baterie poskodif vas zrak. 
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Vykonnost' podia typu baterie 



V nasledujucej tabul'ke su uvedene vydrze alkalickych, 
litiovych a nabiiatel'nych baterii NiMH pri roznych druhoch 
pouzitia: 



Typ pouzitia 


Alkalicke 


Litiove 


NiMH 


Najekonomickejsie, ak 
fotografujete viae ako 
30 obrazkov za mesiac 


Zld 


Priemerna 


Dobra 


Najekonomickejsie, ak 
fotografujete menej ako 
30 obrazkov za mesiac 


Priemerna 


Dobra 


Priemerna 


Caste pouzivanie blesku, 
caste snimanie obrazkov 


zia 


Dobra 


Dobra 


Caste pouzfvanie videa 


la 


Dobra 


Dobra 


Caste pouzivanie rezimu Live 
View (Zive zobrazenie) 




Dobra 


Dobra 


Celkova vydrz baterie 





Dobra 


Priemerna 


Pouzivanie pri nfzkej teplote 
alebo v zime 




Dobra 


Priemerna 


Zriedkave pouzivanie 
(bez doku) 


Priemerna 


Dobra 


Priemerna 


Zriedkave pouzivanie 
(s dokom) 


Priemerna 


Dobra 


Dobra 


Moznosf nabijania baterii 


Nie Nie Ano 
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Pocet smmok pocH'a typu baterie 



V nasledujucej tabul'ke su uvedene priblizne pocty snimok 
pri castom, malo castom a priemernom pouzivani 
alkalickych, litiovych a nabijatel'nych baterii NiMH: 





Priblizny pocet 


Priblizny pocet 


Priblizny pocet 




snimok pri 


snimok pri 


zaberov pri 




castom 


malo castom 


priemernom 


Typ baterie 


pouzivani 


pouzivani 


pouzivani 


Alkalicke 


50 


150 


100 


Litiove 


300 


700 


500 


NiMH 


150 


300 


225 



Vsimnite si, ze v tabul'ke vyssie su vo vsetkych pripadoch 
uvazovane skupiny styroch snimok s minimalnym casovym 
odstupom 5 minut medzi skupinami. Okrem toho: 

• Pocet snimok pri castom pouzivani zodpoveda 
rozsiahlemu pouzivaniu rezimov Live View (Zive 
zobrazenie) (30 sekund na obrazok), Playback 
(Prehrdvanie) (15 sekund na obrazok) a Flash On 
(Blesk zapnuty). 

• Pocet snimok pri malo casom pouzivani zodpoveda 
minimalnemu pouzivaniu rezimov Live View (Zive 
zobrazenie) (10 sekund na obrazok) a Playback 
(Prehrdvanie) (4 sekundy). Blesk sa pouziva v 25 % 
snimok. 

• Pocet snimok pri priemernom pouzivani zodpoveda 
pouzivaniu rezimu Live View (Zive zobrazenie) na 

15 sekund na obrazok a rezimu Playback (Prehrdvanie) 

na 8 sekund na obrazok. Blesk sa pouziva v 50 % 
snimok. 
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Indikdtory napajania 

Nasledujuce ikony sa mozu zobrazit' na stavovej 
obrazovke v rezime Live View (Zive zobrazenie), Playback 

(Prehrdvanie) a po pripojenf fotoaparatu k poa'tacu alebo 
tlaciarni. Ak sa nezobrazuje ziadna ikona, znamena to, 
ze fotoaparat ma dostatok energie z baterie na normalne 
fungovanie. 



Ikona 


Popis 


D I 


Baterie su slabe. Fotoaparat sa coskoro vypne. 


d l 


Rntprin ie vvnitn Fntnnnnrnt vvnnp 


Blika 






Fotoaparat pouzfva siet'ove napajanie 




(s nainstalovanymi nenabijaternymi bateriami alebo 




bez nainstalovanych baterif). 


Animdcia 


Fotoaparat pouzfva siet'ove napajanie a nabfja 


naplnania 


baterie. 


baterie 




CS 


Fotoaparat uspesne dokoncil nabijanie baterie 




a pracuje na siet'ove napajanie. 



POZNAAAKA: Ked' baterie vyberiete z fotoaparatu, 

nastavenie ddtumu a casu sa zachovd po dobu priblizne 
1 0 minut. Ak je fotoaparat bez baterif viae ako 
1 0 minut, hodiny sa nastavia na datum a cas, kedy 
bol fotoaparat vypnuty. Pri nasledujucom zapnutf 
fotoaparatu sa moze zobrazit' vyzva na aktualizovanie 
datumu a casu. 
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Nabijanie baterif NiMH 

Baterie NiMH je mozno nabijaf vo fotoaparate, ked' je 
fotoaparat pripojeny k volitel'nemu siefovemu napajaciemu 
adapteru HP alebo doku HP PhotoSmart M-series. Baterie 
NiMH je mozno tiez nabijaf pomocou volitel'nej 
rychlonabfjacky HP Photosmart. Informacie o pouzivani 
tohto volitel'neho prislusenstva popisuje Dodatok B, Ndkup 
prislusenstva fotoaparatu, zadnajuci na strane 173. 

Ak sa na nabijanie baterif pouziva siet'ovy napajaci 
adapter HP a fotoaparat je vypnuty, indikator napajania 
na zadnej strane fotoaparatu bude pocas nabijania blikaf. 
Pri pouzivani doku bude blikaf indikator doku. Ak sa 
pouziva rychlonabijacka, na rychlonabijacke bude svietif 
cerveny indikator signalizujuci nabijanie. 

V nasledujucej tabul'ke su uvedene priemerne doby 
potrebne na nabitie uplne vybitych baterif NiMH v zavislosti 
od miesta nabijania baterif. V tabul'ke je uvedeny aj signal, 
ktory sa zobrazf po nabitf baterif. 



Miesto nabijania Priemernd doba 
baterif nabijania 

Vo fotoaparate 
s pripojenym 
siefovym 
napajacim 
adapterom HP 



Signalizdcia dokoncenia 
nabijania 



1 2 az 15 hodin Ak je fotoaparat vypnuty, 
prestane indikator 
napajania na 
fotoaparate blikaf 
a vypne sa. Ak je 
fotoaparat zapnuty a 
je zapnuty obrazovy 
displej, zobrazi sa ikona 

4k1 
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Miesto nabijania 
baterii 


Priemernd doba 
nabijania 


Signalizdcia dokoncenia 
nabijania 


Vo fotoaparate 
v doku 


1 2 az 15 hodfn 


Indikator nabijania na 
doku prestane blikat' a 
zacne natrvalo svietif. 


V rychlonabijacke 
HP 


1 hodina pre 2 
baterie 

Priblizne 2 hodiny 
pre 4 baterie 


Indikator na 

rychlonabijacke zacne 

■ i-i' i ' ii 
svietit zelenym svetlom. 



Ak fotoaparat nebudete pouzivat' hned' po nabiti baterii, 
odporucame ponechat' fotoaparat v doku alebo pripojeny 
k siet'ovemu napajaciemu adapteru HP. Fotoaparat bude 
pravidelne dobijaf baterie, aby sa zarudla jeho neustala 
pripravenost' na pouzivanie. 



Pri pouzivani baterii NiMH pamatajte na niekol'ko zasad: 

• Pred prvym pouzitim sady baterii NiMH vo fotoaparate 
baterie uplne nabite. 

• Mozete si vsimnut', ze pri niekol'kych prvych pouzitiach 
baterii NiMH je vydrz baterii o nieco kratsia. Vydrz sa 
zlepsi a stane sa optimalnou po styroch alebo piatich 
uplnych nabitiach a vybitiach (pouzitiach) baterii. Pocas 
tohto obdobia „optimalizovania" baterii mozete baterie 
normalne vybijat' pouzivanim fotoaparatu. 

• Obidve baterie NiMH vzdy nabijajte sucasne. Jedna 
nedostatocne nabita bateria skrati vydrz druhej baterie 
vo fotoaparate. 



Pouzivanie baterii 1 69 



• Baterie NiMH sa vybijaju, ked' sa nepouzivaju. Nezalezi 
na torn, ci su nainstalovane vo fotoaparate, alebo nie. 
Ak sa baterie nepouzivali viae ako dva tyzdne, pred 
opdtovnym pouzitim ich znova nabite. Aj ked' baterie 
nepouzivate, je vhodne nabijaf ich kazdych sesf 
mesiacov, aby sa predlzila ich zivotnost'. 

• Vykonnost' vsetkych nabijatel'nych baterii vratane baterii 
NiMH sa casom znizuje, najma ak sa skladuju a 
pouzivaju pri vysokych teplotach. Ak sa zivotnost' baterii 
neprijatel'nym sposobom skrdti, vymehte baterie. 

• Fotoaparat, dok a rychlonabijacka sa mozu pri 
prevadzke a nabijani baterie NiMH zahrievat'. 
Je to normalny jav. 

• Baterie NiMH mozete ponechat' vo fotoaparate, v doku 
alebo v rychlonabijacke I'ubovol'ne dlho bez poskodenia 
baterii, fotoaparatu, doku alebo rychlonabijacky. Nabite 
baterie vzdy skladujte na chladnom mieste. 

Bezpecnostne opatrenia pre nabfjanie 
baterii NiMH 

• Vo fotoaparate, v doku alebo v rychlonabijacke 
nenabijajte ine baterie ako baterie NiMH. 

• Baterie NiMH vkladajte do fotoaparatu, doku alebo 
rychlonabijacky so spravnou orientaciou. 

• Fotoaparat, dok alebo rychlonabijacku pouzivajte iba 
na suchom mieste. 

• Baterie NiMH nenabijajte na horucom mieste, napriklad 
v blfzkosti ohna alebo priameho slnecneho ziarenia. 

• Pri nabijani baterii NiMH fotoaparat, dok ani 
rychlonabijacku nezakryvajte. 
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• Ak sa baterie NiMH zdaju poskodene, nepouzivajte 
fotoaparat, dok ani rychlonabijacku. 

• Fotoaparat, dok ani rychlonabijacku nerozoberajte. 

• Pred cistemm odpojte siet'ovy napajad adapter HP alebo 
rychlonabijacku z elektrickej zasuvky. 

Setrenie energie v rezime spanku 

Aby sa usetrila energia baterie, obrazovy displej sa 
automaticky vypne, ak v rezime Live View (Zive zobrazenie) 

nie je 20 sekund stlacene ziadne tlacidlo alebo ak 
v akomkol'vek inom rezime nie je stlacene ziadne tlacidlo 
30 sekund. Ak je fotoaparat pripojeny k poatacu, obrazovy 
displej sa automaticky vypne 10 sekund po pripojeni. 
Fotoaparat mozno zo stavu „spdnku" prebudif stlacenim 
I'ubovol'neho tlacidla. Ak pocas stavu spanku nie su stlacene 
ziadne tlacidla, fotoaparat sa vypne po d'alsich 5 minutach. 
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B Nakup prislusenstva 
fotoaparatu 



Pre fotoaparat si mozete zakupit' d'alsie pnslusenstvo. 

Informacie o fotoaparate HP M415 a kompatibilnom 
pnslusenstve najdete na webovej lokalite: 

• www.hp.com/photosmart (USA) 

• www.hp.ca/photosmart (Kanada) 

• www.hp.com (vsetky ostatne krajiny) 

Ak chcete zakupit' pnslusenstvo, navstivte miestneho 
predajcu alebo objednavajte online na webovej lokalite: 

• www.hpshopping.com (USA) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Europa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (tichomorska 
cast' Azie) 

V nasledujucom textu su uvedene niektore prislusenstva pre 
tento digitalny fotoaparat. Tieto prislusenstva pre fotoaparat 
nemusia byf k dispozicii vo vsetkych regionoch. 
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• Dok HP PhotoSmart M-series - 

C8907A/C8907B 
Nabija baterie NiMH vel'kosti 
AA vo fotoaparate, aby bol 
fotoaparat vzdy pripraveny na 
pouzivanie. Umoznuje 
jednoduchy prenos fotografii do podtaca, odosielanie 
e-mailov prostredmctvom funkcie HP Instant Share alebo 
tlac fotografii stlacenim jedineho tlacidla. Po pripojem 
k televizoru umoznuje prezerat' prezentacie fotografii. 

Zahrna dok s dvomi nabijatel'nymi bateriami NiMH 
vel'kosti AA, kabel pre audio a video, kabel USB a 
siet'ovy napajaci adapter HP. 

• Suprava rychlonabijacky HP PhotoSmart M-series - 

L1815A/L1815B 

Poskytuje moznost' nabitia baterii NiMH baterii vel'kosti 
AA za jednu hodinu a ponuka elegantnu ochranu pre 
fotoaparaty radu HP PhotoSmart M-series. Obsahuje 
vsetko, co potrebujete na pouzivanie vasho fotoaparatu 
mimo domova: vynimocne I'ahku prenosnu nabijacku, 
puzdro na fotoaparat a styri nabi|atel'ne baterie NiMH 
vel'kosti AA s vysokou kapacitou. 

• Siet'ovy napajaci adapter HP PhotoSmart 3,3V pre 
fotoaparaty radu HP PhotoSmart M-series - 

C8912B/C8912C 

Toto je jediny siet'ovy napajaci adapter schvaleny na 
pouzitie s fotoaparatmi M-series. 
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• Pamdt'ove karty SD pre fotoapardt HP PhotoSmart 

(Dolezite informacie o podporovanych typoch 
pamat'ovych kariet su uvedene v casti Ukladanie na 
strane 1 85.) 

• Pamat'ova karta SD 64 MB pre fotoaparat 
HP PhotoSmart - LI 872A/L1 872 B 

• Pamat'ova karta SD 1 28 MB pre fotoaparat 
HP PhotoSmart - LI 873A/L1 873B 

• Pamat'ova karta SD 256 MB pre fotoaparat 
HP PhotoSmart - LI 874A/L1 874B 

• Pamat'ova karta SD 51 2 MB pre fotoaparat 
HP PhotoSmart - LI 875A/L1 875B 

• Pamat'ova karta SD 1 GB pre fotoaparat 
HP PhotoSmart - LI 876A/L1 876B 

• Puzdro pre fotoapardty HP PhotoSmart Art-series - 
Q6214A 

Elegantna, optimalna ochrana fotoaparatu 
HP PhotoSmart M-series. Vyrobene z trvanliveho, tenkeho 
kozenkoveho materialu ciernej farby, ktory poskytuje 
ochranu a pritom nezvacsuje objem fotoaparatu. 
Zahrnuje prakticke vrecko na uschovanie nahradnej 
pamat'ovej karty. 

• Cierne sportove puzdro pre fotoapardt HP PhotoSmart - 

Q6216A 

L'ahka, trvanliva ochrana fotoaparatu HP Photosmart 
M-series v sportovom style. Fotoaparat mozete I'ahko 
pripevnit' k odevu alebo batozine pomocou remienka na 
krk, slucky na opasok a integrovanej spony. Obsahuje 
tiez dve vrecka na uschovanie nahradnych baterii a 
pamdt'ovych kariet. 
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• Strieborne sportove puzdro pre fotoapardt 
HP Photosmart -Q62 167 

Atraktivne a I'ahke sportove puzdro, ktore chrdni 
fotoapardt HP Photosmart M-series pred poskriabanim, 
ndrazmi a miernymi vplyvmi pocasia. Sucasne poskytuje 
styl a trvanlivost'. Obsahuje prakticke vreckd na 
uschovanie ndhradnych baterii a pamdt'ovych kariet. 
Zahrnuje tiez remienok na krk a slucku na opasok, 
aby ste fotoapardt nemuseli nosif v ruke. 

• www.casesonline.com - na lokalite 
www.casesonline.com mozete navrhnut' svoje vlastne 
puzdro pre fotoapardt HP Photosmart M-series. Vyberte 
si styl, material a farbu puzdra pre fotoapardt. 
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C Nosenie fotoaparatu 



Ak budete pri pouzivam fotoaparatu dodrziavat' niektore 
zakladne opatrenia, budete mat' zo svojho digitalneho 
fotoaparatu lepsi uzitok. 

Zakladnd starostlivost' o 
fotoapardt 

Ak chcete, aby fotoaparat dlhodobo optimalne fungoval, 
mali by ste dodrziavat' niektore zakladne opatrenia. 

• Digitalny fotoaparat uschovajte na chladnom a suchom 
mieste, d'aleko od okien, pea a vlhkych pivnic. 

• Ked' fotoaparat nepouzivate, vypnite ho, aby ste 
ochranili objektiv. Ked' je fotoaparat vypnuty, objektiv 
fotoaparatu je zasunuty a uzatvaraci mechanizmus 
objektivu chrani objektiv. 

• Pravidelne a'stite teleso fotoaparatu, obrazovy displej 
a objektiv a'stiacimi prostriedkami urcenymi na 
fotoaparaty. Pozrite cast' Cistenie fotoaparatu na 
strane 1 78. 

• Fotoaparat a prislusenstvo uchovavajte v makkom 
puzdre s pevnym remienkom na jednoduchu prepravu. 
Vdcsina puzdier na digitalne fotoaparaty HP ma vrecka 
na baterie a pamdt'ove karty. Pozrite cast' Ndkup 
prislusenstva fotoaparatu na strane 173. 

• Vybavenie fotoaparatu vzdy noste s fotoaparatom na 
cesty. Nikdy ho nedavajte do batoziny, pretoze hrube 
zaobchadzanie a extremy pocasia ho mozu poskodif. 
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• Nikdy neotvarajte teleso fotoaparatu a nepokusajte sa 
fotoaparat opravovat' sami. Nedotykajte sa vnutrajsku 
digitalneho fotoaparatu, pretoze by ste sa mohli poranit' 
elektrickym prudom. S opravami sa obrat'te na 
autorizovane servisne stredisko spolocnosti HP. 

POZNAMKA: Informacie o bezpecnom zaobchadzani 
s bateriami obsahuje Dodatok A, Pouzivanie baterif, 
zacinajuci na strane 161. 

Cistenie fotoaparatu 

TIP: Ak fotoaparat potrebuje d6kladne|sie vycistenie, ako |e 
uvedene v tejto casti, odovzdajte fotoaparat do predajne 
fototechniky, ktora sa specializuje na cistenie digitalnych 
fotoaparatov. 

Cistenim fotoaparatu udrzite dobry vzhl'ad fotoaparatu a 
zaroven zlepsite kvalitu fotografii. Vel'mi dolezite |e 
pravidelne cistenie objektivu, pretoze ciastocky prachu a 
odtlacky prstov mozu pokazit' kvalitu fotografii. 

Na cistenie fotoaparatu budete potrebovat' tkaninu na 
cistenie objektivov a mcikku, suchu handricku nepust'ajucu 
vldkna, ktora |e bezne v predaji v specializovanych 
predajniach fotografickych potrieb. (Tieto potreby si mozete 
kupit' a| v suprave na cistenie fotoaparatu.) Budete tiez 
potrebovat' vatovy tampon. 

POZNAMKA: Mali by ste kupit' tkaninu na cistenie 
objektivov, ktora nie je chemicky osetrena. Niektore 
chemicky osetrene tkaniny na objektivy mozu poskriabat' 
objektiv a obrazovy displej. 
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V 

Cistenie objektivu fotoaparatu 

Pomocou nasledovneho postupu odstrante akekol'vek 
mazivo, ktore preniklo z uzatvaracieho mechanizmu 
objektfvu na objektiv fotoaparatu, ako aj odtlacky prstov, 
prach a ine necistoty zachytene na objektive. 

1. Zapnite fotoaparat, aby sa otvoril uzatvaraci 
mechanizmus objektivu a objektiv sa vysunul. 

2. Omotajte papier na cistenie objektivu okolo konca 
vatoveho tamponu. 

3. Pomocou vatoveho tamponu s papierom na cistenie 
objektivov vytrite objektiv kruzivym pohybom do dsta. 

Pri praci s fotoapardtom po vydsteni objektivu davajte 
pozor, aby ste netlacili na kryt uzatvaracieho mechanizmu, 
ked' je objektiv vysunuty. Mohli by ste sposobif preniknutie 
maziva z mechanizmu krytu na objektiv. 

Cistenie telesa fotoaparatu a 
obrazoveho displeja 

Nasledujucim postupom odstranite odtlacky prstov, prach, 
vlhkosf atd'. nazhromazdene na telese fotoaparatu a na 
obrazovom displeji. 

1. Jemnym ofuknutim obrazoveho displeja odstrante prach. 

2. Vytrite cely povrch fotoaparatu a obrazovy displej dstou, 
suchou a mcikkou handrickou. 

POZNAMKA: Mozete tiez vytrief obrazovy displej tkaninou 
na cistenie objektivov. 
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D Specifikacie 



Funkcia 


Popis 


Rozlisenie 


Staticke obrdzky: 




• Celkovy pocet pixelov: 5,36 MP 




(2690 x 1 994) 




• Efektivny pocet pixelov: 5,19 MP 




(2620 x 1 984) 




Videoklipy: 




• Celkovy pocet pixelov 320 x 240 


Snimaci prvok 


CCD s uhloprieckou 7, 1 94 rnm 


(1/2,5 palca, format 4:3) 


Farebnd hlbka 


36 bitov (1 2 bitov x 3 farby) 


Objektiv 


Ohniskovd vzdialenost': 




• sirokouhla poloha - 6,0 mm; 




• telefotograficka poloha - 1 8,0 mm; 




* ekvivalent 35 mm, priblizne 36 mm 




az 1 08 mm. 




Clonovp cfclo* 




• sirokouhla poloha - f/2,91 az f/4,86; 




• telefotograficka poloha - f/4,86 az f/8,0. 


Zdvity objektivu 


Ziadne 


Hl'addcik 


HI'adacik s optickym transfokdtorom so 




skutocnym obrazom, trojnasobne zvdcsenie, 




bez dioptrickej upravy 


Transfokdtor 


• Opticky transfokdtor - 3x 




* Digitdlny transfokdtor - 6x 
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r 1 

Funkcia 


Popis 


Zaostrovanie 


Automaticke zaostrovanie TTL. Rozsahy 




zaostrovania: 




• Normal (Normdlny) (predvolene) - 500 mm 




az nekonecno 




• Macro (Makro) - 1 00 mm az 800 mm 


Rychlost' 


1/2000 az2s 


uzdvierky 




Drziak pre stativ 


Ano 


Zabudovany 


Ano, typickd doba nabijania 8 sekund 


blesk 




Pracovny dosah 


Poloha transfokatora: Sirokouhld 


blesku 


Maximum (Automaticka citlivost' ISO): 




3,8 m 




Poloha transfokatora: Telefotografickd 




Maximum (Automaticka citlivost' ISO): 




2,2 m 


Externy blesk 


Nie 


Nastavenia 


Auto (Automaticky), Auto with Red-Eye 


blesku 


(Automaticky s potlacenim efektu cervenych oa), 




Flash Off (Blesk vypnuty), Flash On (Blesk 




zapnuty), Night (Noc) 


Obrazovy 


1,5-palcovy farebny TFT LTPS s podsvetlenim, 


displej 


s aktivnou maticou, 1 30 338 pixelov 




(557 x 234) 
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Funkcici Popis 

Moznosti * Still (Staticke obrdzky) (predvolene 
snimania nastavenie) 

obrazkov • Self-Timer (Samospust') - staticke obrazky 



alebo videoklipy snimane s 1 O-sekundovym 
oneskorenim 

• Self-Timer - 2 shots (Samospust' - 2 zabery) - 

staticky obrazok snimany s 1 O-sekundovym 

oneskorenim, po ktorom nasleduje druhy 

obrazok asi o 3 sekundy neskor. 

Jedno video nasnimane po 1 O-sekundovom 

oneskoreni. 

• Video - 30 snfmok za sekundu (vratane 
zvuku), az do zaplnenia pamate 
fotoaparatu. 

Snimanie zvuku * Still pictures (Staticke obrazky) - maximalna 
dlzka zvukoveho klipu az do zaplnenia 
pamate fotoaparatu. 

• Video clips (Videoklipy) - zvuk sa nahrava 
automaticky. 

Rezimy Auto (Automaticky) (predvolene nastavenie), 

snimania Macro (Makro), Fast Shot (Okamzitd snimka), 

Action (CinnostX Portrait (Portret), Landscape 
(Krajina), Beach & Snow (Pldz a sneh) 

Nastavenia • 5MP Best (5 megapixelov - najlepsia) 
kvality obrazkov • 5MP (5 megapixelov) (predvolene 
nastavenie) 

• 3MP (3 megapixely) 

• IMP (1 megapixel) 

• VGA 
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r 1 

Funkcia 


Popis 


Adaptive 


Ano, pouzlva technologiu adaptacneho 


lighting 


osvetlenia od spolocnosti HP. 


(Adaptacne 




osvetlenie) 




Nastavenia 


Full Color (Pine farby) (predvolene nastavenie), 


farieb 


Black & White (Ciernobiele), Sepia (Sepia) 


Nastavenia 


Off (Vypnute) (predvolene nastavenie), Date 


oznacovania 


Only (Iba datum), Date & Time (Datum a cas) 


ddtumu a casu 





EV Da sa nastavit' rucne od hodnoty -2,0 do +2,0 

Compensation EV (hodnota expozicie) s krokom 0,5 EV. 

(Kompenzacia 

expozicie), 

nastavenie 



Nastavenia Auto (Automaticky) (predvolene nastavenie), 

vyvdzenia bielej Sun (Slnko), Shade (Tien), Tungsten (Ziarovka), 

farby Fluorescent (Ziarivka) 

Nastavenia Auto (Automaticky) (default), 100, 200, 400 
citlivosti ISO 
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Funkcia Popis 



Ukladanie • 1 6 MB internej pamate flash NAND 

• 64 MB pamate SDRAM 

• Zdsuvka pre pamdfovu kartu 

• Tento fotoaparat podporuje standardne a 
vysokorychlostne pamdt'ove karty Secure 
Digital (SD) a MultiMediaCard (MMC) od 
spolocnosti HP s kapacitou 1 6 MB az 1 GB. 
Podporovane su len karty MMC 
kompatibilne so specifikdciou 
MultiMediaCard. Kompatibilne pamdt'ove 
karty MMC obsahuju logo |||||||M~ 
MultiMediaCard na karte a obale. Zatial' 
co ine karty SD a MMC mozu vo fotoapardte 
fungovaf, podporovane su iba karty 
znacky HP. 

Odporuca sa pouzfvat' karty SD, pretoze 
cftaju a zapisuju udaje rychlejsie ako 
karty MMC. 

• Fotoaparat podporuje pamdt'ove karty 
s kapacitou az 1 GB. Samotne karty 

s vysokou kapacitou neovplyvnuju vykon 
fotoapardtu, ale vdcst pocet suborov (viae 
ako 300) ovplyvnuje dobu zapfnania 
fotoapardtu. 

• Pocet obrdzkov, ktore sa daju ulozit' do 
pamate, zdvisf od nastaveni Image Quality 
(Kvalita obrdzkov) (pozrite cast' Kapacita 
pamate na strane 1 88). 

Format • JPEG (EXIF) pre staticke obrdzky 

kompresie • EXIF2.2 pre staticke obrdzky s vlozenym 

zvukom 

• MPEG1 pre videoklipy 
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Funkcia 


Popis 


Rozhrania 


• Konektor USB mini A/B pre poatac alebo 




tlaciaren s rozhramm PictBridge 




• DPS (Direct Printing Standard) 




• Jednosmerny vstup 3,3 V pri 2500 mA 




• Audio/video vystup na televizor 




prostrednictvom doku M-series 




r\ i i in nl i i i i 

• Dok HP PhotoSmart M-series 


Smmac 


Nie 


orientdcie 




Standardy 


• Prenos PTP (15740) 




• Prenos MSDC 




• NTSC/PAL 




• JPEG 




• MPEG1 uroven 1 




• DPOF1.1 




• EXIF 2.2 




• DCF 1 .0 




• DPS 
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Funkcici 



Popis 



Napajanie Typicky prfkon: 2,1 W so zapnutym obrazovym 

displejom. Maximalny prikon 4,5 W. 
Zdroje napdjania: 

• Bud' dve nenabijatel'ne alkalicke alebo litiove 
baterie vel'kosti AA, alebo dve nabfjatel'ne 
baterie NiMH vel'kosti AA. Nabfjatel'ne 
baterie sa daju nabijaf vo fotoaparate 
pouzitim volitel'neho siet'oveho napajacieho 
adaptera HP alebo volitel'neho doku 

HP PhotoSmart M-series alebo samostatne vo 
volitel'nej rychlonabijacke HP PhotoSmart. 
Priemerne doby nabfjania baterii NiMH pre 
jednotlive sposoby nabijania su uvedene v 
casti Nabijanie baterii NiMH na strane 168. 

• Volitel'ny siet'ovy napajaci adapter HP 
(3,3 V=, 2500 mA, 8,25 W) 

• Volitel'ny dok HP PhotoSmart M-series 
Nabijanie vo fotoaparate pri pouzitf volitel'neho 
siet'oveho napajacieho adaptera HP alebo 
volitel'neho doku HP PhotoSmart M-series: 

1 00 % za 15 hodfn. 



Vonkajsie 


Rozmery pri vypnutom fotoaparate a zasunutom 


rozmery 


objektive, bez drziaka remienka na zapastie: 




1 07 mm (D) x 36 mm (S) x 53 mm (V) 


Hmotnost' 


1 49 g bez baterie 


Teplotny rozsah 


Prevddzkovy rozsah: 




0 az 50 °C pri relatfvnej vlhkosti 1 5 az 85 % 




Skladovanie: 




-30 az 65 °C pri relativnej vlhkosti 1 5 az 90 % 



Specifikacie 187 



Kapacita pa mate 



V nasledujucej tabul'ke su uvedene priblizne pocty a 
priemerne vel'kosti statickych obrazkov, ktore sa daju ulozit' 
do 16-MB internej pamate fotoaparatu pri nastavem 
fotoaparatu na odlisnu hodnotu polozky Image Quality 
(Kvalita obrazkov) v ponuke Capture Menu (Smmanie). 

POZNAMKA: K dispozicii na ukladanie obrazkov nie je 
celych 1 6 MB internej pamate, pretoze cast' pamate sa 
pouziva na interne dnnosti fotoaparatu. Taktiez plati, 
ze skutocne vel'kosti obrazkov a pocet statickych 
obrazkov, ktore sa daju ulozit' do internej pamate alebo 
na volitel'nu pamdt'ovu kartu, sa budu Ifsit' v zavislosti od 
obsahu kazdeho statickeho obrazka a dlzky zvukoveho 
zaznamu. 



5MP Best (5 megapixelov 
- najlepsia) 


5 obrazkov (2,5 MB kazdy) 


5MP (5 megapixelov) 

(predvolene nastavenie) 


8 obrazkov (1,6 MB kazdy) 


3MP (3 megapixely) 


1 1 


obrazkov (1,1 MB kazdy) 


IMP (1 megapixel) 


22 


obrazkov (550 kB kazdy) 


VGA 


92 


obrazkov (140 kB kazdy) 
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Register 



A 

Adaptive Lighting 

(Adaptacne osvetlenie), 

nastavenie 59 
automaticke nastavenie 

expozicie, potlacenie 49 

B 

baterie 

dvierka na fotoaparate 
24 

indikatory 167 
instalacia 1 3 
nabijanie baterii NiMH 
168 

najdolezitejsie informdcie 
o pouzivam 1 61 

pocet snimok podl'a typu 
166 

predlzenie vydrze 162 
rychlonabijacia suprava 

174 
vykon 1 65 
baterie NiMH 

bezpecnostne opatrenia 

163 
nabijanie 168 



bezpecnostne opatrenia pre 

baterie NiMH 163 
blesk 

nastavenia 46 
obnovenie nastaveni 48 
popis 28 
pouzivanie 46 
blikajuce indikatory na 
fotoaparate 23, 24, 26, 
28 

c 

Camera Sounds (Zvuky 
fotoapardtu), nastavenie 
99 

chybove hldsenia 
na fotoaparate 1 36 
na podtaci 1 52 

ciele online, nastavenie 86 

c 

cas a datum, nastavenie 15, 
101 

cas a datum, nastavenie 

oznacovania 62 
casti fotoapardtu 

hornd cast' fotoapardtu 
22 
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predna, I'ava bocna a 
spodna strana 
fotoaparatu 28 
zadna a prava bocna 
strana fotoaparatu 23 
cervene od, odstranenie 
efektu 

Remove Red Eyes 
(Odstranit' efekt 
cervenych oci) 79 
cistenie 

objektiv 179 

obrazovy displej 1 79 

teleso 179 

D 

datum a cas, nastavenie 15, 
101 

datum a cas, nastavenie 

oznacovania 62 
demonstracna prezentacia 

vo fotoaparate, 

zobrazenie 34 
digitalny transfokator 44 
diody LED (indikatory) na 

fotoaparate 

indikdtor AF v hl'adadku 
26 

indikator napajania 23 
indikator pamcite 24 
indikator samospuste/ 
videa 28 



indikator videa 

v hl'adadku 26 
dok pre fotoapardt 

konektor na fotoaparate 

29 

nakup 174 
popis 1 2 
drziak na stativ, popis 29 

E 

EV Compensation 
(Kompenzacia expozicie), 
nastavenie 64 

F 

farba obrazka, nastavenie 
61 

format kompresie 1 85 
formatovanie 

interna pamaf 78 

pamdt'ova karta 17, 78 
fotoaparat 

cistenie objektivu 179 

cistenie obrazoveho 
displeja 179 

cistenie telesa 179 

nosenie 177 

obnovenie 108 

ponuky 30 

pnslusenstvo 1 73 

rezimy 29 

specif ikacie 181 
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vseobecnd starostlivost' 
177 

vseobecne cistenie 178 
fotoaparat, ako diskovd 

jednotka 102 
fotoaparat, pomoc 

moznosti ponuky Capture 

Menu (Snimanie) 55 
ponuka Help Menu 32 

H 

hldsenia 

na fotoapardte 1 36 

na podtaci 1 52 
hl'addcik 

indikdtory 26 

popis 25 

pouzivanie 40 
HP Instant Share 

HP Instant Share/Tlac, 
tlacidlo 25 

odoslanie obrdzkov 88 

popis 83 

pouzivanie ponuky HP 
Instant Share Menu 84 
HP, webove lokality 
spolocnosti 1 55 

I 

Image Quality (Kvalita 

obrdzkov), nastavenie 56 
indikdtor AF v hl'addciku 26 



indikdtor napdjania, popis 
23 

indikdtor pamate, popis 24 
indikdtor slabej baterie 1 67 
indikdtor videa v hl'addciku 
26 

indikdtory napdjania 167 
instaldcia 

baterie 1 3 

pamafovd karta 1 7 

remienok na zdpdstie 12 

softver 19, 20 
interna pa mat' 

formdtovanie 78 

kapacita obrdzkov 188 

pocet obrdzkov 33, 72 

zostdvajuci pocet 
obrdzkov 39 
ISO Speed (Citlivosf ISO), 
nastavenie 67 

J 

jas displeja, nastavenie 98 
jazyk 

vyber pri prvom spusteni 
14 

zmena nastavenia 104 

K 

kapacita internej pamate 
188 
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konektory 

dok pre fotoaparat 29 
siet'ovy napajad adapter 

29 
USB 29 

L 

Live View (Zive zobrazenie) 
pouzivanie 38 

M 

Macintosh, instalacia 

softveru 20 
mikrofon, popis 28 
miniatury 

ovladaci prvok na packe 

transfokatora 24 
pouzivanie 73 
Move Images to Card 
(Presun obrazkov na kartu) 
105 

moznosf Delete (Odstranit'), 
pouzitie 77 

N 

nabijanie baterii NiMH 168 
nahravanie 

videoklipy 37 

zvukove klipy 36, 80 
napajanie 

indikator 23 

indikatory 167 

specifikacie 187 



nastavenia, obnovenie 33, 

48, 51, 53, 55 
nastavenie Live View at 

Power On (Zive 

zobrazenie pri zapnuti) 

100 

nastavenie TV Configuration 
(Televizna konfiguracia) 
103 

nakup pnslusenstva 
fotoapardtu 173 
nosenie fotoaparatu 177 

o 

obnovenie nastavem 33, 

48, 51, 53, 55 
obnovenie nastavem 

fotoaparatu 108 
obrazovka s celkovym 

prehl'adom o obrazkoch 

72 

obrazovy displej 

nastavenie Live View at 

Power On (Zive 

zobrazenie pri zapnuti) 

100 
popis 25 
pouzivanie 38 
stavova obrazovka 33 
tladdlo Zive zobrazenie 

27 
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obrdzky 

Adaptive Lighting 
(Adaptacne osvetlenie) 
59 

Date & Time Imprint 

(Oznacenie ddtumu a 

casu) 62 
nahrdvanie zvukovych 

klipov 36 
nastavenie Color (Farba) 

61 

nastavenie Image Quality 

(Kvalita obrazkov) 56 
nastavenie ISO Speed 

(Citlivosf ISO) 67 
nastavenie White 

Balance (Vyvdzenie 

bielej farby) 65 
pocet ulozenychv internej 

pamati 1 88 
prenos z fotoapardtu na 

pocitac 91 
prilis tmave/svetle 64 
rezimy smmania 49 
Rotate (Otocif) 80 
znizovanie jasu 64 
zobrazenie miniatur 73 
zostdvajuci pocet 33, 

39, 72 
zvacsenie 74 
zvysovanie jasu 64 



obrazky, maximdlny pocet 
podl'a typu baterie 1 66 
odstrdnenie v rezime Instant 
Review (Okamzite 
zobrazenie) 36, 38 
opticky transfokdtor 43 
otdcanie obrazkov 80 
ovlddac s tlacidlami so 
sipkami, popis 25 

P 

pamaf, interna 
formdtovanie 78 
kapacita pre obrazky 
188 

pocet obrazkov 33, 72 
zostdvajuci pocet 

obrazkov 39 
pamat'ovd karta 

dvierka na fotoapardte 

24 

formdtovanie 17, 78 
instaldcia 17 
pocet obrazkov 33, 72 
podporovane typy a 

vel'kosti 185 
zostdvajuci pocet 
obrazkov 39, 72 
pdcka transfokdtora, popis 
24 

Playback (Prehrdvanie) 69 
Playback Menu 75 
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pocet 

zostavajuce obrazky 72 
pocet smmok podl'a typu 

baterie 1 66 
podtac, pripojenie 

fotoaparatu 91 
podexponovanie obrazka 

64 

podpora pre pouzivatel'ov 
155 

podpora produktu 155 
pomoc od oddelenia 

podpory zakaznikom 155 
pomoc vo fotoaparate 
moznosti ponuky Capture 

Menu (Snimanie) 55 
ponuka Help Menu 32 
ponuka Capture (Snimanie) 
obnovenie nastaveni 55 
pomocmk pre moznosti 

ponuky 55 
pouzivanie 54 
ponuka HP Instant Share 
Menu 

nastavenie ciel'ov 86 

odoslanie obrazkov 88 

popis 85 

pouzivanie 84 
ponuka Setup Menu 
(Nastavenie), pouzivanie 
97 



ponuky 

Capture (Snimanie) 54 
HP Instant Share 84 
Playback (Prehravanie) 
75 

prehl'ad 30 

Setup (Nastavenie) 97 
potlacenie automatickeho 

nastavenia expozicie 49 
predlzenie vydrze baterie 

162 

preexponovanie obrazka 
64 

prehravanie 

tladdlo, popis 27 
prenos obrazkov na podtac 
91 

prezeranie obrazkov 69 
priama tlac 

tlac obrazkov z 

fotoaparatu na tladarni 

93 

tlacidlo HP Instant Share/ 

Tlac 25 
pripojenia 

ako zariadenie PTP 

(Picture Transfer 

Protocol) 102 
ako zariadenie USB typu 

MS DC (Mass Storage 

Device Class) 1 02 
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k pocitacu 91 
na tlaciarni 93 
pnslusenstvo pre fotoaparat 
173 

problemy, riesenie 107 
R 

redukcia efektu cervenych 
oci 

popis 48 
region, nastavenie 15 
remienok na zapastie, 

pripevnenie k fotoaparatu 

12 

rezim Action (Cinnosf), 

nastavenie 50 
rezim Beach & Snow (Plaz 

a sneh), nastavenie 50 
rezim Fast Shot (Okamzita 

smmka), nastavenie 50 
rezim Landscape (Krajina), 

nastavenie 50 
rezim Macro (Makro), 

nastavenie 49 
rezim Portrait (Portret), 

nastavenie 50 
rezim smmania 
nastavenia 49 

obnovenie nastaveni 51 

tlacidlo 25 
rezimy fotoaparatu 29 
riesenie problemov 107 



rozsah 

clonove cislo 181 
Exposure Compensation 
(Kompenzacia 
expozicie) 1 84 
zaostrovanie 1 82 
rozsah rychlosti uzavierky 
182 

s 

samospust' 

indikator 28 

nastavenia 51 

tlacidlo Casovac 25 
siet'ovy napajaci adapter 

konektor na fotoaparate 
29 

nakup 174 
siet'ovy napajaci adapter HP 
29 

konektor na fotoaparate 
29 

nakup 174 

softver 

instalacia 19, 20 
pouzitie fotoaparatu bez 
softveru 1 1 1 

softver HP Image Zone 
instalacia 19 
nepouzivanie 1 1 1 
popis 1 08 



Register 195 



Windows, poziadavky 
109 

softver HP Image Zone 

Express 1 1 0 
starostlivost' o fotoaparat 

cistenie objektivu 179 

cistenie obrazoveho 
displeja 179 

cistenie telesa 179 

vseobecna 1 77 

vseobecne cistenie 178 
staticke obrazky, smmanie 

35 

stavova obrazovka 33 

s 

setrenie energie baterie 
1 62 

specifikacie 181 
T 

technicka podpora 155 
technicka podpora pre 

zakaznikov 155 
tlac obrazkov 

pouzivanie funkcie HP 

Instant Share 83 
priamo na tladarni 93 
tlacidlo HP Instant Share/ 
Tlac 25 
tlacidla na fotoaparate 22 
tlacidla so sipkami na 
ovladaci 25 



tlacidlo Blesk, popis 25 
tlacidlo Casovac 25 
tlacidlo Menu/OK, popis 
24 

tlacidlo MODE (Rezim) 25 
tlacidlo Uzavierka 
popis 22 

uzamknutie expozicie 
a zaostrenia 40 
tlacidlo Video, popis 22 
transfokator 

digitalny 44 

opticky 43 

specifikacie 181 
transfokator, ovladacie 

prvky 24 

u 

USB 

konektor na fotoaparate 
29 

nastavenie konfiguracie 
102 

V 

videoklipy, nahravanie 37 
vypinac napajania ON/ 

OFF (ZAPNUT/VYPNUT), 

popis 23 
vyber obrazkov pre ciele 

sluzby HP Instant Share 

88 
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vydrz baterie, predlzenie 
162 

W 

webove lokality spolocnosti 

HP 155 
White Balance (Vyvdzenie 

bielej farby), nastavenie 

65 

Windows, system podtaca 
instaldcia softveru 19 
systemove poziadavky na 
softver 109 

Z 

zaostrovanie 

otrasy fotoaparatu 43 
rozsah 1 82 
uzamknutie 42 
zdtvorky, pouzivanie 40 
zdtvorky na obrazovke 
v rezime Live View (Zive 
zobrazenie) 40 
zdiel'anie obrdzkov 83 
znizovanie jasu obrdzka 64 
zostdvajuce miesto v pamati 

33, 39, 72 
zostdvajuci 

obrdzky ulozene v 

internej pamati 1 88 
pocet obrdzkov 33, 39 
zostdvajuci pocet obrdzkov 
33, 39, 72 



zvacsenie 

ovlddaci prvok na pdcke 

transfokdtora 24 
pouzivanie 74 
zvacsovanie obrdzkov 74 
zvukove klipy, nahrdvanie 

36, 80 
zvuky fotoaparatu 99 
zvysovanie jasu obrdzka 64 

Z 

Zive zobrazenie 
tlacidlo 27 



Register 197 



